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Printeri tutvustus 



Selles peatukis kasitletakse jargmisi teemasid: 

• Lisainfo hankimise voimalused 

• Printeri konfiguratsioon 

• Printeri osad 

• Printeri juhtpaneel 

• Kandjate liikumisteed 

• Juurdepaas printerikassetile 

• Printeri tarkvara 

• Windowsi tarkvara 

• Tarkvara Macintoshi arvutitele 

• Kandja spetsifikatsioon 
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Lisainfo hankimise voimalused 



Lisainfot printeri HP LaserJet 1 1 60 ja HP LaserJet 1320 seeria printerite kohta leiate 
jargmistest peatukkidest. 

Draiverite, tarkvara ja klienditoe lingid 

Kui soovite teeninduse ja toe saamiseks HP-ga kontakteeruda, kasutage jargmisi linke. 
PrinterHP LaserJet 1160 

• Ameerika Uhendriikides valige http://www.hp.com/support/lj1 160/ 

• Muudes riikides/regioonides valige http://www.hp.com/ 

HP LaserJet 1320 seeria printer 

• Ameerika Uhendriikides valige http://www.hp.com/support/lj1320/ 

• Muudes riikides/regioonides valige http://www.hp.com/ 

Kasutusjuhendi lingid 

• Printeri osad (printeri osade paiknemine) 

• Printerikasseti vahetamine 

• Probleemide lahendamine 

• Tarvikute ja lisavarustuse tellimine 

Kust otsida lisainfot 

• Kasutusjuhend CD-I: Printeri kasutamise ja veaotsingu uksikasjaliku info leiate 
printeriga kaasas olevalt CD-ROMilt. 

• Spikker: Info printeridraiveri suvandite kohta. Spikrifaili lugemiseks avage printeri 
draiveri kaudu spikker. 

• HTML kasutusjuhend: Printeri kasutamise ja veaotsingu uksikasjalik info Valige link 
http://www.hp.com/support/lj1 160/ voi http://www.hp.com/support/lj1320/. Edasi valige 
link Juhendid. 
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Printeri konfiguratsioon 



Siit leiate printeri HP LaserJet 1 160 ja HP LaserJet 1320 seeria printerite standardse 
konfiguratsiooni. 

HP LaserJet 1160 

• 20 Ik/min (Letter), 19 Ik/min (A4) 

• Esimene leht 8,5 sekundiga 

• 1200 punkti toll ile efektiivne prinditihedus (600 x 600 punkti toll ile Resolution 
Enhancement technology (REt)ja FastRes 1200 abil) 

• 250 lehte mahutav sisestussalv (salv 2) 

• Uhe lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) 

• EconoMode (tooneri saastmiseks) 

• Vesimarkide, voldikute printimine, mitu lehekulge uhele lehele (funktsioon N-up), 
esimese lehe printimine ulejaanud dokumendist erinevale kandjale 

• 16 MB RAM 

• 2500 lehekulje printerikassett 

• Emulaatoril pohinev PCL 5e (printer maarab ja valib automaatselt kasutatava 
printimiskeele) 

• Uhildub USB 2.0 spetsifikatsiooniga 

• IEEE-1284B roopport 

• Windows® 98, Me, NT® (ainult printeridraiver), 2000, Server 2003 (ainult printeridraiver), 
XP 32-bit, XP 64-bit (ainult printeridraiver) 

• Mac OS 9.1 ja hilisemad (ainult printeridraiver) 

• Toiteluliti 

• HP toolbox (tooriistakast); annab infot printeri oleku, veaotsingu ja konfiguratsiooni kohta 

• 26 PCL-fonti 

HP LaserJet 1320 

• 22 Ik/min (Letter), 21 Ik/min (A4) 

• Esimene leht 8,5 sekundiga 

• ProRes 1200 (tagab peenejoonelise detailsuse eraldusvoimel 1200 x 1200 punkti tollile) 

• 600 punkti tollile (prinditihedus 600 x 600 punkti tollile teksti printimiseks Resolution 
Enhancement Technology (REt) abil) 

• 250 lehte mahutav sisestussalv (salv 2) 

• Uhe lehe kaupa sootmise sisestussalv (salv 1) 

• Lisada saab uhe 250 lehte mahutava sisestussalve (salv 3) 

• Automaatne kahepoolne (dupleks) printimine 

• EconoMode (tooneri saastmiseks) 
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• Vesimarkide, voldikute printimine, mitu lehekulge uhele lehele (funktsioon N-up), 
esimese lehe printimine ulejaanud dokumendist erinevale kandjale 

• 16 MB RAM 

• Malu laiendatav kuni 144 MB-ni 

• 2500 voi 6000 lehekulje printerikassett 

• PCL 6, PCL 5e ja PostScript® Level 2 emulatsioon (printer maarab ja valib automaatselt 
kasutatava keele) 

• Uhildub USB 2.0-spetsifikatsiooniga 

• IEEE-1284B-r66pport 

• Windows 98, Me, NT (ainult printeridraiver), 2000, Server 2003 (ainult printeridraiver), 
XP 32-bit, XP 64-bit (ainult printeridraiver) 

• Mac OS 9.1 ja hilisemad (ainult printeridraiver) 

• Mac OS X v10.1 (ainult printeridraiver), v10.2 ja uuemad 

• Toiteluliti 

• HP toolbox (tooriistakast); annab infot printeri oleku, veaotsingu ja konfiguratsiooni kohta 

• 46 HP-fonti 

• 35 PS-fonti 

HP LaserJet 1320n 

Printeril HP LaserJet 1320n on IEEE-1284B-r66ppordi asemel sisemine HP Jetdirecti 
vorguliides. 

HP LaserJet 1320tn 

Printeril HP LaserJet 1320tn on koik printeri HP LaserJet 1320n omadused ning lisaks teine 
250 lehte mahutav sisestussalv (salv 3). 

HP LaserJet 1320nw 

Printeril HP LaserJet 1320tw on koik printeri HP LaserJet 1320n omadused ning lisaks 
integreeritud 802.1 1 b/g raadiouhenduse Hides. 

Markus Lisainfot nende toodete kohta leiate toote HP LaserJet 1320nw raadioliidese 
kasutusjuhendist. 
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Printeri osad 



Jargmistel joonistel on kujutatud printeri HP LaserJet 1 160 ja HP LaserJet 1320 seeria 
printerite osad. 




1 Raadiouhenduse indikaator (ainult printeril HP LaserJet 1320nw) 

2 Tooneri indikaator 

3 Tahelepanu-indikaator 

4 Valmis-indikaator 

5 EDAsi-nuppja -indikaator 

6 TumsTA-nupp 

7 Valjastusalus 

8 Kandja tugi 

9 Printerikasseti luuk 

10 One lehe kaupa sootmise sisestussalv (salv 1) 

1 1 Pohisisestussalv (salv 2) 

12 Toiteluliti 




1 Paberi otsetee valjastusluuk 

2 Toitesisend 

3 Automaatse kahepoolse printimise kandja formaadi selektor 

4 USB-port 

5 Roopport (printeritel HP LaserJet 1 160 ja HP LaserJet 1320) 

6 Sisemine HP Jetdirecti vorguport (ainult printeritel HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ja 
HP LaserJet 1320nw) 

7 Tagumine automaatse kahepoolse printimise luuk 

8 Paberiummistuse eemaldamise hoovad 
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Printeri juhtpaneel 



Printeri juhtpaneel koosneb neljast indikaatoristja kahest nupust. Printeril HP LaserJet 
1320nw on juhtpaneeli ulaosas veel uks indikaator. Indikaatorite suttimiseja kustumise abil 
saab kindlaks maarata printeri oleku. 




1 Raadiouhenduse indikaator: (ainult printeril HP LaserJet 1320nw) Uhtlaselt polev indikaator 
naitab, et printeril on uhendus raadiovorguga. Kui indikaator ei pole, siis on raadiouhendus 
blokeeritud. Kui raadiouhenduse indikaator vilgub, siis puuab printer raadiouhendust saavutada. 

2 Tooneri indikaator: Kui tooner on loppemas, siis indikaator poleb. Kui printerikassett on printerist 
valjas, siis tooneri indikaator vilgub. 

3 Tahelepanu-indikaator: Naitab, et printeri sisestussalv on tuhi, printerikasseti luuk on lahti, 
printerikassett puudub voi esineb muid vigu. Lisainfot leiate peatukist Printeri informatsioonilehed . 

4 Valmis-indikaator: Naitab, et printer on printimiseks valmis. 

5 EDAsi-nupp ja -indikaator Demolehe printimiseks ja printimise jatkamiseks kasitsi sootmise korral 
vajutage EDAsi-nuppu. Konfiguratsiooni lehe printimiseks vajutage EDASi-nuppu ja hoidke 

5 sekundit all. 

6 TumsTA-nupp: Hetkel prinditava too katkestamiseks vajutage TumsTA-nuppu. 



Markus Indikaatori kombinatsioone kirjeldatakse peatukis Printeri indikaatorid . 
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Kandjate liikumisteed 



Selles peatukis kirjeldatakse sisestussalvi, valjastusaluseid ja kandjate liikumisteid. 

Uhe lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) 

One paberilehe, umbriku, postkaardi, etiketi voi kile sootmiseks kasutage lehe kaupa 
sootmise sisestusava. Lehthaaval sootmise sisestusava voite kasutada ka dokumendi 
esimese lehekulje printimiseks ulejaanud dokumendist erinevale kandjale. 

Tanu juhikutele soodetakse kandjad printerisse otse ning prinditud kujutis eijaa paberil viltu. 
Kandja asetamisel salve reguleerige juhikud kandja laiuse jargi. 




Markus Printer votab esimese lehe automaatselt esimese lehe sisestusavast, ulejaanud paberi aga 
pohisisestussalvest. 

Lisainfot kandjatuupide kohta leiate peatukist Paberi ja muude kandjate valimine . 

Pohisisestussalv (salv 2) 

Printeriga kaasas olev pohisisestussalv, mis avaneb printeri esikuljele, mahutab kuni 
250 lehte 75 g/m 2 raskust paberit voi muid kandjaid. 

Pohisisestussalve voib panna jargmistele andmetele vastavat paberit: 

• Kaal: 60 kuni 105 g/m 2 . 

• Formaat: 147 x 211 mm kuni 216 x 356 mm. 
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Tanu juhikutele soodetakse kandjad printerisse otse ning prinditud kujutis eijaa paberil viltu. 
Pohisisestussalvel on nii kulg- kui tagajuhikud. Kandja asetamisel salve reguleerige juhikud 
kandja laiuseja pikkuse jargi. 




Paberi otsevaljastustee 

Otsevaljastusteest on abi siis, kui prindite umbrikele, kiledele, paksule paberile voi sellisele 
kandjale, mis printimisel kipub rulli tombuma. Paberi otsetee luugi avamisel valjastatakse 
prinditud kandjad vastupidises jarjekorras. 




Markus 



Prinditud lehed ei jaa otsetee kasutamisel uhte virna. Kui te prinditud lehti kohe ei eemalda, 
kukuvad need valjudes printeri taha maha. 
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Valjastusalus 



Valjastusalus asetseb printeri peal. Kui paberi otsetee luukon kinni, virnastatakse prinditud 
kandjad valjastusalusele. Paberitugi tohustab paberi virnastamist suurte prinditoode korral. 
Kasutage valjastusalust normaalsuuruses ja suurte dokumentide eksemplarhaaval 
printimiseks. 
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Juurdepaas printerikassetile 



Printerikasseti luuk asetseb printeri esikuljel. Printerikasseti luuk tuleb avada juurdepaasuks 
printerikassetile, paberiummistuste korvaldamiseks ja printeri puhastamiseks. Printerikasseti 
luugi avamiseks votke selle keskelt kinni ja tommake luuki enda poole. 
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Printeri tarkvara 



Selles peatukis kirjeldatakse printeri HP LaserJet 1 160 ja HP LaserJet 1320 seeria 
printeritega kaasas olevat tarkvara. 

Toetatud operatsioonisusteemid 

Printeri haalestuse holbustamiseks ja koigi printeri omaduste arakasutamiseks soovitab HP 
kindlasti installeerida kaasasoleva tarkvara. Mitte kogu tarkvara ei ole koigisse keeltesse 
tolgitud. Installeerige tarkvara enne printeri tookorda seadmist. Tarkvara uusima info leiate 
seletusfailist (Readme). 

Uusimad draiverid, lisadraiverid ja muu tarkvara on saadaval Internetisja muudes allikates. 
Printeril on kaasas tarkvara jargmiste operatsioonisusteemide jaoks: 

• Windows 98 

• Windows Me 

• Windows NT (ainult printeridraiver) 

• Windows 2000 

• Windows Server 2003 (ainult printeridraiver) 

Lisainfot Windows 2000 Serveri taiendamise kohta Windows Server 2003-ks leiate 
aadressilt http://www.microsoft.com/. 

Lisainfot toote Windows Server 2003 Point and Print kohta leiate aadressilt 
http://www.microsoft.com/. 

Lisainfot toote Windows Server 2003 Terminal Services and Printing kohta leiate 
aadressilt http://www.microsoft.com/. 

• Windows XP (32-bit) 

• Windows XP (64-bit) (ainult printeridraiver) 

• Mac OS 9.x (ainult printeridraiver) 

• Mac OS X v10.1 (ainult printeridraiver), v10.2 ja uuemad 

Markus Apple soovitab OS X v10.0 kasutajail operatsioonisusteemi taiendada v10.1-ks voi uuemaks. 



Printeri tarkvara installeerimine 

Selles peatukis on juhised printeri tarkvara installeerimiseks eri operatsioonisusteemides. 
Windows NT 4.0 printeridraiveri installeerimine 

Printeridraiveri installeerimiseks Windows NT4.0-S peate kasutama viisardit Add Printer. 

1 . Klopsake nuppu Start ja valige Settings. 

2. Klopsake nuppu Printers. 

3. Tehke topeltklops ikoonil Add Printer. 

4. Valige port, millega printer on uhendatud, ja klopsake nuppu Next. 

5. Klopsake nuppu Have Disk. Klopsake nuppu Browse. 
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6. Valige CD-ROM-ilt installeeritav draiver jargmiselt: 

a. Valige kaustade nimekirjast sobiv keel ja tehke sellel topeltklops. 

b. Valige kaustade nimekirjast Drivers ja tehke sellel topeltklops. 

c. Valige kaustade nimekirjast oma operatsioonisusteem ja tehke sellel topeltklops. 

d. Valige kaustade nimekirjast draiver ja tehke sellel topeltklops. 

e. Klopsake nuppu OK, et valida INF-fail. 

f. Klopsake nuppu HP LaserJet 1160 voi HP LaserJet 1320 series printer ning siis 
klopsake nuppu OK, et installeerimist alustada. 

7. Edasisel tarkvara installeerimisel jargige ekraanile ilmuvaid juhiseid. 

Printeri tarkvara Windows XP (64-bit) ja Windows Server 2003 
installeerimine 

Jargige printeridraiveri installeerimisel operatsioonisusteemi vastavaid juhendeid. 

Printeri tarkvara installeerimine muude operatsioonisiisteemide puhul 

Pange printeri tarkvara CD arvuti CD-draivi. Jargige ekraanile ilmuvaid 
installeerimisjuhiseid. 

Markus Kui Welcome-aken ei avane, klopsake nuppu Start Windowsi tegumiribal, valige Run, 

tippige z : \ setup (kus z on arvuti CD-draivi taht) ning klopsake nuppu OK. 



Printeri atribuudid (draiver) 

Printeri atribuudid juhivad printeri tood. Atribuudid voimaldavad muuta vaikehaalestust, nagu 
kandjate formaat ja tuup, mitme lehekulje printimine uhele lehele (printimine N-up), 
eraldusvoime ja vesimargid. Juurdepaas printeri atribuutidele on voimalik jargmiselt: 

• Kasutatava tarkvararakenduse kaudu. Muutub vaid selle tarkvararakenduse puhul 
kasutatav haalestus. 

• Windows operatsioonisusteemi kaudu. Muutub koigi printimiste puhul kasutatav 
haalestus. 

Markus Kuna paljud tarkvararakendused kasutavad eri viise juurdepaasuks printeri atribuutidele, 

kirjeldab jargmine loige levinumaid Windows 98, 2000, Me ja Windows XP puhul 
rakendatavaid meetodeid. 



Haalestuse muutmine ainult kasutatavas tarkvararakenduses 

Markus Toodud on koige levinum meetod, mis olenevalt rakendusest voib erineda. 

1 . Valige tarkvararakenduse File-menuust Print. 

2. Klopsake Print-dialoogiaknas nuppu Properties. 

3. Muutke haalestus ja klopsake nuppu OK. 
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Koigi tulevaste prinditoode haalestuse muutmine Windows 98, 2000 ja 
Me puhul 

1. Klopsake Windowsi tegumiribal nuppu Start, valige Settings ja klopsake nuppu Printers. 

2. Tehke paremklops ikoonil HP LaserJet 1160 voi HP LaserJet 1320 series printer. 

3. Klopsake nuppu Properties (Windows 2000 puhul voite valida ka nupu Printing 
Preferences). 

4. Muutke haalestus ja klopsake nuppu OK. 

Windows 2000 puhul saab paljusid haalestuse funktsioone valida ka menuust Printing 
Preferences. 

Koigi tulevaste prinditoode haalestuse muutmine Windows XP puhul 

1. Klopsake Windowsi tegumiribal nuppu Start ja klopsake nuppu Printers and Faxes. 

2. Tehke paremklops ikoonil HP LaserJet 1160 voi HP LaserJet 1320 series printer. 

3. Klopsake nuppe Properties voi Printing Preferences. 

4. Muutke haalestus ja klopsake nuppu OK. 



Printeri haalestuse prioriteedid 

Printeri haalestuse muutmiseks on kolm moodust: tarkvararakenduse, printeridraiveri ja 
HP toolboxi (tooriistakasti) kaudu. HP LaserJet 1320 seeria printeri puhul saate printeri 
haalestust muuta ka sisseehitatud veebiserveri abil. Printeri haalestuse muudatuste 
prioriteetsus, olenevalt muudatuste tegemise kohast, on jargmine: 

• Tarkvararakenduses tehtud muudatused uletavad koikjal mujal tehtuid. 
Tarkvararakenduse dialoogiboksis Page Setup tehtud muudatused uletavad 
dialoogiboksi Print muudatusi. 

• Printeridraiveris (printeri atribuutide dialoogiboksis) tehtud muudatused uletavad 
HP toolboxi (tooriistakasti) muudatusi. Printeridraiveris tehtud muudatused ei uleta 
tarkvararakenduse muudatusi. 

• HP toolboxis (tooriistakastis) ja sisseehitatud veebiserveril tehtud muudatused on 
tahtsuse jarjekorras koige alamad. 

Kui mond haalestuse punkti saab muuta mitmel moel, siis kasutage korgeima 
prioriteetsusega meetodit. 



Printeri atribuutide spikker 

Printeri atribuutide (draiveri) spikker sisaldab vajalikku teavet printeri atribuutide kohta. 
Spikker aitab teil printeri vaikehaalestust samm-sammult muuta. Spikker voib anda ka infot 
kontekstspikri kasutamise kohta. Kontekstspikker kirjeldab avatud draiverifunktsiooni 
suvandeid. 

Juurdepaas printeri atribuutide spikrile 

1. Valige tarkvararakenduse menuust File kasklus Print. 

2. Klopsake nuppu Properties ja siis valige Help. 
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Windowsi tarkvara 



Sellele tarkvarale on juurdepaas koigil printeri kasutajail. 

Printeridraiverid 

Printeridraiver on tarkvarakomponent, mis avab juurdepaasu printeri funktsioonidele ning 
sisaldab vahendeid arvuti ja printeri vaheliseks suhtluseks. Valige printeridraiver olenevalt 
sellest, kuidas printerit kasutate. 

• Valige PCL 5e-printeridraiver, kui soovite, et printimistulemus oleks identne vanemate 
HP LaserJeti printeritega. Selle printeridraiveri puhul ei saa teatud funktsioone kasutada. 
(Arge kasutage selle printeri PCL 5e-draiverit vanemate printerite jaoks) 

• Kasutage PCL 6-printeridraiverit, kui soovite kasutada printeri koiki funktsioone 

(HP LaserJet 1320 seeria printeri puhul). Kui tagasiuhilduvus varasemate PCL-draiverite 
voi vanemate printeritega pole vajalik, siis soovitame kasutada PCL 6-draiverit. 

• Uhilduvuse tagamiseks PostScriptiga kasutage PS-printeridraiverit (HP LaserJet 1320 
seeria printeri puhul). Selle printeridraiveri puhul ei saa teatud funktsioone kasutada. 

Olenevalt valitud draiverist lulitub printer automaatselt umber PS- ja PCL-printerikeele vahel. 

Olemasolevad printeridraiverid 

Printeriga on kaasas jargmised printeridraiverid. 



Olemasolevad printeridraiverid 



Printer HP LaserJet 1160 


HP LaserJet 1320 seeria printer 


• emulaatoril pohinev 

• PCL 5e 


• PCL 5e 

• PCL 6 

• PS 



HP toolbox (tooriistakast) 

HP toolboxi (tooriistakasti) saab avada, kui printer on uhendatud otse teie arvuti voi 
kohtvorguga. HP toolboxi (tooriistakasti) kasutamiseks tuleb printeri tarkvara taielikult 
installeerida. 

HP toolbox (tooriistakast) on veebirakendus, millega saab teha jargmist: 

• Kontrollida printeri olekut. 

• Konfigureerida printeri haalestust. 

• Vaadata veaotsingu infot. 

• Lugeda elektroonilist dokumentatsiooni. 

Lisainfot leiate peatukist HP 'Toolboxi (tooriistakasti) kasutamine . 
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Sisseehitatud veebiserver 



Seda funktsiooni saab kasutada vaid printerite HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tnja 
HP LaserJet 1320nw puhul. 

Sisseehitatud veebiserverit saab kasutada HP LaserJet 1320 seeria printeri puhul sisemise 
HP Jetdirecti vorguuhenduse kaudu. 

Sisseehitatud veebiserver voimaldab ligipaasu printeri haalestusele ja informatsioonile, kui 
printeri IP-aadress voi hostinimi sisestada mone vorgus oleva arvuti brauserisse (nt 
Netscape Navigator voi Microsoft® Internet Explorer). Sisseehitatud veebiserver voimaldab 
printerit konfigureerida, vaadata olekuinfot ning hankida veaotsingu infot. 

Vastavad haalestust saab muuta ka HP toolboxi (tooriistakasti) kaudu 

Sisseehitatud veebiserver todtab jargmistes brauseritega: 

• Internet Explorer 5.5 (ja uuemad) 

• Netscape Navigator 4.75 (ja uuemad) 

Lisainfot leiate peatukist Sisseehitatud veebiserveri kasutamine . 



Windowsi tarkvara 15 



Tarkvara Macintoshi arvutitele 



Selles peatukis kirjeldatakse Macintoshi arvutite tarkvara printeri HP LaserJet 1160 ja 
HP LaserJet 1320 seeria printerite jaoks. 

Printer HP LaserJet 1160 

Jargmises peatukis kirjeldatakse juurdepaasu Macintoshi arvuti printeri HP LaserJet 1160 
tarkvarale. 

Juurdepaas printeridraiverile (Mac OS 9.1 ja uuem) 

1 . Valige Apple-menuust Chooser. 

2. Chooser-dialoogiboksi vasakus osas klopsake nuppu HP LaserJet. 

3. Olenevalt sellest, kuidas arvuti ja printer on uhendatud, valige uks jargmistest 
suvanditest: 

• TCP/IP: Avanevas hupikaknas valige nupp yes, et otsida TCP/IP vorguprintereid. 

• USB: Jatkake punktist 4. 

4. Chooser-dialoogiboksi paremas osas klopsake nuppu HP LaserJet 1160 printer. 

5. Sulgege Chooser. 

Juurdepaas printeridraiverile (Mac OS X v10.1 ja uuem) 

1. Print Center peab automaatselt kaivituma. Kui ei kaivitu, siis tegutsege jargmiselt: 

a. Tehke topeltklops toolaua kovaketta ikoonil. 

b. Avage Applications-kaust ning siis avage Utilities-kaust. 

c. Olenevalt operatsioonisusteemist tehke topeltklops ikoonil Print Center voi Printer 
Setup Utility. 

2. Klopsake nuppu Add. Avaneb dialoogiboks Add Printer List. 

3. Olenevalt sellest, kuidas arvuti ja printer on uhendatud, valige ulamenuust uks 
jargmistest suvanditest: 

• USB 

• TCP/IP: TCP/IP printeri uhendamiseks OS X v10.1 puhul valige link HP IP printing. 
OS X v10.2 ja uuemate puhul valige link Rendezvous. 

4. Valige loetelust printeri nimi. 

5. Klopsake nuppu Add. 

HP LaserJet 1320 seeria printer 

Jargmises peatukis kirjeldatakse juurdepaasu Macintoshi arvuti HP LaserJet 1320 seeria 
printeri tarkvarale. 
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Juurdepaas printeridraiverile (Mac OS 9.x) 

1 . Tehke topeltklops toolaua kovaketta ikoonil. 

2. Avage Applications-kaust ning siis avage Utilities-kaust. 

3. Kaivitage programm Desktop Printer Utility. 

4. Tehke topeltklops ikoonil Printer (USB). 

5. Dialoogiboksi osas USB Printer Selection klopsake nuppu Change. 

6. Valige nupp HP LaserJet 1320 printer. 

7. Klopsake nuppu Auto Setup. 

8. Klopsake akna allosas nuppu Create. 

9. Klopsake nuppu Save. 

Juurdepaas printeridraiverile (Mac OS X v10.1 ja uuem) 

1. Print Center peab automaatselt kaivituma. Kui ei kaivitu, siis tegutsege jargmiselt: 

a. Tehke topeltklops toolaua kovaketta ikoonil. 

b. Avage Applications-kaust ning siis avage Utilities-kaust. 

c. Olenevalt operatsioonisusteemist tehke topeltklops ikoonil Print Center voi Printer 
Setup Utility. 

2. Klopsake nuppu Add. Avaneb dialoogiboks Add Printer List. 

3. Olenevalt sellest, kuidas arvuti ja printer on uhendatud, valige ulamenuust uks 
jargmistest suvanditest: 

• USB 

• TCP/IP: TCP/IP printeri uhendamiseks OS X v10.1 puhul valige link HP IP printing. 
OS X v10.2 ja uuemate puhul valige link Rendezvous. 

4. Valige loetelust printeri nimi. 

5. Klopsake nuppu Add. 

PostScript Printer Description! failid (PPD-d) 

PPD-d avavad koos Apple printeridraiveriga juurdepaasu printeri funktsioonidele ning 
voimaldavad printeri ja arvuti vahelist suhtlust. PPD-de installeerimise programmi leiate 
HP LaserJet 1320 seeria printeri CD-It. 
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Kandja spetsifikatsioon 



Printerid HP LaserJet tagavad vaga kvaliteetse valjatruki. Printeris voib kasutada 
mitmesuguseid kandjaid, nagu formaadis paberilehed (ka umbertootatud paber), umbrikud, 
kleebised, kiled, luumikud, pargament ja kohandatud formaadis paber. Printeri kiirust ning 
printimise kvaliteeti mojutab kandja kaal, karedusja niiskus. 

Printeris voib kasutada mitmesugust paberit ja muid trukikandjaid, vastavalt juhendis toodud 
nouetele. Kui kandja ei vasta nouetele, voib tekkida jargmisi probleeme: 

• Halb trukikvaliteet 

• Sagedased paberiummistused 

• Liiga kiire kulumine, mistottu printer voib vajada remonti 

Parimate tulemuste saamiseks kasutage HP kaubamargiga paberit ja trukikandjaid. Hewlett- 
Packard Company ei saa muid kaubamarke soovitada. Kuna tegemist pole HP toodetega, ei 
saa HP nende kvaliteeti mojutada ega kontrollida. 

Voimalik, et kandjad vastavad koigile juhendi nouetele, kuid trukikvaliteet pole siiski tagatud. 
Pohjuseks voib olla vale kasitsemine, sobimatu temperatuur voi niiskus, samuti muud 
asjaolud, mida Hewlett-Packard ei saa kontrollida. 

Enne suurte paberikoguste ostmist kontrollige, kas see vastab kasutusjuhendi ning 
HP LaserJeti printerite kandjate juhendi nouetele. Juhised saate alia laadida aadressilt 
http://www.hp.com/support/ljpaperguide/; lisainfot juhiste tellimise kohta leiate peatukist 
Tarvikute ja lisavarustuse tellimine . Enne suure koguse ostmist katsetage alati ostetavat 
paberit. 



HOIATUS Hewlett-Packard'i spetsifikatsioonile mittevastava kandja kasutamine voib pohjustada printeri 

rikke, mille tottu printerit tuleb remontida. Sellist remonti ei tehta Hewlett-Packard'i garantii- 
ega hooldustingimuste korras. 



Sobivad kandja formaadid 

Printerile sobivad jargmised kandja formaadid: 

• Minimaalne: 76 x 127 mm 

• Maksimaalne: 216 x 356 mm 
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Printeri uhendamine 




Selles peatukis kasitletakse jargmisi teemasid: 

• USB-kaabli uhendamine 

• Roopkaabli uhendamine 

• Uhendamine arvutivorguga 

• Uhendamine raadiovorguga 





USB-kaabli uhendamine 



Koigil HP LaserJet 1160 ja HP LaserJet 1320 seeria printerimudelitel on USB-uhenduse tugi. 

USB-kaabli uhendamine 

1. Uhendage USB-kaabel printeri kulge. 

2. Uhendage USB-kaabli teine ots arvutiga, kui tarkvara installeerimise kaigus ilmub vastav 
noue. 
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Roopkaabli uhendamine 



HP LaserJet 1 160 ja HP LaserJet 1320 printerimudelitel on roopuhenduse tugi. 

Roopkaabli uhendamine 

1. Uhendage roopkaabel printeri kulge. 

2. Uhendage roopkaabli teine ots arvuti kulge. 
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Uhendamine arvutivorguga 



Printereid HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ja HP LaserJet 1320nw saab 
arvutivorguga uhendada sisemise HP Jetdirecti vorgupordi abil. Printerit 
HP LaserJet 1320nw saab uhendada ka 802.1 1b/g-raadiov6rguga. HP LaserJet 1160 ja 
HP LaserJet 1320 seeria printerite puhul voib kasutada valiseid vorguprindiservereid. 
Jargmises tabelis on loetletud printeri HP LaserJet 1160 ja HP LaserJet 1320 seeria 
printerite vorguuhenduseks vajalikud vahendid. 



Arvutivorgu variandid 



HP Laser Jeti 
mudel 


10Base-T 


10/100Base-TX 


802.1 1b/g 


Bluetooth® 


1160 


HP Jetdirect 170x 


HP Jetdirect 175x 
(HP Jetdirect 
300x, 

HP Jetdirect 500x) 

HP Jetdirect 
en3700 


HP Jetdirect 
ew2400 


HP bt1300 


1320 


HP Jetdirect 170x 


HP Jetdirect 175x 
(HP Jetdirect 
300x, 

HP Jetdirect 500x) 

HP Jetdirect 
en3700 


HP Jetdirect 
ew2400 


HP bt1300 


1320n 


Kuulub komplekti 


Kuulub komplekti 


HP Jetdirect 
ew2400 

HP Jetdirect 380x 
(ainult 802.11b) 


HP bt1300 


1320tn 


Kuulub komplekti 


Kuulub komplekti 


HP Jetdirect 
ew2400 

HP Jetdirect 380x 
(ainult 802.11b) 


HP bt1300 


1320nw 


Kuulub komplekti 


Kuulub komplekti 


Kuulub komplekti 


HP bt1300 



Prindiserveri tellimist kirjeldatakse peatukis 10/100 kaabel-ja raadiovorgu prindiserverid . 
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Uhendamine arvutivdrguga 



Uhendage vorgukaabli uks ots seadme pistikupesaga ja teine ots arvutivorguga. 
Installeerige printeridraiver koigisse kohtvorguga uhendatud arvutitesse. 




Jargmised protseduurid kehtivad vaid printerite HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ja 
HP LaserJet 1320nw kohta. 

EtherNeti vork peab enne jargmiste juhiste taitmist tootama. 
Uhendage printer arvutivdrguga 

Printerite HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn voi HP LaserJet 1320nw uhendamiseks 
kaabelvorguga vajate jargmist: 

• Tootav kaabelvork 

• CAT-5 EtherNeti kaabel 

Printeri uhendamiseks arvutivorguga tegutsege jargmiselt: 

1 . Uhendage CAT-5 EtherNeti kaabel EtherNeti jaoturi voi marsruuteri vaba pordiga. 

2. Uhendage EtherNeti kaabel printeri taga oleva EtherNeti pordiga. 

3. Kontrollige, kas printeri taga suttib uks vorgupordi indikaatoritest (10 voi 100). 

Printeri vorgusatete aktiveerumiseks ja kasutusvalmiduse saavutamiseks kulub teatud aeg. 
Kui uks vorguindikaatoritest ei sutti, siis juhinduge peatukist Kaabelvorqu seadistuse 
probleemide lahendamine 

4. Printige valja vorgu konfiguratsiooni leht. Lisainfot leiate peatukist Vorgukonfiguratsiooni 
leht. 



Installeerige printeri tarkvara. 

1. Sulgege koik rakendusprogrammid. 

2. Pange printeri tarkvara installeerimise CD arvuti CD-draivi. Avaneb Welcome (tervituse) 
aken. 
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3. Klopsake nuppu Next ja jargige installeerija juhiseid susteemi kontrollimiseks ja 
ettevalmistuseks ning draiverite, pistikprogrammide ja tarkvara installeerimiseks. 

Selleks koigeks kulub moni minut. 
Printige valja vorgu konfiguratsiooni leht. 

Kui printer on Valmis-olekus, vajutage EDAsi-nuppu ja hoidke seda 5 sekundit all. Vorgu 
konfiguratsiooni leht prinditakse automaatselt valja koos printeri konfiguratsiooni lehega. 

Markus Vorgukaardi lahtestamiseks, kui printer on valja lulitatud, vajutage ja hoidke all printeri 

tagakuljel olevat lahtestusnuppu. Hoidke lahtestusnuppu endiselt all ja lulitage printer sisse; 
oodake lahtestusnuppu all hoides, kuni printer saavutab Valmis-oleku. 
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Uhendamine raadiovorguga 

Printeris HP LaserJet 1320nwon IEEE 802.1 1b/g-standardile vastav raadiovorgu Hides. 

HP LaserJet 1 160 ja HP LaserJet 1320 seeria printereid saab kasutada ka koos 

IEEE 802.1 1b/g-raadiov6rgu standardile ning juhtmeta Bluetooth-uhendusele vastavate 

valiste valiktarvikutega. 

Sisemiste HP Jetdirecti raadiovorgu prindiserverite ja HP bt1 300 juhtmeta printeriadapterite 
(Bluetooth) loetelu on toodud peatukis 10/100 kaabel-ja raadiovorgu prindiserverid . 

Lisainfot uhendusjuhtmeta printimise kohta leiate peatukist Uhenduskaablita printimine . 
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Printeri haldamine 




Selles peatukis kasitletakse jargmisi teemasid: 

• Printeri informatsioonilehed 

• HP 'Toolboxi (tooriistakasti) kasutamine 

• Sisseehitatud veebiserveri kasutamine 

• Uhenduskaablita printimine 




Printeri informatsioonilehed 



Printeri malus hoitakse spetsiaalseid infolehti. Nende abil saab diagnoosida ja lahendada 
printeriga tekkivaid probleeme. 

Demoleht 

Demolehel on toodud teksti ja graafika naited. Demolehe valjaprintimiseks vajutage Edasi- 
nuppu, kui printer on Valmis-olekus (Valmis-indikaator poleb) ning ei prindi hetkel. 

Konfiguratsiooni leht 

Konfiguratsiooni lehel on loetletud printeri kehtivad satted ja atribuudid. Toodud on ka 
olekulogi aruanne. Konfiguratsiooni lehe saab valja printida printeri, sisseehitatud 
veebiserveri voi HP Toolboxi (tooriistakasti) abil. 

Konfiguratsiooni lehe printerist valjaprintimiseks vajutage EDAsi-nuppu ja hoidke 5 sekundit 
all, kui printer on Valmis-olekus. 



Markus Sundmustelogis ja konfiguratsiooni lehel olevat infot saab ka HP Toolboxi (tooriistakasti) 
kaudu. Lisainfot leiate peatukist HP 'Toolboxi (tooriistakasti) kasutamine . 



Tarvikute oleku leht 

Tarvikute oleku leht annab informatsiooni printerisse paigaldatud printeri kasseti, kassetis 
oleva tooneri koguse ning toodeldud lehekulgede ja printimistoode arvu kohta. Tarvikute 
oleku lehelt leiab ka teavet tarvikute tellimisest ja taastootlusest. Tarvikute oleku leht 
prinditakse automaatselt valja koos konfiguratsiooni lehega, kui prinditakse juhtpaneeli kaudu. 



Vorgukonfiguratsiooni leht 



Markus Vorgukonfiguratsiooni lehte saab printida vaid printerite HP LaserJet 1320n, 
HP LaserJet 1320tnja HP LaserJet 1320nw puhul. 

Vorgukonfiguratsiooni leht annab informatsiooni printeri vorgukonfiguratsiooni kohta, nagu 
IP-aadress, pusivara versioon, vorgustatistika, protokolli infojms. Vorgukonfiguratsiooni leht 
prinditakse automaatselt valja koos konfiguratsiooni lehega, kui prinditakse juhtpaneeli kaudu. 
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HP Toolboxi (tooriistakasti) kasutamine 



HP Toolbox (tooriistakast) on veebirakendus, millega saab teha jargmist: 

• Kontrollida printeri olekut. 

• Konfigureerida printeri haalestust. 

• Vaadata veaotsingu infot. 

• Lugeda elektroonilist dokumentatsiooni. 

HP Toolboxi (tooriistakasti) saate avada, kui printer on uhendatud otse teie arvutiga voi kui 
kasutate vastavat vorguuhendust. HP Toolboxi (tooriistakasti) kasutamiseks tuleb printeri 
tarkvara taielikult installeerida. 

Markus HP Toolboxi (tooriistakasti) avamiseks ei ole tarvis Internetiuhendust. Kui aga soovite 
klopsata piirkonnas Other Links (muud lingid), siis peab teil lingiga seotud veebisaidi 
avamiseks olema Internetiuhendus. Lisainfot leiate peatukist Muud lingid . 

HP Toolboxi (tooriistakasti) installeerimiseks peab arvutisse olema installeeritud TCP/IP- 
protokoll ja uusim Java™ Virtual Machine (virtuaalarvuti). Lisaks sellele tuleb installeerida 
DOT4-protokoll koigi USB-uhenduste ja LPT-uhenduste jaoks Windows 2000 ja XP puhul 
ning LPT1-uhenduste jaoks Windows 98, Meja NT 4.0 puhul. Lisainfot TCP/IP-protokolli ja 
DOT4-protokolli installeerimise kohta kusige oma susteemiadministraatorilt voi arvuti tootjalt. 
Java Virtual Machine'i uusima versiooni saate alia laadida Sun Microsystems'i saidist, 
aadressilt http://www.sun.com/. 

Toetatud operatsioonisusteemid 

HP Toolboxil (tooriistakastil) on jargmiste operatsioonisusteemide tugi: 

• Windows 98, 2000, Me ja XP 

• Mac OS X v10.2 ja uuemad 

Toetatavad brauserid 

HP Toolboxi (tooriistakasti) saab kasutada jargmiste brauserite abil: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 voi uuem 

• Netscape Navigator 6 voi uuem 

HP Toolboxi (tooriistakasti) avamiseks Windows'is 

1. Valige Start-menuust link Programs, seejarel valige HP LaserJet 1160 voi 
HP LaserJet 1320 ning HP Toolbox. 

2. HP Toolbox (tooriistakast) avaneb brauseris. 

Markus Parast URLi avamist voite seada sellele jarjehoidja, et hiljem oleks avamine kiirem. 



HP Toolboxi (tooriistakasti) avamine Mac arvutis 

1 . Tehke topeltklops toolaua kovaketta ikoonil. 
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2. Klopsake nuppu Applications ning siis klopsake nuppu Utilities. 

3. Tehke topeltklops ikoonil HP Toolbox. 



HP Toolboxi (tooriistakasti) osad 

HP Toolboxi (tooriistakasti) tarkvara koosneb kolmest osast: 

• Status (oleku vaheleht) 

• Troubleshooting (veaotsingu vaheleht) 

• Alerts (alarmide vaheleht) 

• Documentation (dokumentatsiooni vaheleht) 

• Advanced Printer Settings (printeri erisatete aken) 

• Network (arvutivorgu aken) (kasutatav ainult printerite HP LaserJet 1320n, 
HP LaserJet 1320tnja HP LaserJet 1320nw puhul) 



Muud lingid 

Igal HP Toolboxi (tooriistakasti) lehel leidub linke HP veebisaidile toote registreerimiseks, 
tugiteenuste saamiseks ja tarvikute tellimiseks. Nende linkide kasutamiseks peab teil olema 
Internetiuhendus. Kui kasutate sissehelistamisteenust ning te enne HP Toolboxi 
(tooriistakasti) avamist uhendust ei loonud, siis tuleb uhendus luua enne veebisaidi 
kulastamist. 



Status (oleku vaheleht) 

Oleku vahelehelt leiate lingid jargmistele pohilehtedele: 

• Device Status (seadme olek). Printeri olekuinfo vaatamiseks. Sellel lehel naidatakse 
printeri seisundiinfot, nagu paberiummistused ja tuhi paberisalv. Kui printeri probleem on 
korvaldatud, klopsake nuppu Refresh (varskendus), et seadme olekut varskendada. 

• Supplies Status (tarvikute olek). Tarvikute detailse olekuinfo vaatamiseks, nagu 
printerikassetis oleva tooneri hulk, kasutatava printerikassetiga prinditud lehekulgede 
arv. Sellelt lehelt leiate ka lingid tarvikute tellimise ja umbertootluse informatsiooniga. 

• Print Info pages (informatsiooni lehtede printimine). Konfiguratsiooni leheja mitmete 
muude printeri infolehtede printimiseks. 



Troubleshooting (veaotsingu vaheleht) 

Veaotsingu vahelehelt leiate lingid mitmesugusele printeri veaotsingu informatsioonile. 
Naiteks saab siit infot paberiummistuste korvaldamise, trukikvaliteedi probleemide 
lahendamise, juhtpaneeli indikaatorite oleku ja muude printeriga seotud probleemide 
lahendamise kohta. 
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Alerts (alarmide vaheleht) 

Alarmide vahelehel saate konfigureerida automaatse teavituse printerialarmide kohta. 
Alarmide vahelehelt leiate lingid jargmistele pohilehtedele: 

• Set up status alerts (oleku alarmide seadistus) 

• Set up e-mail alerts (e-posti alarmide seadistus) 

• Administrative settings (halduse seadistused) 

Set up status alerts (oleku alarmide seadistus) 

Oleku alarmide seadistuse all saate alarmid sisse ja valja lulitada, maarata, millal printer 
peab alarmi edastama ning valida kahe erineva alarmituubi vahel: 

• hupikteade 

• tegumiriba ikoon 

Seadistuse rakendamiseks klopsake nuppu Apply. 

Set up e-mail alerts (e-posti alarmide seadistus) 

Sellel lehel saate maarata kuni kaks e-posti aadressi, millele saadetakse sonum printeri 
olekualarmide kohta. E-posti aadresside maaramiseks jargige ekraanile ilmuvaid juhiseid. 

Administrative settings (halduse seadistused) 

Sellel lehelt saate maarata sageduse, kui tihti HP Toolbox (tooriistakast) kontrollib 
printerialarme. Valida saab kolme seade vahel: 

• Less often (harva) 

• Normal (normaalselt) 

• More often (tihti) 

Kui soovite l/O-liikluse tihedust vahendada, siis vahendage printeri alarmide kontrollimise 
sagedust. 

Documentation (dokumentatsiooni vaheleht) 

Dokumentatsiooni vahelehelt leiate lingid jargmistele infoallikatele: 

• User Guide (kasutusjuhend). Sisaldab infot printeri kasutamise, garantii tingimuste, 
spetsifikatsiooni ja tugiteenuste kohta. Kasutusjuhend on saadaval nii .html- kui .pdf- 
formaadis. 

• Read Me (seletusfail) Sisaldab lisainformatsiooni, mida kasutusjuhendis ei leidu. 

Advanced Printer Settings (printeri erisatete aken) 

Kui klopsate linki Advanced Printer Settings, siis avaneb uus aken. Advanced Printer 
Settingsi (printeri erisatete) aknas on kaks vahelehte: 

• Information (info vaheleht) 

• Settings (satete vaheleht) 
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Information (info vaheleht) 

Informatsiooni vahelehelt leiate lingid jargmisele teabele: 

• Device status (seadme olek) 

• Device configuration (seadme konfiguratsioon) 

• Supplies Status (tarvikute olek) 

• Event log (sundmuste logi) 

• Print Info pages (informatsiooni lehtede printimine) 

Settings (satete vaheleht) 

Satete vahelehel on lingid mitmele lehele, mis voimaldavad vaadata ja muuta printeri 
konfiguratsiooni. 

Markus Draiveri satted voivad uletada HP Toolboxis (tooriistakastis) tehtud muudatusi. 

• Device Information (seadme informatsioon). Sisaldab pohiteavet printeri kohta. 

• Paper Handling (paberi kasitlemine). Printeri sisestussalve satete vaatamiseks ja 
muutmiseks. 

• Printing (printimine). Printeri tootamise vaikesatete vaatamiseks ja muutmiseks. 

• PCL. PCL-fontide informatsiooni vaatamiseks ja muutmiseks. 

• PostScript. See leht esineb vaid HP LaserJet 1320 seeria printerite puhul. PS-vigade ja 
ajalopu satete vaatamiseks ja muutmiseks. 

• Print Quality(trukikvaliteet). Trukikvaliteedi satete vaatamiseks ja muutmiseks. 

• Print Modes(trukireziimid). Eri kandjatuupidele vastavate trukireziimide vaatamiseks ja 
muutmiseks. 

• System Setup (susteemi seadistus). Susteemiinformatsiooni vaatamiseks ja 
muutmiseks. 

• I/O. l/O-ajalopu seadistuse vaatamiseks ja muutmiseks. 

• Resets (lahtestamised). Printeri koigi vaikesatete taastamiseks. 

Network (arvutivdrgu aken) 

Markus See aken esineb vaid printerite HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn ja 
HP LaserJet 1320nw puhul. 

Kui klopsate Advanced Printer Settingsi (printeri erisatete) lehel linki Network (arvutivork), 
siis avaneb uus aken. Seda saate kasutada arvutivorgu satete konfigureerimiseks. 
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Sisseehitatud veebiserveri kasutamine 



Sisseehitatud veebiserveri saab otse avada printerite HP LaserJet 1320n, 
HP LaserJet 1320tn ja HP LaserJet 1320nw puhul. Sisseehitatud veebiserveril on samad 
funktsioonid mis Advanced Printer Settingsi (printeri erisatete) aknal HP Toolboxis 
(tooriistakastis). Sisseehitatud veebiserveri ja HP Toolboxi (tooriistakasti) kasutamise 
peamised erinevused on jargmised: 

• Arvutisse ei ole vaja installeerida mingit lisatarkvara. Arvutis peab olema vaid sobiv 
veebibrauser. Sisseehitatud veebiserverit saab kasutada Microsoft Internet Explorer 5.5 
voi uuema ning Netscape Navigator 4.75 voi uuema brauseri abil. 

• Sisseehitatud veebiserver on vaid ingliskeelne. 

• Sisseehitatud veebiserver ei voimalda kasutada e-posti ja oleku alarme. 

Sisseehitatud veebiserver voimaldab teil vaadata printeri ja arvutivorgu olekuinfot ning 
hallata printimisfunktsioone arvutist, mitte printeri juhtpaneelilt. Jargnevalt moned naited 
sellest, mida sisseehitatud veebiserver voimaldab: 

• vaadata printeri olekuinfot 

• vaadata ja printida sisemisi infolehti 

• kontrollida tarvikute varu ja tellida uusi tarvikuid 

• maarata igas salves oleva paberi formaadi ja tuubi 

• vaadata ja muuta salvede konfiguratsiooni 

• vaadata ja muuta printeri konfiguratsiooni vaikesatteid 

• vaadata ja muuta arvutivorgu konfiguratsiooni 

Sisseehitatud veebiserver tootab siis, kui printer on uhendatud IP-I pohineva arvutivorguga. 
Sisseehitatud veebiserver ei toota IPX-I pohinevate printeriuhendustega. 



Markus Sisseehitatud veebiserveri kasutamiseks pole tarvis Internetiuhendust. Kui aga soovite 

klopsata piirkonnas Other Links (muud lingid), siis peab teil lingiga seotud veebisaidi 
avamiseks olema Internetiuhendus. 



Sisseehitatud veebiserveri avamine 

1. Sisestage sobiva brauseri aadressireale printeri IP-aadress voi hostinimi. IP-aadressi 
teadasaamiseks printige valja printeri konfiguratsiooni leht, milleks vajutage EDAsi-nuppu 
ja hoidke seda 5 sekundit all. 



Markus Parast URLi avamist voite seada sellele jarjehoidja, et hiljem oleks avamine kiirem. 

2. Sisseehitatud veebiserver kuvab kolm vahelehte, mis sisaldavad printeri satteid ja 
informatsiooni: Information (info vaheleht), Settings (satete vaheleht)ja Networking 
(arvutivorgu vaheleht). Klopsake vahelehel, mille sisu soovite vaadata. 
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Information (info vaheleht) 

Informatsioonilehtede ruhm koosneb jargmistest lehtedest. 

• Device Status (seadme olek). Sellelt lehelt leiate info printeri oleku ja HP tarvikute varu 
kohta. Lisaks on siin teave vorgunime, vorguaadressi ja mudeliinfo kohta. 

• Configuration (konfiguratsioon). Sellel lehel sisaldub printeri konfiguratsiooni lehel olev 
info. 

• Supplies Status (tarvikute olek). Siit leiate info HP tarvikute varu kohta ning tarvikute 
artiklinumbrid. 

• Uute tarvikute tellimiseks klopsake Order Suppliesi (tarvikute tellimise) akna 
vasakus piirkonnas linki Other Links (muud lingid). 

• Veebisaitide kulastamiseks peab teil olema Internetiuhendus. 

• Event log (sundmuste logi). Sellelt lehelt leiate printeri sundmuste ja vigade loetelu. 

• Print Info Pages (informatsiooni lehtede printimine). Sellelt lehelt leiate lingid, mille abil 
saate printida mitmesuguseid printeri malus olevaid informatsioonilehti. 



Settings (satete vaheleht) 

Sellel vahelehel saab printerit arvuti kaudu konfigureerida. Kui printer on uhendatud 
arvutivorguga, siis konsulteerige alati printeri administraatoriga enne satete muutmist sellel 
vahelehel. 

Vahelehelt Settings (satted) leiate jargmised lehed: 

• Device Information (seadme informatsioon). Printeri pohiteabe vaatamiseks ja 
muutmiseks. 

• Paper Handling (paberi kasitlemine) Printeri sisestussalve satete vaatamiseks ja 
muutmiseks. 

• Printing (printimine). Printeri todtamise vaikesatete vaatamiseks ja muutmiseks. 

• PCL. PCL-fontide informatsiooni vaatamiseks ja muutmiseks. 

• PostScript. PS-vigade ja ajalopu satete vaatamiseks ja muutmiseks. 

• Print Quality (trukikvaliteet). Trukikvaliteedi satete vaatamiseks ja muutmiseks. 

• Print Modes (trukireziimid). Eri kandjatuupidele vastavate trukireziimide vaatamiseks ja 
muutmiseks. 

• System Setup (susteemi seadistus). Susteemiinformatsiooni vaatamiseks ja 
muutmiseks. 

• I/O. l/O-ajalopu seadistuse vaatamiseks ja muutmiseks. 

• Service (teenindus). Printeri teenindustoode kirjelduseks, naiteks printeri vaikesatete 
taastamiseks. 



Networking (arvutivdrgu vaheleht) 

Sellel vahelehel saab vorguadministraator muuta printeri vorguga seotud satteid, kui printer 
on uhendatud IP-I pohineva vorguga. 
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Muud lingid 

Sellel lehel on lingid, mis viivad teid Internetti. Nende linkide kasutamiseks peab teil olema 
Internetiuhendus. Kui kasutate sissehelistamisteenust ning te enne sisseehitatud 
veebiserveri avamist uhendust ei loonud, siis tuleb uhendus luua enne veebisaidi 
kulastamist. Uhendamise loomiseks tuleb sisseehitatud veebiserver voib-olla sulgeda ja 
taasavada. 

• Product Registration (toote registreerimine). Uhendab teid toodete 
registreerimislehega HP veebisaidis. 

• Order Supplies (tarvikute tellimine). Klopsake seda linki, et kulastada veebisaiti Sure 
Supply ja tellida HP originaaltarvikuid otse HP-It voi valitud esindajalt. 

• Product Support (toote tugiteenused). Viib teid HP LaserJet 1320 seeria printeri 
tugiteenuste lehele. Seal saate otsida abi uldiste teemade kaupa. 
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Uhenduskaablita printimine 



Raadiovorgud on tavaparastele kaabliuhendustele turvaliseks, kindlaks ja soodsa hinnaga 
alternatiiviks. Printeril HP LaserJet 1320nw on sisseehitatud raadiouhenduse funktsioon. 
Muude printerimudelite puhul saate kasutada raadiovorgu prindiservereid, mille loetelu on 
toodud peatukis 10/100 kaabel-ja raadiovorgu prindiserverid . 



IEEE 802.1 1b/g-standard 

IEEE 802.1 1b/g-standardile vastava raadiovorgu toe korral saab printerid asetada sobivasse 
kohta kontoris voi kodus ja uhendada Microsoft, Apple, NetWare, UNIX® voi Linux® 
operatsioonisusteemiga. Raadiotehnoloogia kasutamine voimaldab ules ehitada 
kvaliteetseid printimislahendusi ilma fuusilisest uhendusest tingitud piiranguteta. 
Valisseadmeid saab asetada sobivasse kohta kontori voi maja piires ning vajadusel korral 
teise kohta tosta, ilma vorgukaableid vahetamata. 

USB-uhenduste jaoks on saadaval valised valikulised HP Jetdirecti 802.11b/g-prindiserverid. 
Lisainfot leiate printeriga HP LaserJet 1320nw kaasas olevast dokumentatsioonist. 



Bluetooth 

Bluetooth-raadiotehnoloogia on vaikese energiatarbe ja uhendusulatusega lahendus 
arvutite, printerite, elektronmarkmike, mobiiltelefonide ja muude seadmete traadita 
uhendamiseks. 

Erinevalt infrapunatehnoloogiast kasutab Bluetooth raadiosignaale, mis tahendab, et 
uhendatavad seadmed ei pea olema uhes ruumis, kontoris voi kontoriboksis ning nende 
vahel voib esineda fuusilisi takistusi. See raadiotehnoloogia suurendab liikumisvabadust ja 
vorgurakenduste toojoudlust. 

Bluetooth-adaptereid pakutakse USB-ja roopliideste jaoks. 
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Printimistood 



Selles peatukis kasitletakse jargmisi teemasid: 

• Kasitsi sootmine 

• Printimistoo tuhistamine 

• Trukikvaliteedi satete tutvustus 

• EconoMode'i (tooneri saastmiseks) kasutamine 

• Trukikvaliteedi optimeerimine kandjatuupide jargi 

• Kandjate kasutusjuhised 

• Paberi ja muude kandjate valimine 

• Kandjate asetamine sisestussalvedesse 

• Umbriku printimine 

• Luumikuteja kleebiste printimine 

• Kirjablankettide ja trukivormide printimine 

• Kohandatud formaadis kandjate ja kaartide printimine 

• Automaatne kahepoolne printimine (dupleks) 

• Printimine paberi molemale kuljele (kasitsisootmisega kahepoolne printimine) 

• Mitme lehekulje printimine uhele lehele (printimine N-up) 

• Brosuuride printimine 

• Vesimarkide printimine 
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Kasitsi sootmine 



Kasitsi sootmist voite kasutada, kui prindite erinevatele kandjatele, naiteks prindite umbriku, 
siis kirja, seejarel jalle umbriku jne. Sootke umbrik uhe lehe kaupa sootmise sisestusavasse 
(salv 1)ja asetage kirjablankett pohisisestussalve (salv2). 

Printimiseks kasitsi sootmise abil avage oma tarkvararakenduse kaust Atribuudid voi Printeri 
haalestus ning valige ripploendist Source Tray (lahtesalv) link Manual Feed (Tray 1) 
(kasitsi sootmine (salv 1)). Juhised leiate loikest Printeri atribuudid (draiver) . Kui olete 
kirjeldatud seadistuse teinud, asetage uks kandja leht sooturisse ja vajutage enne iga 
printimist EDAsi-nuppu. 
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Printimistoo tuhistamine 



Printimistoo saate tuhistada oma tarkvararakendusest voi prindijarjekorrast. 

Printimise viivitamatuks katkestamiseks eemaldage printerist jarelejaanud paber. Kui printer 
seiskub, siis tegutsege jargmiselt. 

• Printeri juhtpaneel: Printimistoo tuhistamiseks vajutage printeri juhtpaneelil Tuhista- 
nuppu. 

• Tarkvararakendus: Tavaliselt ilmub ekraanile dialoogiboks, mis voimaldab teil 
printimistoo tuhistada. 

• Windows'i prindijarjekord: Kui printimistoo ootab prindijarjekorras (arvuti malus) voi 
prindispuuleris, siis kustutage printimistoo sealt. Avage Windows 98, Me, 2000, voi XP 
puhul kuva Printer, klopsates nuppe Start, Settings ja Printers. Tehke topeltklops 
HP LaserJet 1160 voi HP LaserJet 1320 ikoonil, et printimistoo avadaja klopsake 
nuppu Delete (kustuta). 

• Desktop prindijarjekord (Mac OS): Mac OS 9 puhul tehke topeltklops Finder (leidjas) 
printeri ikoonil, et avada prindijarjekord, markige ara printimistoo ja klopsake nuppu 
Trash (prugikast). Mac OS X puhul klopsake programmil Print Center (voi Printer 
Setup Utility versioonis v10.3), tehke topeltklops printeri nimel, valige printimistoo ja 
klopsake nuppu Delete (kustuta). 

• HP Toolbox (tooriistakast): Avage HP Toolbox (tooriistakast), leidke printeri Device 
Status (seadme oleku leht) ja klopsake nuppu Cancel Job (tuhista printimistoo). 
Lisainfot leiate peatukist HP 'Toolboxi (tooriistakasti) kasutamine . 

• Sisseehitatud veebiserver: Avage printeri sisseehitatud veebiserver, klopsake nuppu 
Cancel Job (tuhista printimistoo). Lisainfot leiate peatukist Sisseehitatud veebiserveri 
kasutamine . 

Kui printeri juhtpaneeli olekuindikaatorid parast printimistoo tuhistamist endiselt vilguvad, siis 
jatkab arvuti printimistoo saatmist printerisse. Kustutage too prindijarjekorrast voi oodake, 
kuni arvuti lopetab andmete edastamise printerisse. Printer naaseb Valmis-olekusse. 
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Trukikvaliteedi satete tutvustus 



Trukikvaliteedi satted maaravad, kui tume voi hele on prinditud kujutis ning millises stiilis 
prinditakse graafika. Trukikvaliteedi satteid saab kasutada ka trukikvaliteedi optimeerimiseks 
erinevate kandjatuupide jaoks. Lisainfot leiate peatukist Trukikvaliteedi optimeerimine 
kandjatuupide jargi . 

Satteid saate muuta printeri Atribuutidest, et kohandada neid prinditavate toode eriparaga. 
Satted on jargmised: 

• 1200 punkti tollile: (ainult HP LaserJet 1320 seeria printeritel). See sate kasutab 
ProRes 1200 funktsiooni, et tagada peenejooneline 1200 x 1200 punkti tollile 
trukikvaliteet. 

• 1200 punkti tollile efektiivne trukikvaliteet: See sate tagab efektiivse trukikvaliteedi 
1200 punkti tollile, kasutades FastRes 1200 tehnoloogiat. 

• 600 punkti tollile: See sate tagab trukikvaliteedi 600 x 600 punkti tollile, kasutades 
Resolution Enhancement (eraldusvoime vaarinduse) tehnoloogiat (REt) teksti 
trukikvaliteedi tostmiseks. 

• EconoMode (tooneri saastmiseks): Tekst prinditakse vaiksema toonerikuluga. Seda 
satet on soovitatav kasutada mustandite printimiseks. Selle voimaluse saate aktiveerida 
muudest trukikvaliteedi satetest soltumatult. Lisainfot leiate peatukist EconoMode'i 
(tooneri saastmiseks) kasutamine . 

1 . Avage printeri Atribuutide (voi Windows 2000 ja XP puhul Printimise haalestuse) kaust. 
Juhised leiate loikest Printeri atribuudid (draiver) . 

2. Valige vahelehelt Paper/Quality voi Finishing (Paper Type/Quality' vaheleht monede 
Mac-i draiverite puhul) trukikvaliteedi sate, mida soovite muuta. 



Markus Koiki printeri funktsioone ei saa koigi draiverite voi operatsioonisusteemide puhul kasutada. 

Informatsiooni kasutatava draiveri funktsioonide kohta saate printeri Atribuutide (draiveri) 
spikrist. 



Markus Trukikvaliteedi satete muutmiseks koigi tulevaste printimistoode puhul avage Windows'i 

tegumiriba Start-menuu kaudu printeri Atribuudid. Trukikvaliteedi satete muutmiseks ainult 
kasutatavas tarkvararakenduses avage kaust Atribuudid rakenduse menuu Print Setup 

kaudu. Lisainfot leiate peatukist Printeri atribuudid (draiver) . 
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EconoMode'i (tooneri saastmiseks) kasutamine 



EconoMode on funktsioon, mille abil printer kasutab lehekulje trukkimiseks vahem toonerit. 
Selle valiku kasutamisel pikeneb toonerivaru kasutusaeg ning vaheneb prinditava lehekulje 
hind. Samas vaheneb ka trukikvaliteet. Prinditav kujutis on tavalisest heledam ning sobib 
mustandite voi proovitrukkide jaoks. 

HP ei soovita EconoMode'i pidevalt kasutada. Kui EconoMode'i kasutatakse pidevalt ja 
tooner katab lehekulje pinnast tunduvalt alia 5 protsendi, siis voib toonerivaru uletada 
printerikasseti osade mehaanilise vastupidavuse. Kui neis tingimustes hakkab trukikvaliteet 
langema, tuleb paigaldada uus printerikassett vaatamata sellele, et vanas on veel toonerit. 

1 . EconoMode'i deblokeerimiseks avage kaust printeri Atribuudid (voi Windows 2000 ja XP 
puhul Printimise haalestus). Juhised leiate loikest Graafika kvaliteet . 

2. Valige vahelehel Paper/Quality voi Finishing (Paper Type/Quality'vaheleht monede 
Mac-i draiverite puhul) markeboks EconoMode. 



Markus Koiki printeri funktsioone ei saa koigi draiverite voi operatsioonisusteemide puhul kasutada. 

Informatsiooni kasutatava draiveri funktsioonide kohta saate printeri Atribuutide (draiveri) 
spikrist. 



Markus EconoMode'i rakendamist koigi tulevaste printimistoode puhul kirjeldatakse peatukis 

Graafika kvaliteet . 
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Trukikvaliteedi optimeerimine kandjatuupide jargi 



Kandjatuubi satted reguleerivad printeri kuumuti temperatuuri. Saate muuta satteid vastavalt 
kasutatavatele kandjatele, et optimeerida trukikvaliteeti. 

Juurdepaas optimeerimise funktsioonile on printeridraiveri vahelehe Paper (paber) kaudu 
HP Toolboxis (todriistakastis) voi sisseehitatud veebiserveris. 

HP LaserJet 1 160 ja HP LaserJet 1320 seeria printerid pakuvad mitmeid trukireziime, mille 
jargi saab seade tapsemalt kohanduda kasutatava kandja jargi. Jargnevates tabelites on 
toodud kokkuvote draiveri trukireziimidest. 



Markus Reziimide CARDSTOCK, ENVELOPE, LABEL ja ROUGH kasutamisel seiskub printer parast 
iga lehekulje printimist hetkeks ning printimiskiirus minutis vaheneb. 



Draiveri trukireziimid 



Reziim 


Otstarve ja kandja 


PLAIN 


75 kuni 104 g/m 2 


LIGHT 


< 75 g/m 2 


HEAVY 


90 kuni 105 g/m 2 


CARDSTOCK 


Postkaardid voib paks paber 


TRANSPARENCY 


4-mil, 0,1 mustvalge truki luumikud (OHT) 


ENVELOPE 


Standardsed HP LaserJeti umbrikud 


LABEL 


Standardsed HP LaserJeti kleebised 


BOND 


Dokumendipaber 


ROUGH 


Kare paber 
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Kandjate kasutusjuhised 



Jargnevalt kirjeldatakse luumikute, umbrike ja muude erikandjate printimist. Samas on 
toodud juhised ja spetsifikatsioonid, mille jargi saate valida kandjad trukikvaliteedi 
optimeerimiseks ning ummistuste ja printeri kahjustuste valtimiseks. 



Paber 

Parima trukitulemuse saamiseks kasutage tavalist 75 g/m 2 paberit. Paber peab olema 
kvaliteetne, sellel ei voi olla sisseloikeid, murdekohti, rebendeid, lahtisi osi, tolmu, kortse ega 
auke ning ka selle servad peavad olema sirged. 

Kui te ei tea, millist paberit kasutate (nt dokumendi- voi umbertoodeldud paberit), siis 
kontrollige paberi pakendi etiketti. 

Esineb paberit, mis tekitab trukikvaliteedi probleeme, ummistab voi kahjustab printerit. 



Paberi kasutamine 



Sumptom 


Paberiga seotud probleem 


Lahendus 


Halb trukikvaliteet, tooner ei 
kinnitu. 

Probleemid paberi sootmisel. 


Liiga niiske, kare, sile voi 
reljeefne paber. 

Vigane paberipartii. 


Proovige teist tuupi paberit: 
100-250 Sheffield, 
niiskusesisaldus 4-6 protsenti. 

Kontrollige printerit ja 
veenduge, et valitud on oige 
kandjatuup. 


Lungad, ummistused voi 
lainelisus. 


Paberit on valesti hoitud. 


Hoidke paberit siledal pinnal, 
niiskuskindlas pakendis. 


Tausta margatav hall varjustus. 


Paber voib olla liiga raske. 


Kasutage kergemat paberit. 


Tugev lainelisus. 
Probleemid paberi sootmisel. 


Liiga niiske, struktuuri suund on 
vale, struktuur on liiga luhike. 


Kasutage pika struktuuriga 
paberit. 

Printige otsevaljastusteed 
kasutades. 

Kontrollige printerit ja 
veenduge, et valitud on oige 
kandjatuup. 


Ummistus voi printeri kahjustus. 


Avad voi perforatsioon. 


Arge kasutage avadega ega 
perforatsiooniga paberit. 


Probleemid paberi sootmisel. 


Rebitud servad. 


Kasutage kvaliteetset paberit. 



Markus Printer kasutab tooneri paberile kinnitamiseks kuumust ja survet. Varvilise paberi ja 

trukiblankettide valmistamiseks kasutatav varv peab taluma printeri temperatuuri (200 °C 
0,1 sekundi jooksul). 

Arge printige kirjablankettidele, mis on trukitud madalatemperatuurilise trukivarvi abil, mida 
kasutatakse naiteks termograafias. 

Arge kasutage reljeefse trukiga blankette. 

Arge kasutage jugaprinterite voi muude madalal temperatuuril tootavate printerite luumikuid. 
Kasutage vaid spetsiaalselt HP LaserJeti printeritele moeldud luumikuid. 
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Kleebised 



HP soovitab kleebistele printida uhe lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) kaudu ja 
kasutada paberi otseteed. Lisainfot leiate peatukist Paberi otsevaljastustee . 



HOIATUS Kleebiste lehe voib printerist labi lasta vaid uhe korra. Kleebiste liimi omadused muutuvad ja 
see voib printerit kahjustada. 

Kleebise omadused 

Kleebiste valimisel arvestage jargmisi naitajaid: 

• Liimid: Liim peab stabiilselt taluma 200 °C kuumust, mis on printeri 
maksimumtemperatuur. 

• Asetus: Kasutage vaid selliseid kleebiseid, mille vahelt ei paista kleebisetagune leht. 
Kui kleebiste vahel on tuhi ruum, siis voivad kleebised lehelt lahti tulla ning pohjustada 
tosise ummistuse. 

• Lainelisus: Enne printimist tuleb kleebiseid hoida sirgelt ning nende lainelisus ei tohi 
uheski suunas uletada 13 mm. 

• Seisukord: Kasutada ei tohi kortsus, kummis ega muude lahtituleku markidega 
kleebiseid. 

Luumikud 

Luumikud peavad taluma 200 °C kuumust, mis on printeri maksimumtemperatuur. 

HOIATUS Luumikud voib printimiseks asetada pohisalve (salv 2). Korraga voib sinna panna siiski vaid 

kuni 75 luumikut. 



Umbrikud 

HP soovitab umbrikele printida lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) kaudu ja kasutada 
paberi otseteed. Lisainfot leiate peatukist Paberi otsevaljastustee . 

Umbriku omadused 

Umbrik peab olema nouetekohaste omadustega. Umbrike murdejooned voivad suurel 
maarale erineda, ning seda mitte ainult eri toojate, vaid ka uhe tootja eri toodete loikes. 
Umbrikele printimise edukus oleneb umbrike kvaliteedist. Umbrike valimisel arvestage 
jargmisi naitajaid: 

• Kaal: Umbriku paberi kaal ei tohi uletada 90 g/m 2 , vastasel korral tekib ummistus. 

• Valimus: Enne printimist tuleb umbrikke hoida sirgelt, nende lainelisus ei tohi uheski 
suunas uletada 6 mm ning umbrikutes ei tohi olla ohku. Ohku tais umbrikega voib 
printimisel probleeme tekkida. Kasutada ei tohi umbrikke, milles on klambreid, 
uhendusribasid, kileaknaid, auke, perforatsioone, valjaloikeid, sunteetilist materjali, 
templeid voi reljeefkujutisi. Kasutada ei tohi umbrikke, mida ei liimita niisutamise teel. 

• Seisukord: Umbrikud ei tohi olla kortsus, kokku murtud ega muul moel kahjustatud. 
Umbrike liim peab olema kaetud. 

• Moodud: 90 x 160 mm kuni 178 x 254 mm. 
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Kahepoolsete kinnistega umbrikud 

Kahepoolse kinnisega umbriku molemas servas on vertikaalne kinnis, mitte aga 
diagonaalkinnised. Selline umbrik voib kergemini kortsuda. Kontrollige, kas kinnis ulatub 
umbriku nurgani, nii nagu kujutatud alloleval joonisel: 




1 sobiva umbriku omadused 

2 sobimatu umbriku omadused 



Kleepribaga voi klapiga umbrikud 

Eemaldatava katteriba voi kinnist katva klapiga umbrikel peab olema printeri kuumust ja 
survet taluv liim: 200 °C. Klapid ja katteribad voivad kortsuda, kokku murdudaja pohjustada 
ummistuse. 



Umbrike hoidmine 

Umbrike nouetekohane hoidmine aitab parandada trukikvaliteeti. Umbrikke tuleb hoida 
sirgelt. Kui umbrikusse jaab ohku, siis voib umbrik printimise ajal kortsuda. 



Postkaardid ja paks paber 

Paberi sisestussalve kaudu voib printida erinevat tuupi post-ja kartoteegikaartidele. Monede 
postkaartide printimine onnestub paremini, sest need on laserprinteris kasutamiseks 
kohandatud. 

Parima trukitulemuse saamiseks arge kasutage ule 157 g/m 2 raskusega paberist kaarte. 
Liiga raske paber voib valesti printerisse siseneda, pohjustada ummistusi, tooneri 
kuumutusprobleeme, trukikvaliteedi langust ja mehaanilist kulumist. 

Raskemale paberile printimine onnestub paremini, kui te ei pane sisestussalve pahs tais ja 
kasutate paberit, mille siledus on 100-180 Sheffieldi jargi. 



Postkaartide omadused 

• Siledus: 135-157 g/m 2 kaartide siledus peab olema 100-180 Sheffieldi jargi. 
60-135 g/m 2 kaartide siledus peab olema 100-250 Sheffieldi jargi. 

• Valimus: Kaardid peavad olema sirged, lainelisus ei tohi uletada 5 mm. 
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• Seisukord: Kaardid ei tohi olla kortsus, kokku murtud ega muul moel kahjustatud. 

• Moodud: Kasutada voib vaid jargmiste mootudega kaarte: 

• Minimaalne: 76 x 127 mm 

• Maksimaalne: 216 x 356 mm 

Postkaartide juhised 

Veerised peavad olema vahemalt 2 mm laiused. 

Kirjablanketid ja trukivormid 

Kirjablankett on kvaliteetne paber, mis tihti on varustatud vesimargiga, voib sisaldada 
puuvillakiudu ning mida esineb vaga laias varvi-ja viimistluseskaalas koos sobivate 
umbrikega. Trukivorme valmistatakse vaga laiast paberituubi spektrist, mis ulatub 
umbertootatud paberist kvaliteetpaberini. 

Paljud tootjad valmistavad lasertruki jaoks sobitatud omadustega paberit ning lisavad sellele 
laserile sobivust toendava marke. Moned karedama viimistlusega paberid voivad tooneri 
nouetekohaseks kinnitumiseks vajada ka spetsiaalset kuumutireziimi, mis on olemas teatud 
printerimudelitel. 



Markus Moned paberierinevused ei tule tavalise lasertruki puhul valja. Erinevused ei ilmne ka lihtsale 

paberile printides. Erinevused voivad aga ilmneda trukivormile printides, sest sellisel paberil 
on juba valmistrukitud jooned ja ruudud. 

Et valtida probleeme trukivormide, reljeefse paberi ja kirjablankettide kasutamisel, tegutsege 
jargmiste juhiste alusel: 

• Valtige madala temperatuuriga trukivarve (mida kasutatakse teatud tuupi termograafia 
puhul). 

• Kasutage trukivorme ja kirjablankette, mis on trukitud ofsettruki abil. 

• Kasutage vorme, mis on trukitud kuumuskindlate trukivarvidega, mis kuumutamisel 
temperatuurini 205 °C 0,1 sekundi jooksul ei sula, aurustu ega erita gaase. Tavaliselt 
vastavad neile tingimustele oksudatsiooni toimel kuivavad ja olivarvid. 

• Trukivormi puhul valtige paberi niiskusesisalduse ning elektriliste voi kasitlusomaduste 
muutmist. Hoidke trukivorme niiskuskindlas pakendis, et valtida nende niiskussisalduse 
muutumist hoidmise ajal. 

• Arge printige viimistletud voi kaetud trukivormidele. 

• Valtige tugevalt reljeefse pinnaga paberite kasutamist. 

• Arge kasutage tugeva pinnatoimega paberit. 

• Valtige eralduspulbreid ja muid aineid, mis valdivad trukivormide kokkukleepumist. 
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Paberi ja muude kandjate valimine 



HP LaserJet printerid tagavad vaga kvaliteetse dokumenditruki. Printida voib vaga 
erinevatele kandjatele, nagu paber (k.a 100% umbertootatud kiusisaldusega paber), 
umbrikud, kleebised, luumikudja kohandatud formaadis paber. Printerile sobivad jargmised 
kandja formaadid: 

• Minimaalne: 76 x 127 mm 

• Maksimaalne: 216 x 356 mm 

Printeri kiirust ning printimise kvaliteeti mojutab kandja kaal, karedus ja niiskus. Parima 
trukikvaliteedi saamiseks kasutage vaid kvaliteetseid laserprinteritele moeldud kandjaid. 
Lahema info paberi ja kandjate andmete kohta leiate peatukist Kandja spetsifikatsioon . 



Markus Enne suure koguse ostmist katsetage alati ostetavat paberit. Kandjate tarnija peab 

aktsepteerima HP LaserJeti printerite kandjate juhendis (HP art. number 5963-7863) toodud 
noudeid. Lisainfot leiate peatukist Kandja spetsifikatsioon . 



HP kandjad 

HP soovitab kasutada jargmisi HP kandjaid: 

• HP mitmeotstarbeline paber 

• HP kontoripaber 

• HP "koik uhes" printeripaber 

• HP lasertrukipaber 

• HP Premium Choice'i lasertrukipaber 



Mittesoovitatavad kandjad 

HP LaserJet 1 160 ja HP LaserJet 1320 seeria printerid suudavad printida mitmesugustele 
kandjatele. Kui kasutate kandjaid, mis ei vasta printeri spetsifikatsioonile, siis vaheneb 
trukikvaliteet ja suureneb paberiummistuste oht. 

• Arge kasutage liiga karedat paberit. 

• Arge kasutage avade voi perforatsiooniga paberit, valja arvatud standardne kolme 
servaauguga paber. 

• Arge kasutage mitmekordseid trukivorme. 

• Arge kasutage vesimargiga paberit, kui trukitav kujutis katab uhtlaselt paberi. 



Kandjate tuubid, mis voivad printerit kahjustada 

Kandja kahjustab printerit harva. Voimalike kahjustuste valtimiseks ei tohi kasutada jargmisi 
kandjaid: 

• Arge kasutage kandjaid, mille kuljes on klambrid. 

• Arge kasutage jugaprinterite voi muude madalal temperatuuril tootavate printerite 
luumikuid. Kasutage vaid spetsiaalselt HP LaserJeti printeritele moeldud luumikuid. 

• Arge kasutage jugaprinterile moeldud fotopaberit. 
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• Arge kasutage reljeefset ja kaetud paberit ning paberit, mis ei ole ette nahtud kuumuti 
temperatuurile. Valige kandjad, mis taluvad temperatuuri 200 0 C 0,1 sekundit. HP 
toodab mitmesuguseid printerile HP LaserJet 1 1 60 ja HP LaserJet 1320 seeria 
printeritele moeldud kandjaid. 

• Arge kasutage madalatemperatuurilise trukivarvi voi termograafia abil trukitud 
kirjablankette. Trukivormid ja kirjablanketid peavad olema trukitud varviga, mis talub 
temperatuuri 200 °C 0,1 sekundi jooksul. 

• Arge kasutage kandjaid, mis kuumutamisel tempeatuurini 200 0 C 0,1 sekundi jooksul 
eritavad ohtlikke gaase, sulavad, venivad voi muudavad varvi. 

HP LaserJeti printimistarvikute tellimiseks kulastage USAs olles veebisaiti http://www.hp.com/ 
go/ljsupplies/, muudes riikides/regioonides aga veebisaiti http://www.hp.com/ghp/ 
buyonline.htm I/. 
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Kandjate asetamine sisestussalvedesse 



Jargnevalt kirjeldatakse, kuidas asetada kandjaid erinevatesse sisestussalvedesse. 



HOIATUS Kui puuate printida kortsus, volditud voi muul moel kahjustatud kandjale, siis voib tekkida 
ummistus. Lisainfot leiate peatukist Kandja spetsifikatsioon . 



Uhe lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) 

Uhe lehe kaupa sootmise sisestusava mahutab uhe, kuni 163 g/m 2 raskuse paberilehe, 
umbriku, luumiku voi kaardi. Asetage kandja avasse, ulemine ots ees ja prinditav kulg ulal. 
Et valtida ummistust ja kandja nihkumist, reguleerige alati paberijuhikute asend. 



Markus Kui asetate kandja lehe kaupa sootmise sisestusavasse, siis tombab printer kandja osaliselt 

printerisse ja jaab ootama vajutust EDAsi-nupule (indikaator vilgub). Enne jargmise lehe 
sootmist peab printer seiskuma. Korraga voib soota vaid uhe lehe. 



250 lehte mahutav sisestussalv (salv 2 voi valikuline salv 3) 

Salve mahub kuni 250 lehte 75 g/m 2 raskust paberit, raskemat paberit aga vahem 
(paberipaki korgus kuni 25 mm). Asetage kandjad salve, ulemine ots ees ja prinditav kulg 
allpool. Et valtida ummistust ja kandja nihkumist, reguleerige alati paberijuhikute asend. 



Markus Uute kandjate lisamisel eemaldage koik kandjad salvest ja seadke lehed kohakuti. See aitab 
valtida mitme lehe korragavotmist ning sellest tingitud ummistusi. 



ETWW 



Kandjate asetamine sisestussalvedesse 49 



Umbriku printimine 

Kasutage vaid laserprinterite jaoks moeldud umbrikke. Lisainfot leiate peatukist Kandja 
spetsifikatsioon . 

Markus Umbrikud tuleb uhekaupa asetada lehe kaupa sootmise sisestusavasse (salv 1). 



1 . Et valtida umbrike kaardumist printeris, avage paberi otsetee valjastusluuk. 




2. Enne umbriku sisestamist avage lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1 ) ja seadke 
paberijuhikud umbriku laiuse jargi. 
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3. Asetage umbrik prinditava kuljega ules ja ulemise servaga vasaku paberijuhiku vastu. 
Sootke umbrik avasse. Printer tombab umbriku osaliselt sisse ja jaab ootele. 

Kui umbriku klapp on luhemas servas, siis sootke umbrik printerisse selle servaga ees. 




4. Avage printeri Atribuutide (voi Windows 2000 ja XP puhul Printimise haalestuse) kaust. 
Juhised leiate loikest Printeri atribuudid (draiver) . 

5. Vahelehel Paper/Quality voi Paper (Paper Type/Quality' vaheleht monede Maci 
draiverite puhul) valige kandja tuubiks Envelope (umbrik). 

Koiki printeri funktsioone ei saa koigi draiverite voi operatsioonisusteemide puhul kasutada. 
Informatsiooni kasutatava draiveri funktsioonide kohta saate printeri Atribuutide (draiveri) 
spikrist. 

6. Printige dokument. 

Kasitsi sootmise abil printimist kirjeldatakse peatukis Kasitsi sootmine . 



Umbriku printimine 



Luumikute ja kleebiste printimine 



Kasutage ainult laserprinteritele moeldud luumikuid ja kleebiseid, naiteks HP luumikud ja 
HP LaserJeti kleebised. Lisainfot leiate peatukist Kandja spetsifikatsioon . 



HOIATUS Valige kindlasti printeri satetest oige kandja tuup, nagu kirjeldatakse allpool. Printer 

reguleerib kuumuti temperatuuri vastavalt valitud kandja tuubile. Erikandjatele nagu 
luumikutele ja kleebistele printimisel aitab reguleerimine valtida kandja kahjustamist, kui see 

printerit labib. 



HOIATUS Kontrollige kandjad ule ning veenduge, et need ei ole kortsus ega kaardus, servad on terved 
ja ukski kleebis ei puudu. 

1. Avage paberi otsetee valjastusluuk. 

2. Enne kandja sisestamist avage lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) ja seadke 
paberijuhikud kandja laiuse jargi. 

3. Sootke uks kandja lehe kaupa sootmise sisestusavasse (salv 1). Sootke kandja avasse, 
ulemine ots ees ja prinditav (kare) kulg ulal. Printer tombab kandja osaliselt sisse ja jaab 
ootele. 



Markus Luumikud voib printimiseks asetada pohisalve (salv 2). Korraga voib sinna panna siiski vaid 

kuni 75 luumikut. 



4. Avage printeri Atribuutide (voi Windows 2000 ja XP puhul Printimise haalestuse) kaust. 
Juhised leiate loikest Printeri atribuudid (draiver) . 

5. Vahelehel Paper/Quality voi Paper (Paper Type/Quality'vaheleht monede Maci 
draiverite puhul) valige oige kandja tuup. 



Markus Koiki printeri funktsioone ei saa koigi draiverite voi operatsioonisusteemide puhul kasutada. 

Informatsiooni kasutatava draiveri funktsioonide kohta saate printeri Atribuutide (draiveri) 
spikrist. 

6. Printige dokument. Eemaldage printerist valjuvad kandjad, et valtida nende 
kokkukleepumist, ning asetage prinditud lehed sirgelt. 
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Kirjablankettide ja trukivormide printimine 



Printeriga HP LaserJet 1 160 ja HP LaserJet 1320 seeria printeritega saab printida 
kirjablankettidele ja trukivormidele, mis taluvad kuni 205 °C temperatuuri. 

1 . Enne kandja sisestamist avage lehe kaupa sootmise sisestusava ja seadke 
paberijuhikud kandja laiuse jargi. 




2. Asetage kandja avasse, ulemine ots eesja prinditav kulg ulal. Printer tombab kandja 
osaliselt sisse ja jaab ootele. 




3. Printige dokument. 

Kasitsi sootmise abil printimist kirjeldatakse peatukis Kasitsi sootmine . 

Markus Tiitellehega dokumendi printimiseks sootke kirjablankett, prinditava kuljega ulal, lehe kaupa 
sootmise sisestusavasse (salv 1) ning sisestussalve (salv 2) asetage tavaline paber. Printer 
prindib tiitellehe automaatselt lehe kaupa sootmise sisestusavas olevale blanketile. 
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Kohandatud formaadis kandjate ja kaartide printimine 



Printeriga HP LaserJet 1 1 60 ja HP LaserJet 1320 seeria printeritega saab printida 
kohandatud formaadiga kandjatele ja kaartidele suuruses 76 x 127 mm kuni 216 x 356 mm. 

Mitme lehe printimisel kasutage pohisisestussalve. Sobivaid kandjaformaate kirjeldatakse 
peatukis Pohisisestussalv (salv 2) . 



HOIATUS Enne printerisse asetamist kontrollige, kas lehed pole kokku kleepunud. 



1. Avage paberi otsetee valjastusluuk. 

2. Enne kandja sisestamist avage lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) ja seadke 
paberijuhikud kandja laiuse jargi. 




3. Asetage kandjad lehe kaupa sootmise sisestusavasse (salv 1), kitsam serv ees ja 
prinditav kulg ulal. Printer tombab kandja osaliselt sisse ja jaab ootele. 

4. Valige printeri satetes kandja formaat. (Rakendustarkvara satted uletavad printeri 
Atribuute.) 

5. Avage printeri Atribuutide (voi Windows 2000 ja XP puhul Printimise haalestuse) kaust. 
Juhised leiate loikest Printeri atribuudid (draiver) . 

6. Vahelehel Paper/Quality voi Paper (Paper Type/Quality'vaheleht monede Maci 
draiverite puhul) valige kandja formaadi kohandamine. Maarake kohandatud formaadiga 
kandja moodud. 



Markus Koiki printeri funktsioone ei saa koigi draiverite voi operatsioonisusteemide puhul kasutada. 

Informatsiooni kasutatava draiveri funktsioonide kohta saate printeri Atribuutide (draiveri) 
spikrist. 
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7. Printige dokument. 

Kasitsi sootmise abil printimist kirjeldatakse peatukis Kasitsi sootmine 
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Automaatne kahepoolne printimine (dupleks) 



Automaatne kahepoolne printimine kuulub HP LaserJet 1320 seeria printerite 
pohivarustusse. Automaatset kahepoolselt printimist saab kasutada A4, letter ja legal 
formaadis paberi korral. 



Markus Olenevalt kandja moodust tuleb maarata automaatse kahepoolse printimise formaat luliti 
abil. Vajutage sisse letter/legal-formaadi luliti. Tommake valja A4-formaadi luliti. 




Jargnevalt on toodud juhised eri operatsioonisusteemide kaupa. 



Windows 

Automaatseks kahepoolseks printimiseks (ainult HP LaserJet 1320 seeria printerite korral) 
tegutsege jargmiselt: 

1. Kontrollige, kas paberi otsetee valjastusluuk on kinni. 

2. Avage printeri Atribuutide (voi Windows 2000 ja XP puhul Printimise haalestuse) kaust. 

3. Valige vahelehel Finishing suvand Print On Both Sides (prindi molemale kuljele). 

4. Printige dokument. 



Mac OS 9 

1. Valige menuust File kasklusPrint, seejarel vahelehtLayout ning siis margista Print on 
Both Sides (prindi molemale kuljele). 

2. Kui markeboks Print on Both Sidespuudub, siis tegutsege jargmiselt: 
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a. Klopsake ikooni Printer queue (prindijarjekord) toolaual. 

b. Valige Menu-ribalt suvand Printing-Change Setup. 

c. Menuust Installable Options-Change valige suvand Duplex Unit. 

d. Valige To-menuust nupp Installed. 

e. Klopsake nuppu OK. 

Mac OS X 

1. Valige menuust File kasklus Print, seejarel valige suvand Duplex ning siis margista 
Print on Both Sides (prindi molemale kuljele). 

2. Kui markeboks Print on Both Sides puudub, siis tegutsege jargmiselt: 

a. Klopsake aknas Print Center (Printer Setup Utility Mac OS X v10.3 puhul) nuppu 
Printer queue. 

b. Valige Menu-ribalt suvand Printers-Show Info. 

c. Menuust Installable Options valige suvand Duplex Unit. 

d. Klopsake nuppu Apply Changes. 

e. Sulgege menuu. 
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Printimine paberi molemale kuljele (kasitsisootmisega 
kahepoolne printimine) 



Printimiseks paberi molemale kuljele (kasitsisootmisega kahepoolseks printimiseks) tuleb 
paberit kaks korda labi printeri lasta. Printida saab ulemise valjastusaluse voi otsetee 
valjastusluugi abil. Hewlett-Packard soovitab kergema paberi korral kasutada ulemist 
valjastusalust ning raskema paberi ja printimisel laineliseks muutuva paberi puhul paberi 
otseteed. 



Markus Seda funktsiooni ei saa kasutada Mac OS X puhul. 



Markus Kasitsisootmisega kahepoolse printimise tottu voib printer seest maarduda, mistottu alaneb 

trukikvaliteet. Juhised tegutsemiseks printeri maardumisel leiate peatukist Printeri 
puhastamine . 




Kasisootmisega kahepoolne printimine ulemise 
valjastusaluse kaudu 

Jargnevalt on toodud juhised eri operatsioonisiisteemide kaupa. 
Windows 

1. Kontrollige, kas paberi otsetee valjastusluuk on kinni. 




2. Avage printeri Atribuutide (voi Windows 2000 ja XP puhul Printimise haalestuse) kaust. 
Juhised leiate loikest Printeri atribuudid (draiver) . 

3. Valige vahelehel Device Settings kasitsi kahepoolne printimine. 
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4. Margistage Finishing-vahelehel Print On Both Sides (prindi molemale kuljele). 
Kontrollige, kas suvandid Correct Order for Straight Paper Path (paberi otsetee oige 
jarjestus) voi Straight Paper Path (paberi otsetee) on markimata. 

Koiki printeri funktsioone ei saa koigi draiverite voi operatsioonisusteemide puhul kasutada. 
Informatsiooni kasutatava draiveri funktsioonide kohta saate printeri Atribuutide (draiveri) 
spikrist. 

5. Printige dokument. 

6. Kui paberi uks kulg on prinditud, siis asetage ulejaanud paber korvale, kuni olete 
kasisootmisega kahepoolse printimise lopetanud. 



Joonisel tahistab tarn (*) paberi nurka. 
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7. Koguge prinditud lehed kokku ja seadke kohakuti. 




8. Pange paber sisestussalve tagasi. Prinditud kulg peab jaama ules ning alumine serv 
printeri poole. 




9. Vajutage juhtpaneeli EDAsi-nuppu, et printida ka teine kulg. 

Mac OS 9 (printer HP LaserJet 1160) 

Markus Printeril HP LaserJet 1160 ei saa Mac OS X puhul kahepoolset printimist kasutada. 

1. Kontrollige, kas paberi otsetee valjastusluuk on kinni. 

2. Valige menuust File kasklus Print, seejarel vaheleht Layout ning siis margista Print on 
Both Sides (prindi molemale kuljele). 

3. Printige dokument. 

4. Kui paberi uks kulg on prinditud, siis asetage ulejaanud paber korvale, kuni olete 
kasisootmisega kahepoolse printimise lopetanud. 

5. Koguge prinditud lehed kokku ja seadke kohakuti. 

6. Pange paber sisestussalve tagasi. Prinditud kulg peab jaama ules ning alumine serv 
printeri poole. 

7. Vajutage juhtpaneeli EDAsi-nuppu, et printida ka teine kulg. 

Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 seeria printer) 

Markus HP LaserJet 1320 seeria printeril ei saa Mac OS X puhul kahepoolset printimist kasutada. 

1. Kontrollige, kas paberi otsetee valjastusluuk on kinni. 

2. Kui Manual Duplex puudub printeri suvandite hulgast, siis tegutsege jargmiselt: 

a. Kontrollige, kas tarkvaradraiveri installeerimisel koos suvandiga Custom Install on 
valitud HP Manual Duplex&Booklet (Classic). 

b. Valige menuust File kasklusPrint, seejarel suvand Plug-In Preferences ning 
klopsake paremale suunatud noolt. Paremale suunatud nool muutub alia suunatud 
nooleks ning ilmub funktsioon HP Manual Duplex&Booklet. 

c. Valige suvand Print Time Filters, seejarel valige funktsioon HP Manual 
Duplex&Booklet ning klopsake nuppu Save Settings. 

d. Valige nupp Manual Duplex ning seejarel margistage Print on Both Sides. 

3. Printige dokument. 
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4. Kui paberi uks kulg on prinditud, siis asetage ulejaanud paber korvale, kuni olete 
kasisootmisega kahepoolse printimise lopetanud. 

5. Koguge prinditud lehed kokku ja seadke kohakuti. 

6. Pange paber sisestussalve tagasi. Prinditud kulg peab jaama ules ning alumine serv 
printeri poole. 

7. Vajutage juhtpaneeli EDAsi-nuppu, et printida ka teine kulg. 



Kasisootmisega kahepoolne printimine paberi otsetee 
valjastusluugi kaudu 

Jargnevalt on toodud juhised eri operatsioonisusteemide kaupa. 



Windows 

1 . Avage paberi otsetee valjastusluuk. 




2. Avage printeri Atribuutide (voi Windows 2000 ja XP puhul Printimise haalestuse) kaust. 
Juhised leiate loikest Printeri atribuudid (draiver) . 

3. Valige vahelehel Device Settings kasisootmisega kahepoolne printimine. 

4. Finishing-vahelehel margistage Print On Both Sides (prindi molemale kuljele). 
Kontrollige, kas suvand Straight Paper Path (paberi otsetee) on margitud. 



Koiki printeri funktsioone ei saa koigi draiverite voi operatsioonisusteemide puhul kasutada. 
Informatsiooni kasutatava draiveri funktsioonide kohta saate printeri Atribuutide (draiveri) 
spikrist. 
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5. Printige dokument uhe lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) kaudu. Sootke lehed 
avasse uhekaupa. 




6. Koguge prinditud lehed kokku ja seadke kohakuti. Seadke prinditud kulg allapoole ja 
lehe ulemine serv printeri poole. 




7. Sisestage lehed uhe lehe kaupa sootmise sisestusavasse (salv 1), alates esimesena 
prinditud lehest. Sootke prinditud kulg allpool ja esimene serv ees. 




Mac OS 9 (printerHP LaserJet 1160) 

Markus Printeril HP LaserJet 1160 ei saa Mac OS X puhul kahepoolset printimist kasutada. 

1. Avage paberi otsetee valjastusluuk. 

2. Valige menuust File kasklus Print, seejarel suvand Layout ning siis margistage Print 
on Both Sides (prindi molemale kuljele). 
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3. Margistage Correct Order for Straight Paper Path (paberi otsetee oige jarjestus). 

4. Printige dokument uhe lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) kaudu. Sootke lehed 
avasse uhekaupa. 

5. Kui paberi uks kulg on prinditud, siis asetage ulejaanud paber korvale, kuni olete 
kasisootmisega kahepoolse printimise lopetanud. 

6. Koguge prinditud lehed kokku ja seadke kohakuti. Seadke prinditud kulg allapoole ja 
lehe ulemine serv printeri poole. 

7. Sisestage lehed uhe lehe kaupa sootmise sisestusavasse (salv 1), alates esimesena 
prinditud lehest. 

Mac OS 9 (HP LaserJet 1320 seeria printer) 

HP LaserJet 1320 seeria printeril ei saa Mac OS X puhul kahepoolset printimist kasutada. 

1. Avage paberi otsetee valjastusluuk. 

2. Kui Manual Duplex puudub printeri suvandite hulgast, siis tegutsege jargmiselt: 

a. Kontrollige, kas tarkvaradraiveri installeerimisel koos suvandiga Custom Install on 
valitud funktsioon HP Manual Duplex&Booklet (Classic). 

b. Valige menuust File kasklusPrint, seejarel suvand Plug-In Preferences ning 
klopsake paremale suunatud noolt. Paremale suunatud nool muutub alia suunatud 
nooleks ning ilmub funktsioon HP Manual Duplex&Booklet. 

c. Valige suvand Print Time Filters, seejarel valige funktsioon HP Manual 
Duplex&Booklet ning klopsake nuppu Save Settings. 

d. Valige nupp Manual Duplex ning seejarel margistage Print on Both Sides. 

e. Margistage Alternate output bin is open (straight through paper path) 

(alternatiivne valjastusalus (paberi otsetee) on lahti). 

3. Printige dokument uhe lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) kaudu. Sootke lehed 
avasse uhekaupa. 

4. Kui paberi uks kulg on prinditud, siis asetage ulejaanud paber korvale, kuni olete 
kasisootmisega kahepoolse printimise lopetanud. 

5. Koguge prinditud lehed kokku ja seadke kohakuti. Seadke prinditud kulg allapoole ja 
lehe ulemine serv printeri poole. 

6. Sisestage lehed uhe lehe kaupa sootmise sisestusavasse (salv 1), alates esimesena 
prinditud lehest. 
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Mitme lehekulje printimine iihele lehele (printimine N-up) 



Teil on voimalus valida mitu lehekulge ja need uhele lehele valja printida. Kui prindite mitu 
lehekulge uhele lehele, siisjaavad prinditud lehekuljed vaiksemad ning on asetatud 
tavaparase printimise jarjekorras. 
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1 . Avage tarkvararakenduses printeri Atribuutide (voi Windows 2000 ja XP puhul Printimise 
haalestuse) kaust. Juhised leiate loikest Printeri atribuudid (draiver) . 

2. Vahelehel Finishing (Layout-vaheleht Maci draiveris) valige lehekulgede arv uhele 
lehele. 



Markus Koiki printeri funktsioone ei saa koigi draiverite voi operatsioonisusteemide puhul kasutada. 

Informatsiooni kasutatava draiveri funktsioonide kohta saate printeri Atribuutide (draiveri) 
spikrist. 

3. Lisaks sellele saate kasutada lehekulje piirjoonte markeboksi ja lehekulgede printimise 
jarjekorra rippmenuud. 
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Brosuuride printimine 



Brosuure saab printida letter, legal ja A4 formaadis paberile. 

1 . Asetage paber printerisse ja kontrollige, kas paberi otsetee valjastusluuk on kinni. 




2. Avage printeri Atribuutide (voi Windows 2000 ja XP puhul Printimise haalestuse) kaust. 
Juhised leiate loikest Printeri atribuudid (draiver) . 

3. Valige vahelehel Device Settings kasisootmisega kahepoolne printimine. 

4. Finishing-vahelehel (Paper Type/Quality'-vaheleht monedes Maci draiverites) 
margistage Print On Both Sides (prindi molemale kuljele). Kontrollige, kas suvand 
Straight Paper Path (paberi otsetee) e; o/e margitud. 

5. Maarake lehele prinditavate lehekulgede arvuks 2. Valige sobiv koitmise suvand ja 
klopsake nuppu OK. Printige dokument. 

6. Printimisel kaartidele voi raskele paberile, juhinduge peatukist Kasisootmisega 
kahepoolne printimine paberi otsetee valjastusluugi kaudu . 

Koigi muude kandjatuupide puhul tegutsege peatuki Kasisootmisega kahepoolne 
printimine ulemise valjastusaluse kaudu jargi. 

7. Murdke lehed kokku ja klammerdage. 




Markus Seda funktsiooni ei saa kasutada Mac OS X v10.1 ja uuemate puhul HP LaserJet 1320 
seeria printeritega. 
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Vesimarkide printimine 

Vesimargi suvandi abil saate teksti printida olemasoleva dokumendi "taha" (taustale). Teksti 
taha ilmuvad suurte hallide tahtedega sona Mustand voi Salajane, mis on diagonaalselt ule 
esimese lehekulje voi ka ule koigi teiste lehekulgede. 



1 . Avage tarkvararakenduses printeri Atribuutide (voi Windows 2000 ja XP puhul Printimise 
haalestuse) kaust. Juhised leiate loikest Printeri atribuudid (draiver) . 

2. Effects-vahelehel (Watermark/Overlay-vaheleht monedes Maci draiverites) valige 
sobiv vesimark. 



Markus Koiki printeri funktsioone ei saa koigi draiverite voi operatsioonisusteemide puhul kasutada. 

Informatsiooni kasutatava draiveri funktsioonide kohta saate printeri Atribuutide (draiveri) 
spikrist. 
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Hooldus 



Selles peatukis kasitletakse jargmisi teemasid: 

• Printeri puhastamine 

• Paberivotu rulli vahetamine 

• Paberivotu rulli puhastamine 

• Paberi eralduspadja vahetamine 



Printeri puhastamine 



Puhastage printeri valispinda vajaduse korral puhta niiske lapiga. 

HOIATUS Arge puhastage printerit ega selle lahedal olevaid esemeid ammooniumi sisaldava lahusega. 

Printimise ajal voib printerisse koguneda paberi, tooneri ja tolmu osakesi. Ajajooksul voib 
see vahendada trukikvaliteeti, tekivad tooneritriibud ja paberiummistused. Selliste 
probleemide korvaldamiseks voi valtimiseks voite puhastada printerikasseti ava ja paberiteed. 



Printerikasseti ava puhastamine 

Printerikasseti ava ei ole tarvis sageli puhastada. Selle ava puhastamine voib aga 
parandada trukikvaliteeti. 



ETTEVAATUST! Enne printeri puhastamist eemaldage selle toitepistik vooluvorgust ja oodake, kuni printer 
jahtub. 

1. Avage printerikasseti luukja eemaldage kassett. 




HOIATUS Kahjustuste valtimiseks arge asetage printerikassetti valguse katte. Vajadusel katke 

printerikassett kinni. Arge puudutage printeri sees olevat musta ulekanderulli. Vastasel korral 
voite printerit kahjustada. 

2. Puhastage paberitee piirkond ja printerikasseti ava kuiva kiududeta lapiga. 
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3. 



Paigaldage printerikassett ja sulgege kasseti luuk. 




Paberitee puhastamine 

Kui valjatrukile tekivad tooneriplekid voi punktid, siis puhastage paberitee. Protsessi kaigus 
kasutatakse luumikut paberitee tolmust ja toonerist puhastamiseks. Arge kasutage 
dokumendipaberit ega karedat paberit. 

• AaBbGc 
AgBbGc 
.AaBbCc. 
AaBbGc 
AaBbCc. 



Parimate tulemuste saamiseks kasutage luumiku lehte. Kui luumikuid ei ole, voite kasutada 
sileda pinnaga koopiapaberit (70 kuni 900 g/m 2 ). 

1 . Veenduge, et printer on ootel ja Valmis-indikaator poleb. 

2. Asetage paber sisestussalve. 
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3. Printige puhastuslehekulg uhel jargmistest viisidest: 



• Avage HP Toolbox (tooriistakast). Juhised leiate loikest HP Toolboxi (tooriistakasti) 
kasutamine . Klopsake Troubleshooting-vahelehel ja valige Print Quality Tools 
(trukikvaliteedi tooriistad). Valige puhastuse leht. Voi 

• Vajutage EDAsi-nuppu printeri juhtpaneelil ja hoidke seda all, kuni suttivad 3 
indikaatorit (umbes 10 sekundit). Koigi indikaatorite poledes vabastage EDAsi-nupp. 



Markus Puhastusprotsess valtab umbes 2 minutit. Puhastusprotsessi ajal seiskub puhastusleht aeg- 
ajalt. Arge lulitage printerit valja enne, kui puhastamine on loppenud. Printeri pohjalikumaks 
puhastamiseks voite protsessi korrata. 
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Paberivotu 



rulli vahetamine 



Printer kulub ka normaalse kasutuseja ettenahtud paberi korral. Kehvemate omadustega 
kandjate kasutamisel voib paberivotu rull vajada sagedasemat vahetust. 

Kui printer ei saa regulaarselt paberit katte (paber ei tule printerist labi), siis tuleb paberivotu 
rull vahetada voi seda puhastada. Uue paberivotu rulli tellimist kirjeldatakse peatukis 
Tarvikute ja lisavarustuse tellimine . 



HOIATUS Vale tegutsemise korral voib printer kahjustuda. 



1 . Eemaldage printeri toitepistik vooluvorgust ja laske printeril jahtuda. 
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3. Eemaldage pohisisestussalv (salv 2). 




4. Avage esikulje automaatse kahepoolse printimise paberitee luuk (ainult 
HP LaserJet 1320 seeria printeritel). 




5. Asetage printer toolauale, nii et printeri esikulg jaab ules. 
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6. Tommake valged riivid valja ja keerake need ules. 
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8. Lukake paberivotu rulli solme paremale ja eemaldage vasak otsakate. 
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10. Asetage uue paberivotu rulli vasak ots vasakpoolsesse avasse (1) ning rulli parem ots 
(kus vollil on suvendid) parempoolsesse avasse (2). 




11. Keerake volli, kuni suvendid haakuvad ning voll klopsuga kinnitub. 

12. Asetage otsakate volli vasakule osale, suruge otsakatet paremale ja keerake riiv alia. 




13. Lukake paremat riivi vasakule ja keerake riiv alia. 

14. Asetage printer toolauale, nii et printeri pealmine kulg jaab ules. 



Paberivotu rulli vahetamine 



15. Sulgege esikulje automaatse kahepoolse printimise luuk. 




16. Paigaldage printerikassett ja sulgege kasseti luuk. 




17. Uhendage printer vooluvorku ja lulitage sisse. 




76 Peatukk 5 Hooldus 



ETWW 



Paberivotu rulli puhastamine 



Kui soovite paberivotu rulli vahetamise asemel puhastada, tegutsege jargmiselt: 

1. Eemaldage paberivotu rull, nagu kirjeldatud punktides 1 kuni 9 loikes Paberivotu rulli 
vahetamine . 

2. Niisutage kiududeta lappi veesja hooruge sellega rulli. 




3. Puhastage rull lahtitulnud mustusest kuiva kiududeta lapi abil. 




4. Laske paberivotu rullil enne printerisse tagasipanemist taielikult kuivada (vt punkte 10 
kuni 17 loikes Paberivotu rulli vahetamine ). 
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Paberi eralduspadja vahetamine 



Printer kulub ka normaalse kasutuseja ettenahtud paberi korral. Kehvemate omadustega 
kandjate kasutamisel voib paberi eralduspadi vajada sagedasemat vahetust. Kui printer 
votab salvest tihti mitu lehte korraga, siis tuleb paberi eralduspadi toenaoliselt valja vahetada. 

1 . Eemaldage pohisisestussalv (salv 2). 




2. Leidke paberi eralduspadi. 
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3. Eemaldage kruvid. 




ETWW 



Paberi eralduspadja vahetamine 79 



5. Paigaldage uus paberi eralduspadi. 
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Probleemide lahendamine 



Selles peatukis kasitletakse jargmisi teemasid: 

• Lahenduse leidmine 

• Printeri indikaatorid 

• Levinumad probleemid Macintoshi arvuti puhul 

• PostScripti (PS) vigade lahendamine 

• Paberi kasitlemise probleemid 

• Prinditud lehekulg erineb ekraanil olevast 

• Printeri tarkvara probleemid 

• Trukikvaliteedi parandamine 

• Ummistuste korvaldamine 

• Kaabelvorgu seadistuse probleemide lahendamine 



Lahenduse leidmine 



Selle peatuki jargi saate leida lahendusi printeriga tekkivatele probleemidele. 

1. samm: Kas printer on oigesti seadistatud? 

• Kas printer on uhendatud nouetekohase ja tookorras vooluvorguga? 

• Kas printeri toiteluliti on sisse lulitatud? 

• Kas printerikassett on oigesti paigaldatud? Vt Printerikasseti vahetamine . 

• Kas paber on sisestussalve oigesti asetatud? Vt Kandjate asetamine sisestussalvedesse . 



Jah 


Kui vastus oli jah, siis vaadake 2. samm: Kas 
Valmis-indikaator poleb? 


Ei 


Kui printer ei lulitu sisse, Kontakteeruae 
HP tuaiteenusteaa. 



2. samm: Kas Valmis-indikaator poleb? 

Kas juhtpaneeli indikaatorid polevad, nagu kujutatud joonisel? 
/ \ 




V J 



Markus Juhtpaneeli indikaatoreid ja nuppe kirjeldatakse peatukis Printeri juhtpaneel . 



Jah 


Vaadake 3. samm: Kas demolehe printimine 
onnestub? 


Ei 


Kui juhtpaneeli indikaatorid ei pole, nagu joonisel 
naidatud, vaadake Printeri indikaatorid. 

Kui te ei suuda probleemi lahendada, 
Kontakteeruae HP tuaiteenusteaa. 
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3. samm: Kas demolehe printimine onnestub? 

Demolehe printimiseks vajutage EDAsi-nuppu. 



Jah 


Kui demolehe printimine onnestub, vaadake 
4. samm: Kas trukikvaliteet on vastuvoetav? 




Ei 


Kui printerist paberit valja ei tule, vaadake Paberi 
kasitlemise probleemid. 

Kui te ei suuda probleemi lahendada, 
Kontakteeruae HP tuqiteenusteaa. 


4. samm: Kas trukikvaliteet on vastuvoetav? 


Jah 


Kui trukikvaliteet on vastuvoetav, vaadake 
5. samm: Kas printeri ja arvuti vaheline 
andmevahetus toimib? 


Ei 


Kui trukk on ebakvaliteetne, vaadake 
Trukikvaliteedi parandamine 

Kontrollige, kas printeri satted vastavad 
kasutatavale kandjale. Satete reguleerimist 
vastavalt eri kandjatuupidele kirjeldatakse 
peatukis Paberi ja muude kandjate valimine. 

Kui te ei suuda probleemi lahendada, 
Kontakteeruae HP tuqiteenusteaa. 


5. samm: Kas printeri ja arvuti vaheline andmevahetus toimib? 

Puudke dokument tarkvararakendusest valja printida. 


Jah 


Kui dokumendi printimine onnestub, vaadake 
6. samm: Kas prinditud lehekula vastab 
ootustele? 


Ei 


Kui printimine ei onnestu, vaadake Printeri 
tarkvara probleemid 

Kui kasutate Macintoshi arvutit, vaadake 
Levinumad probleemid Macintoshi arvuti puhul. 


Kui kasutate PS-draiverit, vaadake PostScripti 
(PS) viqade lahendamine. 

Kui te ei suuda probleemi lahendada, 
Kontakteeruae HP tuaiteenusteaa. 
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6. samm: Kas prinditud lehekulg vastab ootustele? 



Jah 


Probleem peaks olema lahendatud. Kui ei ole, 
Kontakteeruae HP tuaiteenusteaa. 


Ei 


Vt Prinditud lehekulq erineb ekraanil olevast. 

Kui te ei suuda probleemi lahendada, 
Kontakteeruae HP tuaiteenusteaa. 



Kontakteeruge HP tugiteenustega 

• Ameerika Uhendriikides kulastage printeri HP LaserJet 1160 puhul aadressi 
http://www.hp.com/support/lj1160/ voi HP LaserJet 1320 seeria printerite puhul aadressi 
http://www.hp.com/support/lj1320/. 

• Muudes riikides/regioonides kulastage aadressi http://www.hp.com/. 
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Printeri indikaatorid 




Indikaatorite olekud 



CD 


Indikaator "ei pole" 




Indikaator "poleb" 


\ 1 / 

f ) 

' 1 ^ 


Indikaator "vilgub" 



Juhtpaneeli indikaatoriteated 



Indikaatorite olek 



Printeri olek 



Tegutsemine 




Lahtestamine/kaivitus 

Kaivitamise ajal vilguvad 
Edasi-, Valmis- ja Tahelepanu- 
indikaatorid vaheldumisi 
(sagedusega 500 ms). 



Lahtestamise ajal ei avalda 
seadme nuppude vajutamine 
mingit toimet. 
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Juhtpaneeli indikaatoriteated (Jarg) 



Indikaatorite olek 



Printeri olek 



Tegutsemine 




Lahtestamine koos 
konfigureerimisega 

Printeri kaivitumise ajal saate 
kaivitada teatud 
lahtestusjadasid, mis 
konfigureerivad printeri. Sellise 
jada, naiteks Kulma Lahtestuse 
kaivitamise jarel vilguvad 
indikaatorid sarnaselt 
Lahtestuse/kaivituse olekule. 



Konfigureerimise protsessi ajal 
ei avalda seadme nuppude 
vajutamine mingit toimet. 




Valmis 

Printer on valmis ning aktiivsed 
tood puuduvad. 



Konfiguratsiooni lehe 
printimiseks vajutage Edasi- 
nuppu ja hoidke 5 sekundit all. 

Demolehe printimiseks 
vajutage EDAsi-nuppu ja 
vabastage see kohe. 




Andmete tootlemine 

Printer tootleb andmeid voi 
votab andmeid vastu. 



Too katkestamiseks vajutage 
TumsTA-nuppu. 
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Juhtpaneeli indikaatoriteated (Jarg) 



Indikaatorite olek 



Printeri olek 



Tegutsemine 



o 




\ 

_ r~ 


/ 


A 


/ | \ 

\ I / 
( — > 


u 


/ 






( 

/ 
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\ 




J 


/ 
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Too katkestamine 



EDAsi-nupu vajutamine ei 
avalda mingit moju. 

Kui katkestamise protsess on 
loppenud, naaseb printer 
Valmis-olekusse. 




Kasitsi sootmine voi viga, mis 
ei takista edasitootamist 

Sellisesse olekusse laheb 
printer jargmistel tingimustel: 

Kasitsi sootmine 

Maaratud salves ei ole 
paberit 

Uldine viga, mis ei takista 
edasitootamist 

Malu konfiguratsiooni viga 

Eriparane/tooga seotud 
viga 



Veast taastumiseks ja 
voimaliku osa printimiseks 
vajutage EDAsi-nuppu. 

Kui taastamine on voimalik, 
laheb printer Andmete 
tootlemise olekusse ja lopetab 
printimistoo. 

Kui taastumine ei onnestu, siis 
naaseb printer Edasitootamist 
mittetakistava vea olekusse. 




Tahelepanu 

Sellisesse olekusse laheb 
printer jargmistel tingimustel: 

• Paberisalv on tiihi 

• Luuk on lahti 

• Paberiummistus 

• Salvest sootmise viga 



Printeri lahtestamiseks parast 
ummistust vajutage Edasi- 
nuppu. 

Viga tuleb toenaoliselt kasitsi 
korvaldada; seejarel vajutage 
EDAsi-nuppu voi sulgege 
printeri kaas. 

Kui viga kordub, laheb printer 
Tahelepanu-olekusse. 
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Juhtpaneeli indikaatoriteated (Jarg) 



Indikaatorite olek 



Printeri olek 



Tegutsemine 




Fataalviga 



Lulitage printer valja, 
oodake 10 sekundit ja 
lulitage printer taas sisse. 

Kui te ei suuda probleemi 
lahendada, Kontakteeruqe 
HP tuqiteenusteqa . 




Tarviku viga 

(ainult HP LaserJet 1320 seeria 
printeril) 



Taiendava veainfo kuvamiseks 
vajutage Edasi-nuppu. 
Indikaatorite olek muutub. 
Lisainfot indikaatorite kohta 
leiate loikest Tarviku vea nait . 
Edasi-nupu vabastamisel 
naaseb printer algsesse 
Tarvikute vea olekusse. 




Puhastusleht 

Puhastuslehe funktsiooni ei 
saa kaivitada juhtpaneeli abil. 
Puhastuslehe funktsiooni saab 
kaivitada HP Toolboxi 
(tooriistakasti) kaudu, mis 
kuulub printeri tarkvara paketti. 



Puhastuse ajal ei avalda 
seadme nuppude vajutamine 
mingit toimet. Printeri mootor 
hakkab aeglasemalt toole ning 
printer hakkab printima. 
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Juhtpaneeli indikaatoriteated (Jarg) 



Indikaatorite olek 



Printeri olek 



Tegutsemine 




Tooner on loppemas 

Edasi-, Valmis- ja Tahelepanu- 
indikaator tootavad tooneri 
loppemise olekust soltumatult. 



Pange printerisse uus 
printerikassett. 




Tooner puudub 

Printerikassett on printerist 
eemaldatud. 



Pange printerikassett 
printerisse. 




Raadiouhendus on loodud 

Edasi-, Valmis- ja Tahelepanu- 
indikaator tootavad 
Raadiovorgu-indikaatorist 
soltumatult. 



Printer ei vaja sekkumist. 
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Juhtpaneeli indikaatoriteated (Jarg) 



Indikaatorite olek 



Printeri olek 



Tegutsemine 




Raadiouhendus on blokeeritud 

Edasi-, Valmis- ja Tahelepanu- 
indikaator tootavad 
Raadiovorgu-indikaatorist 
soltumatult. 



Printer ei vaja sekkumist. 




Printer puuab luua 
raadiouhendust 

Raadiovorgu-indikaator vilgub 
poolesekundilise intervalliga. 

Edasi-, Valmis- ja Tahelepanu- 
indikaator tootavad 
Raadiovorgu-indikaatorist 
soltumatult. 



Printer ei vaja sekkumist. 



Vt uuesti Lahenduse leidmine . 



Tarviku vea nait 



Tarviku viga 


Tahelepanu- 
indikaator 


Valmis-indikaator 


Edasi-indikaator 


HP Jetdirecti sisemine 
viga 


Poleb 


Ei pole 


Ei pole 


DIMM-pesa 
uhildumatuse viga 


Ei pole 


Ei pole 


Poleb 
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Levinumad probleemid Macintoshi arvuti puhul 



Valige punkt, mis probleemi koige tapsemalt kirjeldab: 

• Probleemid Chooseriga 

• Printimisvead 

• USB-probleemid 

• OS X probleemid 



Probleemid Chooseriga 



Sumptom 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Chooseris ei ole LaserWriteri 
ikooni. 

(HP LaserJet 1320 seeria 
printer) 


Tarkvara ei ole oigesti 
installeeritud. 


LaserWriter 8-draiver peab 
olema Mac OS-i osa. 
Kontrollige, kas LaserWriteri 
draiver on susteemikausta 
Extensions-kaustas. Kui see 
puudub, installeerige 
LaserWriteri draiver 
Mac OS CD-It. 


Chooseris ei oleHP LaserJeti 
printeridraiveri ikooni. 

(Printer HP LaserJet 1 160) 


Tarkvara ei ole oigesti 
installeeritud. 


Installeerige printeri tarkvara 
uuesti. 


Printerite loetelust puudub 
printeri nimetus. 




Veenduge, et printeri kaablid 
on oigesti uhendatud, printer 
on sisse lulitatud ja Valmis- 
indikaator poleb. 


Kontrollige, kas printeridraiver 
on installeeritud. 


Kontrollige, kas Chooseris on 
valitud oige printeridraiver. 

Kasutage HP LaserJeti 

draiverit printeri 

HP LaserJet 1160 puhul. 

HP LaserJet 1320 seeria 
printeri puhul kasutage 
LaserWriter 8-draiverit. 


Printeridraiver ei seadistada 
teie valitud printerit 
automaatselt, seda ka siis, kui 
klopsasite Chooseris suvandit 
Auto Setup. 

(HP LaserJet 1320 seeria 
printer) 




Installeerige printeri tarkvara 
uuesti. 


Valige alternatiivne PPD. 
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Printimisvead 



Sumptom 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Printeri printimise ajal ei saa 
arvutit kasutada. 


Background Printing (taustal 
printimine) ei ole valitud. 


LaserWriter 8.3 

Lulitage Background Printing 
(taustal printimine) Chooseri 
abil sisse. Seejarel suunatakse 
olekuteated Print Monitori, mis 
voimaldab teil tood jatkata ka 
sel ajal, kui arvuti saadab 
andmeid printerisse. 

LaserWriter 8.4 ja uuem 

1 filitanp Rflpknrounrl Printinn 

1 Ul 1 LQ^JC L>GUl\UI UUI IU 1 1 II 1 III IU 

(taustal printimine) sisse, 
milleks valige File-menuus 
Print Desktop ja sealt 
Background Printing. 


Encapsulated PostScripti (EPS) 
faili ei prindita oigete fontidega. 


See probleem esineb monede 
tarkvararakenduste puhul. 


Puudke EPS-faili fondid enne 
printimist printerisse laadida. 

Saatke fail printerisse ASCII- 
formaadis, mitte 
binaarkodeeringus. 


Teie dokumenti ei prindita New 
York, Geneva voi Monaco 
fontidega. 




Valige Page Setup- 
dialoogiboksist Options, et 
tuhistada fontide asendused. 



USB-probleemid 



Sumptom 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Printimine ei onnestu muude 
tootjate valmistatud USB-kaardi 
kaudu. 


Probleem tekib siis, kui USB- 
printerite tarkvara ei ole 
installeeritud. 


Muu tootja valmistatud USB- 
kaardi paigaldamise vajate 
toenaoliselt Apple'i tarkvara 
USB Adapter Card Support. 
Selle tarkvara uusima versiooni 
leiate Apple'i veebisaidist. 
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USB-probleemid (Jarg) 



Sumptom 


Voimalik pohjus 


Lahendus 


1 I^R-i"ihpnHi iQpria HP 1 acpr l^ti 

UOD Ul ICI IUUOCUO 1 ll LaoCI JCU 


Prnhlppm nn tinniti irl tarkvara 

IIUUICCI II Ul 1 LIIIUILUU LCtl IWCtl ct 


1 CM rVVdld VCuUloll IU 


printer ei ilmu Chooserisse. 


voi riistvara veast. 


• Kontrollige, kas teie 








Macintosh toetab USB-d. 






• Kontrollige, kas kasutate 






Map ft fi \/ni nupmat 
ividL< wo u . u v \J\ uuci i idi 






versiooni. 






r\ iioivciici vcciu Lo 1 1 1 y 






• Kontrollige, kas printer on 






sisse lulitatud. 






• Kontrollige, kas USB- 






kaabel on oigesti 






uhendatud. 






• Kontrollige, kas kasutate 






ettenahtud knret USB- 






kaablit. 






• Kontrolliqe, kas USB- 






liidesega pole uhendatud 






liialt palju tarbijaid. Votke 






lahti koik USB-kaablid ning 






uhendage printeri kaabel 






otse arvuti USB-pordiga. 






• Kontrolliqe, kas arvutiqa 






on uhendatud enam kui 






kaks lisatoiteta USB- 






jaoturit. Votke lahti koik 






USB-kaablid ning 






uhendage printeri kaabel 






otse arvuti USB-pordiga. 






Markus 






Naiteks iMaci klaviatuur on 






lisatoiteta USB-jaotur. 




LaserWriteri draiver ei kuva 


Kasutage HP LaserJet 1320 




Chooseris USB-seadmeid. 


seeria printeri seadistamiseks 






utiliiti Apple Desktop. 


OS X probleemid 


Sumptom 


Voimalik pohjus 


Lahendus 


Printeri funktsioonid puuduvad. 


Printeri jaoks on valitud vale 


Kontrollige jargmiselt, milline 




PPD. 


PPD on valitud: 






Print-dialoogiboksis klopsake 






nuppu Summary. Kontrollige, 






kas "PPD for:" sate on oige. 






Kui PPD-sate on vale, 






kustutage printer Print 






Centerist ja lisage uuesti. 






Toenaoliselt peate PPD kasitsi 






valima. 
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OS X probleemid (Jarg) 



Sumptom 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Kasutades OSX v10.2, ei 
kasuta printer funktsiooni 
"Rendezvous" (mDNS) 




Toenaoliselt peate asendama 
printeri sisemise HP Jetdirecti 
plaadi sellisega, mis toetab 
Rendezvous'-funktsiooni. 


Salv 2 ei ilmu paigaldatud 
suvandite hulka, kuigi see salv 
on printerisse paigaldatud. 

(ainult HP LaserJet 1320 seeria 
printeril) 




Paigaldatud suvandite kasitsi 
lisamise voimalust toetavad 
vaid MacOSXv10.2ja 
uuemad operatsioonisusteemid. 
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PostScripti (PS) vigade lahendamine 



Kirjeldatud olukorrad soltuvad PS-keelest ning voivad ette tulla mitme printerikeele 
paralleelsel kasutamisel. 



Markus Et PS-i veateade valja prinditaks voi ekraanile ilmuks, avage Print Options-dialoogiboks ja 

valige sektsiooni PS Errors korvalt vastav suvand. Seda muudatust saab teha ka 
sisseehitatud veebiserveri kaudu. 



PS-vead 



Sumptom 


Voimalik pohjus 


Lahendus 


1 UU |JI II lUlldixOO valja OUUIItil - 

fondiga (printeri vaikekirjatuup), 
mitte aga valitud kirjatuubiga. 


\/o i a 1 i le 1 1 H t*i o ti"i i"i n i at looti iH 
V dJdlll\i\U l\IIJdLUU|JI cl IdtJLUU 

printerisse. Vahetult enne PS- 
printimistoo vastuvottu vahetati 
printerikeel PCL-printimistoo 
jaoks. 


LddUILJc [Jl II 1 Lcl lobe vdjdlll\ IUIIL 

ja saatke printimistoo uuesti. 
Kontrollige fondi tuupi ja 
asukohta. Vajadusel laadige 
font printerisse. Juhinduge 
tarkvara dokumentatsioonist. 


Legal-formaadis lehekulg 
prinditakse karbitud veeristega. 


Printimistoo on liiga keerukas. 


Printige printimistoo 
eraldusvoimel 600 punkti tolli 
kohta, vahendage lehekulje 
keerukust voi lisage printerisse 
malu. 


Prinditakse PS-vea lehekulg. 


Toenaoliselt pole tegemist PS- 
printimistooga. 


Kontrollige, kas prindite PS- 
printimistood. Kontrollige, kas 
tarkvararakendus nouab PS- 
paisfaili seadistamist voi 
printerisse saatmist. 


Piirikontrolli viga 


Printimistoo on liiga keerukas. 


Printige printimistoo 
eraldusvoimel 600 punkti tolli 
kohta, vahendage lehekulje 
keerukust voi lisage printerisse 
malu. 


VM-viga 


Fondi viga 


Eemaldage printeridraiveris 
laetavate fontide piirang. 


Vahemikkontroll 


Fondi viga 


Eemaldage printeridraiveris 
laetavate fontide piirang. 



Vt uuesti Lahenduse leidmine . 
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Paberi kasitlemise probleemid 



Valige punkt, mis probleemi koige tapsemalt kirjeldab: 

• Paberiummistus 

• Prinditud kujutis on nihkes (kdver) 

• Printer votab korraqa mitu lehte 

• Printer ei vota kandjaid sisestussalvest 

• Printer muudab kandja laineliseks 

• Prinditud kandjad ei valju ettenahtud tee kaudu 

• Printimistoo on vaga aeglane 

Paberiummistus 

• Lisainfot leiate peatukist Ummistuste korvaldamine . 

• Kontrollige, kas prindite nouetele vastavale kandjale. Lisainfot leiate peatukist Kandja 
spetsifikatsioon . 

• Kontrollige, kas prindite kandjale, mis ei ole kortsus, kokku murtud ega kahjustatud. 

• Kontrollige, kas printer on puhas. Lisainfot leiate peatukist Printeri puhastamine . 

• Kui prindite paberi otseteed kasutades, sulgege otsetee luukja avage uuesti, et 
rohelised vabastushoovad sulguksid. 

• Kui kasutate automaatse kahepoolse printimise funktsiooni, siis veenduge, et kandja 
indikaator on seatud oigele paberiformaadile. 

Prinditud kujutis on nihkes (kdver) 

Vaike nihe on normaalne nahtus ning ilmneb tavaliselt trukivormidele printimisel. 

• Lisainfot leiate peatukist Lehekulg on viltu . 

• Reguleerige juhikud kandja laiuseja pikkusejargi ning puudke uuesti printida. Lisainfot 
leiate peatukist Kandjate liikumisteed voi Kandjate asetamine sisestussalvedesse . 

Printer votab korraga mitu lehte 

• Sisestussalv voib olla liiga tais. Lisainfot leiate peatukist Kandjate asetamine 
sisestussalvedesse . 

• Kasutatavad kandjad ei tohi olla kortsus, kokku murtud ega kahjustatud. 

• Proovige printida uuest pakist voetud paberile. Arge lehvitage paberipakki enne 
sisestussalve panemist. 

• Paberi eralduspadi voib olla kulunud. Lisainfot leiate peatukist Paberi eralduspadja 
vahetamine . 
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Printer ei vota kandjaid sisestussalvest 

• Kontrollige, kas printer ei ole kasitsi sootmise reziimis. Lisainfot leiate peatukist Printeri 
indikaatorid . 

• Kontrollige, kas paberijuhikud on oigesti reguleeritud. 

• Paberivotu rull voib olla kulunud voi puudub. Juhised leiate loikest Paberivotu rulli 
puhastamine voi Paberiv5tu rulli vahetamine . 

Printer muudab kandja laineliseks 

• Lisainfot leiate peatukist Lainelisus . 

• Avage paberi otsetee luukja printige otseteed kasutades. Lisainfot leiate peatukist 
Kandjate liikumisteed voi Paberi ja muude kandjate valimine . 

Prinditud kandjad ei valju ettenahtud tee kaudu 

Avage voi sulgege paberi otsetee valjastusluuk vastavalt sellele, kust soovite, et kandjad 
valjuksid. Lisainfot leiate peatukist Kandjate liikumisteed . 

Printimistoo on vaga aeglane 

Printeri maksimaalne kiirus on printeri HP LaserJet 1160 puhul kuni 20 lehte minutis ja 
HP LaserJet 1320 seeria printeri puhul kuni 22 lehte minutis. Printimistoo voib olla vaga 
keerukas. Tegutsege jargmiselt: 

• Vahendage dokumendi keerukust (naiteks puudke vahendada graafika hulka lehekuljel). 

• Valige printeridraiveris kandja tuubiks tavaline paber. 

Raskema kandja kasutamisel voib seetottu tekkida tooneri kuumutamise probleem. 

• Lisage printerile malu. Vt DIMM-malumoodulite paiqaldamine (ainult HP LaserJet 1320 
seeria printerisse) . 

• Printimine kitsale voi raskele kandjale on aeglane. Kasutage normaalseid kandjaid. 
Vt uuesti Lahenduse leidmine . 
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Prinditud lehekulg erineb ekraanil olevast 



Valige punkt, mis probleemi koige tapsemalt kirjeldab: 

• Tekst on korraparatu, vale voi mittetaielik 

• Osa graafikast voi tekstist puudub voi prinditud leht on tuhi 

• Lehekulje formaat on teistsuqune kui teise printeri puhul 

• Graafika kvaliteet 



Tekst on korraparatu, vale voi mittetaielik 

• Tarkvara installeerimisel on valitud vale printeridraiver. Kontrollige, kas printeri 
Atribuutides on valitud HP LaserJet 1160 voi HP LaserJet 1320 printeridraiver. 

• Kui tekst prinditakse korraparatult vaid konkreetsest failist, siis voib probleem seisneda 
selles failis. Kui tekst prinditakse korraparatult vaid uhest rakendusest, siis voib 
probleem seisneda selles rakenduses. Kontrollige, kas valitud on oige printeridraiver. 

• Viga voib olla tarkvaraprogrammis. Puudke printida monest teisest tarkvararakendusest. 

• Paralleelkaabel voib olla lahti voi defektne. Tegutsege jargmiselt: 

• Votke kaabel lahti ja uhendage selle molemad otsad uuesti. 

• Puudke printida too, mille korrasolekus olete kindel. 

• Voimalusel uhendage kaabel ja printer teise arvutiga ning puudke printida too, mille 
korrasolekus olete kindel. 

• Kasutage uut IEEE-1284B-standardile vastavat paralleelkaablit pikkusega kuni 3 m. 
Vt Tarvikute ja lisavarustuse tellimine . 

• Lulitage printer ja arvuti valja. Eemaldage paralleelkaabel ja kontrollige selle 
molemat pistikut. Uhendage paralleelkaabel uuesti ja veenduge, et pistikud on 
korralikult sees. Veenduge, et printer on uhendatud otse arvutiga. Eemaldage arvuti 
ja printeri vahelt lulitusboksid, lindiseadmed, tarkvarakaitse elemendid. Need 
seadmed voivad mojutada printeri ja arvuti vahelist andmesidet. Kaivitage printer ja 
arvuti. 



Osa graafikast voi tekstist puudub voi prinditud leht on tuhi 

• Kontrollige, kas prinditavas dokumendis pole tuhje lehti. 

• Printerikassett voib olla endiselt kaetud sulgeva lindiga. Eemaldage printeri kassett ja 
tommake sulgev lint kasseti otsast lopuni valja. Paigaldage printerikassett. Juhised leiate 
loikest Printerikasseti vahetamine . Printeri kontrollimiseks printige demoleht, milleks 
vajutage EDAsi-nuppu. 

• Printeri Atribuutides tehtud graafikasatted ei tarvitse sobida prinditava tooga. Puudke 
muuta graafikasatteid printeri Atribuutides. Lisainfot leiate peatukist Printeri atribuudid 
(draiver) . 

• Puhastage printer, ennekoike aga printerikasseti ja elektritoite uhendused. 
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Lehekulje formaat on teistsugune kui teise printeri puhul 



Kui kasutasite dokumendi loomiseks vanemat voi teist printeridraiverit (printeri tarkvara), 
samuti tarkvara teistsuguse Atribuutide satete korral, siis voib lehekulje formaat uue 
printeridraiveri voi satete kasutamisel muutuda. Probleemi lahendamiseks tegutsege 
jargmiselt: 

• Looge ning printige dokumendid uhe ja sama printeridraiveriga (printeri tarkvaraga) ning 
samade printeri Atribuutide satetega, vastavalt sellele, millise HP LaserJeti printeriga 
dokumenti prindite. 

• Muutke eraldusvoime, paberi formaadi, fondi satteid ja muud seadistust. Lisainfot leiate 
peatukist Printeri atribuudid (draiver) . 



Graafika kvaliteet 

Graafikasatted voivad olla printimistoo jaoks sobimatud. Kontrollige printeri Atribuutides 
graafikasatteid, naiteks eraldusvoimet, ning seadke need sobivaks. Lisainfot leiate peatukist 
Printeri atribuudid (draiver) . 

Graafikaformaatide teisendamisel voib osa eraldusvoimest kaduma minna. 
Vt uuesti Lahenduse leidmine . 
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Printeri tarkvara probleemid 



Printeri tarkvara probleemid 



Probleem 


Lahendus 


HP LaserJet 1 160 voi HP LaserJet 1320 
printeridraiver puudub Printer-kaustast 


• Installeerige printeri tarkvara uuesti. 

KI5psake Windowsi tegumiribal Start, valige 
link Programs, seejarel suvand 
HP LaserJet 1160 voi HP LaserJet 1320 
ning klopsake kasul Uninstall. Lulitage 
printer valja. Installeerige printeri tarkvara 
CD-ROM-ilt. Lulitage printer taas sisse. 


Markus 

Sulgege koik tootavad rakendused. Et sulgeda 
rakendus, mille ikoon on susteemisalves, tehke 
ikoonil paremklops ja valige nupp Close voi 
Disable. 


• Proovige USB-kaabel uhendada arvuti teise 
USB-pordiga. 

• Kui puuate printida jaotatud printeri abil, 
klopsake Windowsi tegumiribal Start, valige 
link Settings ja kaust Printers. Tehke 
topeltklops ikoonil Add Printer. Jargige 
viisardi Add Printer (printeri lisamise) juhiseid. 


Tarkvara installeerimise ajal ilmub veateade 


• Installeerige printeri tarkvara uuesti. 

Klopsake Windowsi tegumiribal Start, valige 
link Programs, seejarel suvand 
HP LaserJet 1160 voi HP LaserJet 1320 
ning klopsake kasku Uninstall. Lulitage 
printer valja. Installeerige printeri tarkvara 
CD-ROM-ilt. Lulitage printer taas sisse. 


Markus 

Sulgege koik tootavad rakendused. Et sulgeda 
rakendus, mille ikoon on tegumiribal, tehke 
ikoonil paremklops ja valige nupp Close voi 
Disable. 


• Tarkvara installeerimisel kontrollige 
kovaketta vaba mahtu. Vabastage kovaketta 
mahtu vajalikul maaral ja installeerige 
printeri tarkvara uuesti. 

• Vajadusel kaivitage Disk Defragmenter 
(kovaketta tihendusprogramm) ja selle 
loppedes installeerige printeri tarkvara uuesti. 


Printer on Valmis-reziimis, kuid ei prindi 


• Printige juhtpaneeli abil valja 
konfiguratsiooni leht ja kontrollige, kas 
printer tootab normaalselt. 

• Kontrollige, kas koik kaablid on korralikult 
uhendatud ja vastavad spetsifikatsioonile. 
See kehtib USB-, paralleel-, vorgu- ja 
toitekaabli kohta. Proovige kaabel uue vastu 
vahetada. 
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Vt uuesti Lahenduse leidmine . 



ETWW Printeri tarkvara probleemid 



Trukikvaliteedi parandamine 

Selles peatukis kirjeldatakse trukidefektide avastamistja korvaldamist. 

Hele voi pleekinud triikk 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Tooner on loppemas. Lisainfot leiate 
peatukist Tooneri uhtlane jaotamine . 

• Kandja ei vasta Hewlett-Packard'i 
spetsifikatsioonile (kandja voib olla naiteks 
liiga niiske voi kare). Lisainfot leiate 
peatukist Kandja spetsifikatsioon . 

• Kui kogu prinditud lehekulg on vaga hele, 
siis voib printimistihendus olla liiga heledaks 
reguleeritud voi on EconoMode sisse 
lulitatud. Reguleerige printimistihendust ja 
blokeerige EconoMode printeri Atribuutidest 
valja. Lisainfot leiate peatukist Tooneri 
saastmine. 



Tooneriplekid 



AgBbGc 
AgBbGc 

AaBbQc 
AaBbC.c 
AaBb.Cc- 




• Kandja ei vasta Hewlett-Packard'i 
spetsifikatsioonile (kandja voib olla naiteks 
liiga niiske voi kare). Lisainfot leiate 
peatukist Kandja spetsifikatsioon. 

• Printer voib vajada puhastamist. Juhised 
leiate loikest Printeri puhastamine voi 
Paberitee puhastamine. 
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Liingad 



AabbOc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



• Tegemist voib olla uhe kandjalehe 
defektiga. Proovige too uuesti printida. 

• Kandja niiskus on ebauhtlane voi kandjal on 
niiskeid laike. Proovige printida uuele 
kandjale. Lisainfot leiate peatukist Kandja 
spetsifikatsioon . 

• Tegemist on halva kandjapartiiga. Tingituna 
kandja tootmisprotsessist, ei kinnitu tooner 
teatud piirkonnas kandjale. Proovige muud 
tuupi voi muu tootja valmistatud kandjat. 

• Printerikassett voib olla defektne. Lisainfot 
leiate peatukist Printerikasseti vahetamine . 



Kui probleemi ei onnestu nende juhiste jargi lahendada, kontakteeruge HP volitatud 
edasimuuja voi hooldusesindusega. 



Piistjooned 



Ac 
Ac 
Ac 
Ac 
Ac 



BbCc 
BbCc 
BbCc 
BbCc: 
BbCc: 



Printerikasseti sees olev valgustundlik trummel 
on toenaoliselt kriimustatud. Pange printerisse 
uus HP printerikassett. Juhised leiate loikest 

Printerikasseti vahetamine. 
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Hall taust 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Kontrollige, kas lehe kaupa sootmise 
sisestusava (salv 1) on paigaldatud. 

• Vahendage printimistiheduse satet 

HP Toolboxi (tooriistakasti) voi sisseehitatud 
veebiserveri kaudu. See aitab vahendada 
taustavarjustust. Vt HP 'Toolboxi 
(tooriistakasti) kasutamine . 

• Valige kerge kaaluga kandja. Lisainfot leiate 
peatukist Kandja spetsifikatsioon . 

• Kontrollige printeri tookeskkonda. Vaga 
kuivas (madala niiskusega) keskkonnas 
voib taustavarjustus tugevneda. 

• Pange printerisse uus HP printerikassett. 
Juhised leiate loikest Printerikasseti 
vahetamine. 



Tooneri laialiminemine 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Kui kandja servas ilmnevad tooneri 
laialiminemise jaljed, siis on paberijuhikud 
toenaoliselt mustad. Puhastage 
paberijuhikud puhta kiududeta lapiga. 
Lisainfot leiate peatukist Printeri 
puhastamine . 

Kontrollige kandja tuupi ja kvaliteeti. 

Pange printerisse uus HP printerikassett. 
Juhised leiate loikest Printerikasseti 
vahetamine . 

Kuumuti temperatuur voib olla liiga madal. 
Kontrollige, kas printeridraiveris on valitud 
oige kandjatuup. 
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Lahtine tooner 



AaBbcc 
^CjBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Puhastage printer seest. Juhised leiate 
loikest Printeri puhastamine . 

Kontrollige kandja tuupi ja kvaliteeti. 
Lisainfot leiate peatukist Kandja 
spetsifikatsioon . 

Pange printerisse uus HP printerikassett. 
Juhised leiate loikest Printerikasseti 
vahetamine . 

Kontrollige, kas printeridraiveris on valitud 
oige kandjatuup. 

Uhendage printer otse vahelduvvoolu vorku, 
arge kasutage pikenduskaablit. 



Vertikaalsuunas korduvad defektid 





• Printerikassett voib olla defektne. Kui 
vertikaalsed defektid on uhel joonel, siis 
paigaldage uus HP printerikassett. Juhised 
leiate loikest Printerikasseti vahetamine. 

• Printeri sisemistele osadele on kogunenud 
toonerit. Lisainfot leiate peatukist Printeri 
puhastamine. Kui defektid ilmnevad lehe 
tagakuljel, kaob probleem toenaoliselt paari 
lehe printimise jarel ise. 

• Kontrollige, kas printeridraiveris on valitud 
oige kandjatiiup. 




AaBbC£~ 

AaBbCc_ 

AaBbC£ 

AaBbCc. 

AaBbCc* 







Margid on moonutatud 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Kui prinditud margid on moonutatud kujuga 
ja osa lehest on tuhi, siis voib kandja olla 
liiga libe. Proovige kasutada teistsugust 
kandjat. Lisainfot leiate peatukist Kandja 
spetsifikatsioon . 

Kui prinditud margid on lainelised, siis voib 
printer vajada hooldust. Printige valja 
konfiguratsiooni leht. Kui margid on lehel 
moonutatud kujuga, kontakteeruge HP 
volitatud edasimuuja v5i 
hooldusesindusega. Lisainfot leiate 
peatukist Kontakteerumine HP-qa . 
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Lehekulg on viltu 



AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbrv^ 

AaBbCc 
AaBbCc 




• Kontrollige, kas kandjad on salve asetatud 
oigesti ning paberijuhikud ei ole kandjatest 
eemal voi liialt nende vastu surutud. 
Lisainfot leiate peatukist Kandjate 
asetamine sisestussalvedesse. 

• Sisestussalv voib olla liiga tais. Lisainfot 
leiate peatukist Kandjate asetamine 
sisestussalvedesse. 

• Kontrollige kandja tuupi ja kvaliteeti. 
Lisainfot leiate peatukist Kandja 
spetsifikatsioon. 


Lainelisus 


AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
[AaBbC^ 




• Kontrollige kandja tuupi ja kvaliteeti. Kandja 
lainelisust pohjustab nii korge temperatuur 
kui ulemaarane niiskus. Lisainfot leiate 
peatukist Kandja spetsifikatsioon. 

• Kandja on sisestussalves olnud liiga kaua. 
Keerake kandjate pakk salves ringi. Lisaks 
proovige kandjaid salves 180° keerata. 

• Avage paberi otsetee luuk ja printige 
otseteed kasutades. Lisainfot leiate 
peatukist Kandjate liikumisteed. 

• Kuumuti temperatuur voib olla liiga korge. 
Kontrollige, kas printeridraiveris on valitud 
oige kandjatuup. Kui probleem ei kao, siis 
valige madalamale kuumuti temperatuurile 
vastav kandjatuup, nagu luumikud voi ohuke 
paber. 
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Kortsud voi murdekohad 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Kontrollige, kas kandjad on oigesti asetatud. 
Lisainfot leiate peatukist Kandjate 
asetamine sisestussalvedesse . 

Kontrollige kandja tuupi ja kvaliteeti. 
Lisainfot leiate peatukist Kandja 
spetsifikatsioon . 

Avage paberi otsetee luuk ja printige 
otseteed kasutades. Lisainfot leiate 
peatukist Kandjate liikumisteed . 

Keerake kandjate pakk salves ringi. Lisaks 
proovige kandjaid salves 180° keerata. 

Umbrike puhul voib sellise vea pohjustada 
umbrikku jaanud ohk. Eemaldage umbrik, 
siluge seda ja proovige uuesti printida. 



Tooneripritsmed kujutiste umber 



• Kui prinditud markide umber on rohkelt 
tooneripritsmeid, siis porkub tooner 
toenaoliselt kandjalt tagasi. (Laserprintimise 
korral on moningane tooneripritsmete 
tekkimine normaalne.) Proovige kasutada 
teistsugust kandjatuupi. Lisainfot leiate 
peatukist Kandja spetsifikatsioon . 

• Keerake kandjate pakk salves ringi. 

• Kasutage laserprinterile moeldud kandjaid. 
Lisainfot leiate peatukist Kandja 
spetsifikatsioon . 



Vt uuesti Lahenduse leidmine . 
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Ummistuste korvaldamine 



Kandja voib too kaigus aeg-ajalt printeri ummistada. Tekkinud ummistusest teatavad teile 
tarkvara veateated voi juhtpaneeli indikaatorid. Lisainfot leiate peatukist Printeri indikaatorid . 

Ummistuste moned pohjused onjargmised: 

• Sisestussalved on taidetud valesti voi on liiga tais. Lisainfot leiate peatukist Kandjate 
asetamine sisestussalvedesse . 



Markus Uute kandjate lisamisel eemaldage koik kandjad salvest ja seadke lehed kohakuti. See aitab 
valtida mitme lehe korragavotmist ning sellest tingitud ummistusi. 

• Kandjad ei vasta HP spetsifikatsioonile. Lisainfot leiate peatukist Kandja spetsifikatsioon . 

• Printer voi paberitee tuleb tolmust jms puhastada. Juhised leiate loikest Printeri 
puhastamine . 

Parast ummistuse korvaldamist on printerisse jaanud lahtist toonerit. Lahtine tooner kaob 
paari lehe printimise jarel. 



HOIATUS Paberiummistuse tottu voib lehel olla lahtist toonerit. Kui toonerit satub riietele, siis peske 
neid jaheda veega. Kuuma vee toimel voib tooner pusivalt riidele kinnituda. 

Vt uuesti Lahenduse leidmine . 

Printerikasseti ava 

Ummistuse korvaldamiseks printerikasseti avast tegutsege jargmiselt: 

HOIATUS Arge puudke ummistusi korvaldada teravate esemete, nt pintsettide voi teravaotsaliste 
napitstangide abil. Teravate esemetega pohjustatud kahjustused ei kuulu garantii alia. 

1. Avage printerikasseti luukja eemaldage kassett. 




HOIATUS Printerikasseti kahjustuste valtimiseks arge asetage seda valguse katte. 
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2. Avage paberi otsetee valjastusluuk. 




3. Avage rohelised vabastushoovad. 




4. Votke valjaulatuvast lehest kahe kaega kinni (paberi keskmisest osast) ja tommake 
ettevaatlikult printerist valja. 




ETWW 
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5. Paigaldage printerikassett ja sulgege kasseti luuk. 




Sisestussalved 

Ummistuse korvaldamiseks sisestussalvedest tegutsege jargmiselt: 

HOIATUS Arge puudke ummistusi korvaldada teravate esemete, nt pintsettide voi teravaotsaliste 
napitstangide abil. Teravate esemetega pohjustatud kahjustused ei kuulu garantii alia. 

1. Avage paberi otsetee valjastusluuk. 




110 Peatukk6 Probleemide lahendamine 



ETWW 



2. 



Avage rohelised vabastushoovad. 
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5. Sulgege lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) luuk. 
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8. Kui ummistunud lehte ei paista, siis avage printerikasseti luuk, eemaldage printerikassett 
ja keerake ulemist paberijuhikut. Tommake lehte ettevaatlikult ulespooleja printerist valja. 




9. Sulgege pohisisestussalv (salv 2). 




Valjastusalus 

Arge puudke ummistusi korvaldada teravate esemete, nt pintsettide voi teravaotsaliste 
napitstangide abil. Teravate esemetega pohjustatud kahjustused ei kuulu garantii alia. 
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Votke valjaulatuvast lehest kahe kaega kinni (paberi keskmisest osast) ja tommake 
ettevaatlikult printerist valja. 




Paberi otsevaljastustee 

Ummistuse korvaldamiseks paberi otseteest tegutsege jargmiselt: 

HOIATUS Arge puudke ummistusi korvaldada teravate esemete, nt pintsettide voi teravaotsaliste 
napitstangide abil. Teravate esemetega pohjustatud kahjustused ei kuulu garantii alia. 

1. Avage paberi otsetee valjastusluuk. 
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2. Avage rohelised vabastushoovad. 




3. Votke valjaulatuvast lehest kahe kaega kinni (paberi keskmisest osast) ja tommake 
ettevaatlikult printerist valja. 




Markus Kui kandjast ei saa kinni votta, siis tegutsege loike Printerikasseti ava jargi. 



4. Sulgege paberi otsetee valjastusluuk. 




Markus Paberi otsetee luugi sulgemisel sulguvad automaatselt ka vabastushoovad. 
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Automaatse kahepoolse printimise (dupleksi) tee 

Ummistuse korvaldamiseks automaatse kahepoolse printimise teest tegutsege jargmiselt: 

HOIATUS Arge puudke ummistusi korvaldada teravate esemete, nt pintsettide voi teravaotsaliste 
napitstangide abil. Teravate esemetega pohjustatud kahjustused ei kuulu garantii alia. 

1. Avage paberi otsetee valjastusluuk. 




2. Avage rohelised vabastushoovad. 
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3. Eemaldage pohisisestussalv (salv 2). 
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6. Sulgege automaatse kahepoolse printimise luuk. 
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9. Votke valjaulatuvast lehest kahe kaega kinni (paberi keskmisest osast) ja tommake 
ettevaatlikult printerist valja. 
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Kaabelvorgu seadistuse probleemide lahendamine 



Kui arvuti ei leia printerit HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn voi HP LaserJet 1320nw, 
tegutsege jargmiselt: 

1. Kontrollige, kas kaablid on nouetekohaselt uhendatud. Kontrollige koiki jargmisi uhendusi: 

• Toitekaablid 

• Printeri ja jaoturi voi kommutaatori vahelised kaablid 

• Arvuti ja jaoturi voi kommutaatori vahelised kaablid 

• Vajaduse korral modemi ja Internetiuhenduse ning arvuti vahelised kaablid 

2. Kontrollige, kas arvutivorgu uhendused toimivad nouetekohaselt, tegutsege jargmiselt 
(ainult Windowsi puhul): 

• tehke topeltklops Windowsi toolaua ikoonil My Network Places voi Network 
Neighborhood. 

• Klopsake linki Entire Network. 

• Klopsake linki Entire Contents. 

• Tehke topeltklops vorguikoonidel ja kontrollige, kas loetelus on seadmeid. 

3. Et kontrollida, kas vorguuhendus on aktiivne, tegutsege jargmiselt: 

• Kontrollige printeri taga olevat vorguindikaatorit (RJ-45). 

• Kui uks indikaatoritest poleb pidevalt, siis on printer vorguga uhendatud. 

• Kui molemad indikaatorid on kustunud, kontrollige kaabliuhendusi printeri ja luusi, 
kommutaatori voi jaoturi vahel. 

• Kui uhendused on korras, lulitage printeri toide vahemalt 10 sekundiks valja ja siis 
uuesti sisse. 
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Printige valja vorgu konfiguratsiooni leht, milleks vajutage printeri taga olevat 
lahtestusnuppu. 




• Kontrollige vorgu konfiguratsiooni lehelt, kas printeri IP-aadress ei ole null. 

• Kui vorgu konfiguratsiooni lehel pole kehtivat IP-aadressi, mis ei vordu nulliga, 
taastage sisemise HP Jetdirecti prindiserveri tehase vaikesatted. Sisemise 
prindiserveri HP Jetdirect kulmlahtestuseks lulitage printer valja. Hoidke printeri taga 
olevat lahtestusnuppu all ja lulitage printer sisse. Hoidke lahtestusnuppu all, kuni 
printer laheb Valmis-olekusse (5 kuni 30 sekundit). 

• Kui printer on olnud kaks minutit Valmis-olekus, printige uuesti valja vorgu 
konfiguratsiooni leht ja kontrollige, kas printeril on kehtiv IP-aadress. 

• Kui IP-aadress on endiselt null, vaadake Kontakteeruge HP tugiteenustega 
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Printeri spetsifikatsioon 



Selles lisas kasitletakse jargmisi teemasid: 

• Keskkonna andmed 

• Seadme mura 

• Elektrilised andmed 

• Fuusikalised andmed 

• Printeri mahutavus ja j5udlus 

• Malu spetsifikatsioon 

• Pordid 



Keskkonna andmed 



Tookeskkond 


Vahelduvvooluvorku uhendatud printer: 

• Temperatuur: 10 °C kuni 32,5 °C 

• Niiskus: 20 kuni 80 protsenti 
(kondenseerumiseta) 


Hoidmiskeskkond 


Vahelduvvooluvorku uhendamata printer: 

• Temperatuur: 0 °C kuni 40 °C 

• Niiskus: 10 kuni 80 protsenti 
(kondenseerumiseta) 



Markus Toodud andmed 1 . aprilli 2004. a seisuga. Vaartusi voidakse muuta etteteatamata. 

Varskeima info leiate aadressilt http://www.hp.com/support/lj1160/ voi http://www.hp.com/ 
support/lj1320/. 
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Seadme mura 

ISO 9296 kohaselt 



Printer HP LaserJet 1160 



Muravoimsus 


Printimise ajal (kiirusel 20 Ik/min): L WAd = 
6,2 belli A ja 62 dB (A) 

Valmis-olekus (PowerSave): muratu 


Murasurve korvalseisja suhtes 


Printimise ajal (kiirusel 20 Ik/min): L pAm = 
48 dB (A) 

Valmis-olekus (PowerSave): muratu 


Printer HP LaserJet 1320 


Muravoimsus 


Printimise ajal (kiirusel 22 Ik/min): L WAd = 
6,2 belli A ja 62 dB (A) 

Valmis-olekus (PowerSave): muratu 


Murasurve korvalseisja suhtes 


Printimise ajal (kiirusel 22 Ik/min): L pAm = 
48 dB (A) 

Valmis-olekus (PowerSave): muratu 


Printer HP LaserJet 1320n 


Muravoimsus 


Printimise ajal (kiirusel 22 Ik/min): L W Ad = 
6,2 belli A ja 62 dB (A) 

Valmis-olekus (PowerSave): muratu 


Murasurve korvalseisja suhtes 


Printimise ajal (kiirusel 22 Ik/min): L pAm = 
48 dB (A) 

Valmis-olekus (PowerSave): muratu 



Markus Toodud andmed 1 . aprilli 2004. a seisuga. Vaartusi voidakse muuta etteteatamata. 

Varskeima info leiate aadressilt http://www.hp.com/support/lj1 160/ voi http://www.hp.com/ 
support/lj1320/. 



Markus Katsetuse konfiguratsioon: HP LaserJet 1320 baasseade, standardsalv, A4 paber, pidev 
simpleks-printimine. 
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Elektrilised andmed 



ETTEVAATUST! Nouded elektritoitele kehtivad riigi/regiooni kohta, kus printer osteti. Toitepinget ei tohi 
muuta. Vastasel korral voib printer kahjustuda ja printeri garantii katkeda. 



Printer HP LaserJet 1160 



Nouded toitepingele (1 10) 


1 10-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+1-2) 


Nouded toitepingele (220) 


220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Tarbitav energia 


• Printimise ajal (kiirusel 20 Ik/min): 340 vatti 
(keskmiselt) 

• Valmis-olekus (Standby) ja PowerSave*: 
4 vatti 

* momentaalselt sisselulituv kuumuti 

• Valjas: <1 vatt 


Tuuptoote toiteahela minimaalne voimsus 


• 4.5 amprit pingel 1 1 5 volti 

• 2.6 amprit pingel 230 volti 


Printer HP LaserJet 1320 


Nouded toitepingele (1 10) 


1 1 0-1 27 V (+/-1 0%), 50/60 Hz (+1-2) 


Nouded toitepingele (220) 


220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Tarbitav energia 


• Printimise ajal (kiirusel 22 Ik/min): 340 vatti 
(keskmiselt) 

• Valmis-olekus (Standby) ja PowerSave*: 
6 vatti 

* momentaalselt sisselulituv kuumuti 

• Valjas: <1 vatt 


Tuuptoote toiteahela minimaalne voimsus 


• 4.5 amprit pingel 1 1 5 volti 

• 2.6 amprit pingel 230 volti 


HP LaserJet 1320n printer 


Nouded toitepingele (1 10) 


1 10-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+1-2) 


Nouded toitepingele (220) 


+220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Tarbitav energia 


• Printimise ajal (kiirusel 22 Ik/min): 345 vatti 
(keskmiselt) 

• Valmis-olekus (Standby) ja PowerSave*: 
6 vatti 

* momentaalselt sisselulituv kuumuti 

• Valjas: <1 vatt 
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HP LaserJet 1320n printer (Jarg) 


Tuuptoote toiteahela minimaalne voimsus 


• 4.5 amprit pingel 1 1 5 volti 

• 2.6 amprit pingel 230 volti 


Printer HP LaserJet 1320nw 


Nouded toitepingele (1 10) 


1 1 0-1 27 V (+/-1 0%), 50/60 Hz (+1-2) 


Nouded toitepingele (220) 


220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Tarbitav energia 


• Printimise ajal (kiirusel 22 Ik/min): 345 vatti 
(keskmiselt) 

• Valmis-olekus (Standby) ja PowerSave*: 
6 vatti 

* momentaalselt sisselulituv kuumuti 

• Valjas: <1 vatt 


Tiiuptoote toiteahela minimaalne voimsus 


• 4.5 amprit pingel 1 1 5 volti 

• 2.6 amprit pingel 230 volti 



Toodud andmed 1 . aprilli 2004. a seisuga. Vaartusi voidakse muuta etteteatamata. 
Varskeima info leiate aadressilt http://www.hp.com/support/lj1160/ voi http://www.hp.com/ 
support/lj1320/. 

Tarbitava energia vaartus on suurim moodetud vaartus mustvalge truki korral koigil 
standardpingetel. 



Ooteaeg Valmis-reziimist PowerSave-reziimi ning PowerSave-reziimist tagasi 
printimisvalmis olekusse on vaga luhike (alia 10 sekundi), mistottu loetakse kuumutit 
momentaalselt sisselulituvaks. 

Soojuseraldus Valmis-reziimis on 20 BTU-d tunnis. 
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Fuusikalised andmed 



Mootmed 


• Laius: 350 mm 

• Sugavus: 352 mm 

• Korgus: 256 mm 


Kaal (koos 2500 lehe salvega) 


HP LaserJet 1160 printer: 10,7 kg 

HP LaserJet 1320 seeria printer: 11,3 kg 



Markus Toodud andmed 1 . aprilli 2004. a seisuga. Vaartusi voidakse muuta etteteatamata. 

Varskeima info leiate aadressilt http://www.hp.com/support/lj1160/ voi http://www.hp.com/ 
support/lj1320/. 
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Printeri mahutavus ja joudlus 



Printimiskiirus 


HP LaserJet 1160 printer: 

• 20 Ik/min (Letter), 19 Ik/min (A4) 

w— i i i ■■ i i f-\ i— ■ ■■ 

• Esimene lehekulg vaid 8,5 sekundiga 
HP LaserJet 1320 seeria printer: 

• 22 Ik/min (Letter), 21 Ik/min (A4) 

• Esimene lehekulg vaid 8,5 sekundiga 


Pohisisestussalve (salv 2) maht 


250 lehte paberit normaalkaaluga 75 g/m 2 


Uhe lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) 
maht 


1 leht paberit raskusega kuni 163 g/m 2 voi 
1 umbrik 


Valikulise sisestussalve (salv 3) maht 

(HP LaserJet 1320 seeria printer voi Q2485A) 


250 lehte paberit normaalkaaluga 75 g/m 2 


Ulemise (allapidi) valjastussalve maht 


125 lehte paberit normaalkaaluga 75 g/m 2 


Minimaalne paberiformaat 


76 x 127 mm 


Maksimaalne paberiformaat 


216 x 356 mm 


Kandja kaal 


Valia^tijcicialv" fif) kuni 1f)*S n/m^ 
Paberi otsetee: 60 kuni 163 g/m 2 


Pohimalu 


16 MB RAM 


Malu laiendatav kuni 

HP LaserJet 1320 seeria printer 


Uks DIMM-pesa 16, 32, 64 voi 128 MB RAM 
DIMMi jaoks 


Eraldusvoime 


• 1200 punkti tollile: (ainult 

HP LaserJet 1320 seeria printeritel). See 
sate kasutab ProRes 1200 funktsiooni, et 
tagada peenejooneline 1200 x 1200 punkti 
tollile trukikvaliteet. 

• 1200 efektiivne punkti tollile: See sate 
tagab efektiivse trukikvaliteedi 1200 punkti 
tollile, kasutades FastRes 1200 tehnoloogiat. 

• 600 punkti tollile: See sate tagab 
trukikvaliteedi 600 x 600 punkti tollile, 
kasutades Resolution Enhancement 
(eraldusvoime vaarinduse) tehnoloogiat 
(REt) teksti trukikvaliteedi tostmiseks. 


Tootsukkel 


• 10,000 uhepoolset lehekulge kuus 
(maksimaalselt) 

• 1000 uhepoolset lehekulge kuus (keskmiselt) 


PCL 


PCL5e, PCL 6 


PS 


PostScript Level 2-emulatsioon 
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Malu spetsifikatsioon 



Pohimalu 


16 MB RAM 


Malu laiendatav kuni 


100-pin, min. kiirus 66 MHz 
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Pordid 



USB 


Uhildub USB 2.0 spetsifikatsiooniga 


Arvutivork 

(ainult printeritel HP LaserJet 1320n, 

HP LaserJet 1320tn ja HP LaserJet 1320nw) 


RJ-45, EtherNet 10/100 


Raadiouhendus 

(ainult printeril HP LaserJet 1320nw) 


802.1 1b/g 


Roopport 

(ainult printeritel HP LaserJet 1160 ja 
HP LaserJet 1320) 


• IEEE-1284B-pesa 

• Hostarvuti ECP-ks 
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Reguleerivad oigusaktid 



Vastavus FCC nouetele 

Seda seadet on katsetatud ning on leitud, et FCC normide 15. osa kohaselt vastab toode B- 
klassi digitaalseadmete nouetele. Nimetatud nouded on koostatud selleks, et tagada piisav 
kaitse kahjulike hairete eest teistes seadmetes. Seade tekitab, kasutab ja voib kiirata 
raadiosageduslikku energiat. Kui seadet ei paigaldata voi kasutata nouetekohaselt, voib see 
tekitada raadioside haireid. Siiski ei saa garanteerida, et valistatud oleks hairete tekitamine 
igasugustes teistes seadmetes. Kui see seade ei pohjustab kahjulikke haireid raadio- voi 
televastuvotus, mida saab kindlaks maarata seadme sisse ja valja lulitamisega, siis 
soovitatakse kasutajal hairete valtimiseks kasutada mond jargmist moodust: 

• Muuta vastuvotuantenni suunda voi asendit. 

• Suurendada seadme ja vastuvotja vahelist kaugust. 

• Uhendada seade ja vastuvotja eri vorgukontaktidesse. 

• Abi saamiseks konsulteerida seadme muuja voi kogenud raadio-/teletehnikuga. 



Markus Printeri igasugune modifitseerimine viisil, mida Hewlett-Packard ei ole otseselt heaks kiitnud, 

voib votta kasutajalt oiguse seadet kaitada. 

FCC normide 15. osa B-klassi piirangute kohaselt tuleb kasutada varjestatud juhet. 
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Vastavusdeklaratsiooni punktid 



Vastavusdeklaratsioon 

vastavalt ISO/IEC juhendile 22 ja EN 45014 

Tootja nimi: Hewlett-Packard Company 

Tootja aadress: 1 131 1 Chinden Boulevard 



Boise, Idaho 83714-1021 , USA 



deklareerib, et toode 



Toote nimetus: HP LaserJet 1 160 

Oiguslik baasmudel 3 >: BOISB-0402-02 
Toote lisavarustus: KOIK 

vastab jargmisele Toote spetsifikatsioonile: 

Ohutus: IEC 60950: 1 999 / EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1 1:1996 +A2:2001 (1. klassi Laser/LED toode) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klass B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC pealkiri 47 CFR, 15. osa, klass B 2 > / ICES-003, valjaanne 3 
GB9254-1998, GB1 7625. 1-1 998 / CNS13438 

Taiendav informatsioon: 

Kaesolev toode vastab Elektromagnetkiirguse direktiivile 89/336/EMU ja Madalpinge direktiivile 73/23/EMU ning on varustatud CE- 
margistusega. 

1) Toodet on katsetatud tuupilises konfiguratsioonis, koos Hewlett-Packard personaalarvutiga. 

2) Toode vastab FCC normide 15. osale. Seadme tootamine allub kahele tingimusele: (1) toode ei tohi pohjustada raadioside haireid (2) toode 
peab vastu votma levivad haired, kaasa arvatud haired, mis voivad tekitada soovimatuid operatsioone. 

3) Vastavuse jaoks seadusandlusega on tootele antud oigusliku baasmudeli number. Seda numbrit ei tohi ara vahetada toote nimetuse voi 
toote numbri(te)ga. 

Boise, Idaho 83714, USA 
30. aprill 2004 

AINULT diguslikel teemadel kontakteeruge: 

Austraalias: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 

Austraalia 

Euroopas: Kohalikku Hewlett-Packardi muugi- ja teenindusesindusse voi Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 

Standards Europe, Herrenberger StralJe 140, Boblingen, D-71034, Saksamaa (FAKS: +49-7031-14-3143) 

Kontaktandmed Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 

USAs: USA (Tel: 208-396-6000) 



134 Lisa B Reguleerivad oigusaktid 



ETWW 



Vastavusdeklaratsioon 

vastavalt ISO/IEC juhendile 22 ja EN 45014 



Tootja nimi: 
Tootja aadress: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



deklareerib, et toode 



Toote nimetus 4 >: 
Oiguslik baasmudel 3 >: 



HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn/HP LaserJet 1320nw 

BOISB-0402-00/BOISB-0402-01 

Sisaldab 

Q5931 A - valikulist 250 lehe sisestussalve 
KOIK 



Toote lisavarustus: 



vastab jargmisele Toote spetsifikatsioonile: 



Ohutus: 



IEC 60950: 1 999 / EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1 1:1996 +A2:2001 (1. klassi Laser/LED toode) 
GB4943-2001 



EMC: 



CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 klass B 1 > 



EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC pealkiri 47 CFR, 15. osa, klass B 2 > / ICES-003, valjaanne 3 
GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438 



Taiendav informatsioon: 

Kaesolev toode vastab Elektromagnetkiirguse direktiivile 89/336/EMU ja Madalpinge direktiivile 73/23/EMU ning on varustatud CE- 
margistusega. 

1) Toodet on katsetatud tuupilises konfiguratsioonis, koos Hewlett-Packard personaalarvutiga. 

2) Toode vastab FCC normide 15. osale. Seadme tootamine allub kahele tingimusele: (1) toode ei tohi pohjustada raadioside haireid (2) toode 
peab vastu votma levivad haired, kaasa arvatud haired, mis voivad tekitada soovimatuid operatsioone. 

3) Vastavuse jaoks seadusandlusega on tootele antud oigusliku baasmudeli number. Seda numbrit ei tohi ara vahetada toote nimetuse voi 
toote numbri(te)ga. 

4) Printeri HP LaserJet 1320nw (oiguslik baasmudel: BOISB-0402-01) raadiomoodulit puudutavate reguleerivate oigusaktide info leiate toote 
raadioseadme juhendist. 



Boise, Idaho 83714, USA 



30. aprill 2004 



AINULT diguslikel teemadel kontakteeruge: 



Austraalias: 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Austraalia 



Euroopas: 



Kohalikku Hewlett-Packardi muugi- ja teenindusesindusse voi Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 
Standards Europe, Herrenberger StraBe 140, Boblingen, D-71034, Saksamaa (FAKS: +49-7031-14-3143) 



Kontaktandmed 
USAs: 



Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 
USA (Tel: 208-396-6000) 
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Oigusaktide nouded 



Laseri ohutusnouded 

USA Toidu- ja Ravimiameti Seadmete ohutuse ja radioloogiakaitse (CDRH) keskus on 
rakendanud alates 1. augustist 1976 toodetud laserseadmete maarust. Vastavus on 
kohustuslik Ameerika Uhendriikides turustatavatele seadmetele. Printeril on USA 
Tervisekaitse ja todjou ministeeriumi (DHHS) poolt valjastatud Kiirgusstandardile vastavuse 
"1. klassi" laserseadme sertifikaat, mis on koostatud 1968. a joustunud Tervisekaitse ja 
ohutuse seadusele. 

Kuna printeris kasutatav laserikiir on kaitsekorpuse ja valiste kattepaneelide poolt taielikult 
umbritsetud, on valistatud laserkiire valjapaas normaalse kasutuse kaigus. 



ETTEVAATUST! Kui printerit kasutatakse, reguleeritakse voi kaitatakse juhendi noudeid rikkudes, tekib 
kiirituse oht. 



Kanada DOC maarus 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. 
«CEM».» 



Korea EMI maarus 
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Soome laserseadmete maarus 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, 
HP LaserJet 1320nw -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, 
HP LaserJet 1320nw -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. 
Laitteen saa avataja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 785-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Toodete keskkonnahoidliku kasitluse kava 



Keskkonnakaitse 

Hewlett-Packard Company eesmargiks on toota kvaliteetseid tooteid keskkonda 
kahjustamata. Selle toote valmistamisel on rakendatud mitmeid asjaolusid, mis vahendavad 
keskkonnamoju. 



Osooni valjalase 

Toode ei tekita olulisel maaral osoonigaasi (0 3 ). 



Energiatarve 

Energia tarbimine on PowerSave-reziimis oluliselt vaiksem, mis tagab saastu ilma toote 
tehnilisi naitajaid kahjustamata. Toode vastab Energy Star-margi nouetele, see on 
vabatahtlik programm, mis on asutatud energiasaastlike kontoritarvete tootmise 
julgustamiseks. 



Energy Star® on USA-s registreeritud USA Keskkonnakaitse Agentuuri teenusemark. Energy 
Star® partnerina on Hewlett-Packard Company maaratlenud, et see toode vastab Energy 
Star® energiasaastlikkuse eeskirjadele. Lisainfot leiate peatukist http://www.energystar.gov/. 

Tooneri kulu 

EconoMode kasutab tunduvalt vahem toonerit ning aitab pikendada printerikasseti 
vastupidavust. 

Paberi kasutamine 

Toote automaatselt/kasitsi kahepoolse printimise (dupleksprintimise) ja mitme lehekulje 
uhele lehele printimise funktsioonid aitavad vahendada paberikulu ja saasta loodusressursse. 



Koik ule 25 g raskused plastosad on rahvusvaheliste standardite kohaselt tahistatud, et 
holbustada plastide taaskasutuse viiside eristamist toote kasutusaja lopul. 




Plastid 
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HP LaserJet printeritarvikud 



Paljudes riikides/regioonides saab selle toote kasutatud tarvikuid (nagu printerikassett, 
trummel ja kuumuti) tanu HP printeritarvikute tagastuse ja umbertootluse programmile viia 
tagasi Hewlett-Packardisse. See lihtsalt kasutatavja tasuta tagastusprogramm on kaivitatud 
48 riigis/regioonis. Koigilt uutelt HP printerikasseti ja kulumaterjalide pakenditelt leiate 
mitmekeelse programmijuhendi. 



HP kulumaterjalide tagastamise ja umbertootluse programmi 
info 

Alates 1990. aastast on HP kulumaterjalide tagastuse ja umbertootamise programmi kaigus 
kogutud miljoneid printerikassette, mis muidu oleksid sattunud prugimagedele. HP LaserJeti 
printerikassetid ja kulumaterjalid kogutakseja transporditakse meie umbertootamise 
partnerite juurde, kus printerikassetid lammutatakse. Parast pohjalikku kvaliteedikontrolli 
kasutatakse valitud osad ara uute printerikassettide tootmiseks. Ulejaanud materjalid 
sorteeritakse ja tootatakse umber tooraineks ning kasutatakse ara muus toostuses paljude 
vajalike toodete valmistamiseks. 

Materjalide tagastamine USA-s 

Hewlett-Packard soovitab kassetid tagastada suurte kogustena. Pange kaks voi enam 
printerikassetti kokku ja varustage need pakendis oleva aadressietiketiga, mille saatekulud 
on makstud. Lisainfo saamiseks helistage USA-s (800) 340-2445 voi kulastage meie 
HP LaserJeti kulumaterjalide veebisaiti aadressil http://www.hp.com/recycle. 

Materjalide tagastamine valjaspool USA-d 

Helistage HP muugi- ja teenindusesindusse voi kulastage veebisaiti http://www.hp.com/ 
recycle info saamiseks HP kulumaterjalide tagastamise ja umbertootamise programmi kohta. 



Paber 

Printeris voib kasutada umbertootatud paberit, mis vastab HP LaserJeti printerite kandjate 
juhendi nouetele. Tellimisinfo leiate peatukist Tarvikute ja lisavarustuse tellimine . Printer on 
kohandatud umbertootatud paberi kasutamiseks normi DIN 19309 kohaselt. 



Materjalipiirangud 

Toode ei sisalda elavhobedat (valja arvatud lambid, milles on seda alia 10 mg). 
Toode sisaldab jootetina, mis voib toote kasutusaja lopul vajada umbertootamist. 
Toode ei sisalda patareisid. 

Taiendava informatsiooni saamine 

Taiendava informatsiooni saamiseks HP keskkonnaprogrammide kohta kulastage veebisaiti 
http://www.hp.com/go/environment/. 

• Toodete keskkonnaomaduste lehed selle ja paljude teiste HP toodete kohta 

• HP keskkonnakaitse programm 

• HP keskkonnajuhtimise susteem 
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• HP kasutatud toodete tagastamise ja umbertootamise programm 

• Materjalide ohutuskaardid 
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Materjali ohutuskaart 

Materjalide ohutuskaardid leiate HP LaserJeti kulumaterjalide veebisaidist aadressil 
http://www.hpxom/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/index.html/. 
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Garantii ja litsentsid 



Hewlett-Packard' i piiratud garantii formuleering 

HP TOODE PIIRATUD GARANTII KESTVUS 

HP LaserJet 1 160 ja HP LaserJet 1320 seeria printerid Uks aasta ostukuupaevast alates 

HP garanteerib teile kui loppkasutajale, et HP riistvara ja kulumaterjalide juures ei esine nimetatud aja jooksul 
materjalide ja valmistamise defekte. Kui HP saab nimetatud aja jooksul sellise teate defekti ilmnemisest, siis HP 
omal valikul kas remondib voi vahetab defektseks osutunud toote. Valjavahetatud tooted on kas uued voi uuega 
vordse kvaliteediga. 

HP garanteerib teile, et HP tarkvara taidab programmeeritud instruktsioone nimetatud aja jooksul parast 
ostukuupaeva, ning selle juures ei esine materjalide ega valmistamise defekte, kui tarkvara on nouetekohaselt 
installeeritud ja kasutatud. Kui HP saab nimetatud aja jooksul teate defekti ilmnemisest, siis asendab HP sellise 
tarkvara, mis ei taida nimetatud defekti tottu sellesse programmeeritud instruktsioone. 

HP ei garanteeri, et HP toodete too on katkematu ja vigadeta. Kui HP ei suuda moistliku aja jooksul mond toodet 
remontida voi asendada, nii et see on garanteeritud seisundis, siis on teil oigus nouda toote ostuhinna 
viivitamatut huvitamist. 

HP tooted voivad sisaldada taastatud voi luhiajaliselt kasutatud osi, mis on uutega ekvivalentse kvaliteediga. 

Garantii ei kehti defektidele, mis on tingitud (a) ebaoigest voi ebapiisavast hooldusest ja kalibreerimisest, 
(b) tarkvarast, uhendamisest, HP poolt mittetarnitud osadestja tarvikutest, (c) volitamata modifitseerimisest ja 
vaarkasutusest, (d) toote kasutamisest selle kohta avaldatud keskkonnanoudeid uletades, voi (e) sobimatust 
paigalduskohast ja hooldusest. 

HP piiratud garantii kehtib koigis riikides/regioonides ja kohtades, kus HP pakub antud toote tugiteenust ning kus 
HP selle toote on turustanud. Teile pakutava garantiiteenuse tase voib soltuda kohalikest standarditest. Oiguslikel 
ja normatiivsetel pohjustel ei ehita HP oma tooteid umber ega kohanda neid riigi/regiooni jaoks, mille jaoks need 
tooted ei ole ehitatud. MAARAL, MIDA LUBAB KOHALIK SEADUSANDLUS, KEHTIB TOOTELE AINULT 

kAesolev garantii ning koik muud kirjalikud voi suulised garantiid voi lubadused on 
kehtetud, samas lukkab hp tagasi igasugused kaudsed garantiid vol muugilubadused 

TOOTE KVALITEEDI JA SOBIVUSE KOHTA MONEKS KINDLAKS OTSTARBEKS. Monedes riikides/ 
regioonides, osariikides voi provintsides ei ole lubatud piirata kaudse garantii kestust, mistottu nimetatud piirang 
voi valistamine ei tarvitse teie kohta kehtida. Kaesolev garantii annab teile teatud seadusliku oiguse, kuid teil voib 
olla ka muid oigusi mis voivad erineda riigiti/regiooniti, osariigiti voi provintsiti. 

ulatuses, mida lubab kohalik seadusandlus, on kaesolevas garantiis nimetatud 
hUvitised ainukesed teile pakutavad hUvitised. vastavalt sellele tingimusele, ei 
vastuta hp ega tema toodete tarnijad andmete kadumise ega uhegi otsese, erilise, 
ettenAgematu, pOhjusliku (KAASA arvatud saamatajAAnud KASUM VOl KADUNUD ANDMED) 
EGA MUU KAHJU EEST, OLENEMATA SELLEST, KAS TEGEMIST ON LEPINGULISE, LEPINGUVALISE VOl 
MUU KAHJUGA. Monedes riikides/regioonides, osariikides voi provintsides ei ole lubatud valistada ega piirata 
ettenagematu voi pohjusliku kahju huvitamist, mistottu nimetatud piirang voi valistamine ei tarvitse teie kohta 
kehtida. 
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kAesolevas garantiiformuleeringus nimetatud tingimused, vAlja arvatud garantii 
seaduslikult lubatud ulatus, el valista, piira ega muuda teie jaoks uhtegi selle toote 
ostmisest tulenevat seaduslikku oigust, vaid talendavad neid. 
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Hewlett-Packard' i tarkvara litsentsileping 



TAHELEPANU: TARKVARA KASUTAMINE ON ALLUTATUD JARGNEVALT LOETLETUD 
HP TARKVARA LITSENTSI TINGIMUSTELE. TARKVARA KASUTAMISEGA VALJENDATE 
OMA NOUSOLEKUT LITSENTSI TINGIMUSTEGA. 

HP TARKVARA LITSENTSI TINGIMUSED 

Seadmega kaasas oleva Tarkvara kasutamine toimub jargmistel Litsentsitingimustel, valja 
arvatud juhul, kui olete Hewlett-Packard'iga solminud sellekohase eraldi lepingu. 

Litsentsi andmine. Hewlett-Packard annab teile oiguse kasutada Tarkvara uht eksemplari. 
"Kasutamine" tahendab Tarkvara sailitamist, laadimist, installeerimist, rakendamist voi 
kuvamist. Teil on keelatud Tarkvara modifitseerimine ja ning selle litsentseerimise voi 
kontrolli funktsioonide blokeerimine. Kui Tarkvara litsents naeb ette "mitut kasutajat," ei tohi 
te voimaldada Tarkvara kasutada rohkematel isikutel kui on vastav maksimaalne kasutajate 
arv. 

Omandiline kuuluvus. Tarkvara omandioigus ja autorioigus kuulub Hewlett-Packard'ile voi 
Hewlett-Packard' i allhankijatele. Kaesolev litsents ei anna teile Tarkvara omandioigust ega 
oigust Tarkvara muua. Hewlett-Packardi allhankijad voivad kaitsta oma oigusi kaesolevate 
Litsentsitingimuste rikkumise korral. 

Koopiate valmistamine ja kohandamine. Teil on oigus teha Tarkvarast koopiaid voi seda 
kohandada ainult arhiveerimise eesmargil voi juhul, kui koopia valmistamine voi 
kohandamine on oluline samm Tarkvara volitatud kasutamisel. Koigi koopiate ja kohanduste 
juurde tuleb teha koopia originaaltarkvara autorioiguste formuleeringust. Tarkvara 
kopeerimine avalikku arvutivorku on keelatud. 

Disassembleerimise ja dekriipteerimise keeld. Teil on keelatud Tarkvara ilma HP eelneva 
kirjaliku loata disassembleerida voi dekompileerida. Monedes jurisdiktsioonides ei nouta HP 
luba piiratud disassembleerimiseks voi dekompileerimiseks. Vastava noude korral peate HP- 
le esitama pohjendatult uksikasjaliku informatsiooni Tarkvara disassembleerimise voi 
dekompileerimise kohta. Tarkvara on keelatud dekrupteerida, valja arvatud juhul, kui 
dekrupteerimine on vajalik Tarkvara tootamiseks. 

Uleandmine. Teie litsents kaotab Tarkvara igasuguse uleandmise korral automaatselt 
kehtivuse. Uleandmisel peate ulevotjale loovutama Tarkvara koos koigi koopiate ja 
seonduva dokumentatsiooniga. Ulevotja peab aktsepteerima Litsentsitingimusi ulevotmise 
alusena. 

Litsentsi lopetamine. Litsentsitingimuste rikkumisel voib HP lopetada teie litsentsi, teatades 
sellest ette. Litsentsi lopetamise korral peate viivitamatult Tarkvara havitama koos koigi 
koopiate, kohanduste ja sellega mis tahes kujul liidetud osadega. 

Ekspordinouded. Tarkvara ja selle koopiaid on keelatud eksportidaja reeksportida 
vastavaid seadusi ja maarusi rikkudes. 

USA valitsuse piiratud oigused. Tarkvara ja selle dokumentatsioon on valja tootatud vaid 
erakapitali kuludel. Olenevalt rakendatavusest, tarnitakse Tarkvara ja selle dokumentatsioon 
DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.21 1-7015 (mai 1991) voi 
DFARS 252.227-7014 (juuni 1995) maaratluse kohaselt "arvuti aritarkvarana", FAR 2.101(a) 
(juuni 1987) maaratluse kohaselt "kaubaartiklina" voi FAR 52.227-19 (juuni 1987) (voi muu 
ekvivalentse ameti maaruse voi lepinguklausli) maaratluse kohaselt "Piiratud 
arvutitarkvarana". Teil on Tarkvara ja selle dokumentatsiooni suhtes vaid rakendatavate 
DFAR-dele, FAR-dele voi vastava toote HP standardsele tarkvaralepingule vastavad oigused. 
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Printerikasseti kasutusaja piiratud garantii 



Markus Jargnev garantii kehtib printeriga kaasas olevale printerikassetile. 



Kaesoleval HP tootel on materjalide ja valmistamise defektide puudumise garantii. See 
garantii ei kehti toodetele, (a) mida on taastaidetud, taastatud, umber toodeldud voi mille 
ehitust on mingil moel muudetud, (b) mille vead on tekkinud vaarkasutuse, ebaoige 
sailitamise voi printeritoote tookeskkonna nouete rikkumise tottu, voi (c) on kulunud 
normaalse kasutamise kaigus. Garantiiteenuse saamiseks tagastage toode selle ostukohta 
(koos probleemi kirjaliku seletuse ja valjatruki naidistega) voi kontakteeruge HP 
klienditeenindusega. HP otsustab seejarel, kas asendab defektseks osutunud tooted voi 
huvitab teile nende ostuhinna. MAARAL, MIDA LUBAB KOHALIK SEADUSANDLUS, 
KEHTIB TOOTELE AINULT KAESOLEV GARANTII NING KOIK MUUD KIRJALIKUD VOI 
SUULISED GARANTIID VOI LUBADUSED ON KEHTETUD, SAMAS LUKKAB HP TAGASI 
IGASUGUSED KAUDSED GARANTIID VOl MUUGILUBADUSED TOOTE KVALITEEDI JA 
SOBIVUSE KOHTA MONEKS KINDLAKS OTSTARBEKS. ULATUSES, MIDA LUBAVAD 
KOHALIKUD SEADUSED, El VASTUTA HP EGA TEMA TOODETE TARNIJAD UHEGI 
OTSESE, ERILISE, ETTENAGEMATU, POHJUSLIKU (KAASA ARVATUD 
SAAMATAJAANUD KASUM VOl KADUNUD ANDMED) EGA MUU KAHJU EEST, 
OLENEMATA SELLEST, KAS TEGEMIST ON LEPINGULISE, LEPINGUVALISE VOl MUU 
KAHJUGA. KAESOLEVAS GARANTIIFORMULEERINGUS NIMETATUD TINGIMUSED, 
VALJA ARVATUD GARANTII SEADUSLIKULT LUBATUD ULATUS, El VALISTA, PIIRA 
EGA MUUDA UHTEGI TEIE JAOKS SELLE TOOTE OSTMISEST TULENEVAT 
SEADUSLIKKU OlGUST, VAID TAlENDAVAD NEID. 
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HP osad ja tarvikud 



Selles lisas kasitletakse jargmisi teemasid: 

• Tarvikute ja lisavarustuse tellimine 

• 10/100 kaabel-ja raadiovorgu prindiserverid 

• HP printerikassettide kasutamine 

• DIMM-id (kahe viigureaga malu- voi fondimoodulid) 
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Tarvikute ja lisavarustuse tellimine 



Valiktarvikute abil saab suurendada printeri kasutusvoimalusi. Parima tulemuse saamiseks 
kasutage spetsiaalselt tootele HP LaserJet 1 1 60 ja HP LaserJet 1320 seeria printeritele 
loodud tarvikuid ja lisavarustust. 

HP LaserJet 1320 seeria printeril on Smart Printing Supplies'i (nutikas printeritarvikute) 
funktsioon. Kui hoiate EDAsi-nuppu 5 sekundit all, siis prinditakse valja esmalt 
konfiguratsioonileht ja siis tarvikute leht. Tarvikute lehel on informatsioon printerikassetis 
oleva tooneri hulga kohta, tarvikute tellimise artiklinumbrid ning see, kas paigaldatud 
printerikassett on HP originaaltoode. 



Tellimisinfo 





Nimetus 


Kirjeldus voi otstarve 


Tellimisnumber 


Printimistarvikud 


HP mitmeotstarbeline 
paber 


HP kaubamarki 
kandev paber mitmeks 
otstarbeks (1 kastis on 
10 riisi, igas 
500 lehte). 
Tootenaidise 
tellimiseks USA-s 
helistage 1-800-471-47 
01. 


HPM1120 




HP lasertrukipaber 


Kvaliteetne 

HP kaubamarki 

kandev paber 

HP LaserJeti printerite 

jaoks (1 kastis on 

10 riisi, igas 

500 lehte). 

Tootenaidise 

tellimiseks USA-s 

helistage 1-800-471-47 

01. 


HPJ1124 




HP LaserJeti 
labipaistev kile 


HP kaubamarki 
kandev labipaistev kile 
HP LaserJeti 
mustvalgete printerite 
jaoks. 


92296T (letter) 
92296U (A4) 


Printerikassett 
printerile 

HP LaserJet 1160 


UltraPrecise 
printerikassett 


Vahetuskassett 
printerile 

HP LaserJet 1160 . 


Q5949A (2500 lehe 
kassett) 


Printerikassett 
printerile 

HP LaserJet 1320 
seeria 


UltraPrecise 
printeri kassetid 


Vahetuskassett 
HP LaserJet 1320 
seeria printerile. 


Q5949A (2500 lehe 
kassett) 

Q5949X (6000 lehe 
kassett) 
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Tellimisinfo (Jarg) 





Nimetus 


Kirjeldus voi otstarve 


Tellimisnumber 


Taiendav 
dokumentatsioon 


HP LaserJet! printerite 
kandjate juhend 


Paberi ja muude 
kandjate kasutamise 
juhend HP LaserJeti 
printeritele. 


5963-7863 


Markus 

Selle dokumendi saab 
alia laadida aadressilt 

h ttp : //www. hp.com/ 
support/ljpaperguide/. 


Vahetusosad 


Paberivotu rull 


Kasutatakse kandjate 
votmiseks 
sisestussalvest ja 
transpordiks labi 
printeri. 


RL1 -0540-000 




Sisestussalv 


Kasutatakse kandjate 
hoidmiseks printeris. 


RM 1-1 292-000 (LJ1320) 
RM 1-1 322-000 (LJ1160) 




Paberi eralduspadi 


Aitab valtida mitme 
lehe korraga sootmist 
printerisse. 


RM 1-1 298-000 


Tarvikud 


250 lehte mahutav 
sisestussalv (salv 3) 


See on 

HP LaserJet 1320 
seeria printeri tarvik. 
Lisab printerile 
taiendava 250-lehelise 
sisestusmahu. 


Q5931A 
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10/100 kaabel- ja raadiovorgu prindiserverid 



HP LaserJet 1160 ja HP LaserJet 1320 seeria printer 



Nimetus ja kirjeldus 


Tellimisnumber 


HP Jetdirecti 170x valine prindiserver EtherNeti 
jaoks (roopport) 


J3258B 


HP Jetdirecti 175x kiire EtherNeti-valine 
prindiserver (soodne tootesari, USB-port) 

Kasutada versiooni C voi uuemat. 


J6035C 


HP Jetdirecti 300x EtherNeti prindiserver 
(roopport) 


J3263A 


HP Jetdirecti 500x EtherNeti prindiserver 
(roopport) 


J3265A 


HP Jetdirecti 380x valine 802.1 1b raadiovorgu 
prindiserver (taisfunktsionaalne, USB-port) 


J6061A 


HP Jetdirecti en3700 kiire EtherNeti prindiserver 


J7942A 


HP Jetdirecti ew2400 802.1 1b/g 


J7951A 


HP bt1300 Bluetooth-raadiouhenduse 
printeriadapter (nii USB- kui rooppordile) 


J6072A 
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HP printerikassettide kasutamine 



Selles peatukis on toodud informatsioon HP printerikassettide kohta, juhised tooneri 
uhtlasemaks jaotamiseks kassetis ning printerikasseti vahetamiseks. 



HP kasitlus HP poolt mittetoodetud printerikassettidest 

Hewlett-Packard Company ei saa soovitada HP poolt mittetoodetud, taastaidetud ja 
taastatud printerikassettide kasutamist. Kuna tegemist pole HP toodetega, ei saa Hewlett- 
Packard nende kvaliteeti mojutada ega kontrollida. Garantii korras ei teostata hooldust ja 
remonti, mis on vajalik HP poolt mittetoodetud printerikassettide kasutamise tottu. 



Markus Garantii ei kehti defektidele, mis tulenevad Hewlett-Packard'i poolt mittetarnitud tarkvarast, 
liidestest ja osadest. 



Printerikassettide hoidmine 

Printerikassetti ei tohi pakendist valja votta enne, kui alles vahetult enne paigaldamist. 

HOIATUS Printerikasseti kahjustuste valtimiseks arge asetage seda valguse katte. 

Osad HP LaserJeti printerikasseti pakendid on varustatud kuupaevakoodiga. See kood 
viitab 30-kuulisele ajavahemikule, arvestatuna tootmise kuupaevast, ning holbustab HPja 
edasimuujate vahelist varude haldust. Kood ei viita tooneri kasutusajale (sailivusele) ega ole 
mingil moel seotud garantiitingimuste ja -tahtaegadega. 



Printerikasseti prognoositav ressurss 

Printerikasseti ressurss oleneb printimistooks vajalikust tooneri hulgast. Kui prindite 5- 
protsendilise katvusega, siis on printerikasseti ressurss jargmine: 

• HP LaserJet 1 160 printer: 2500 lehte 

• HP LaserJet 1320 seeria printer: 2500 lehte (muugil on ka vahetuskassett ressursiga 
6000 lehte) 

Nimetatud prognoositava ressursi andmete puhul eeldatakse, et printimistiheduse vaartus 
on 3 ja EconoMode on valjas. (Need on printeri vaikesatted.) 



Tooneri saastmine 

EconoMode'i puhul kasutab printer iga lehe printimiseks vahem toonerit. Selle valiku 
kasutamisel pikeneb toonerivaru kasutusaeg ning vaheneb prinditava lehekulje hind, kuid ka 
trukikvaliteet. HP ei soovita EconoMode'i pidevalt kasutada. Lisainfot leiate peatukist 

EconoMode'i (tooneri saastmiseks) kasutamine . 
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Tooneri uhtlane jaotamine 



Kui tooneron loppemas, ilmnevad prinditud lehekuljel pleekinud voi heledad piirkonnad. 
Trukikvaliteeti saab ajutiselt parandada tooneri uhtlase jaotamisega, mis tahendab, et teil 
voib onnestuda prinditava too lopetamine enne uue printerikasseti paigaldamist. 

1. Avage printerikasseti luukja eemaldage printerikassett. 




HOIATUS Kahjustuste valtimiseks arge asetage printerikassetti valguse katte. Katke kassett 
paberilehega kinni. 

2. Tooneri uhtlaseks jaotamiseks kassetis kallutage kassetti edasi-tagasi. 




HOIATUS Kui toonerit satub teie riietele, puhkige see kuiva lapiga maha ja peske riideid kulmas vees. 
Kuuma vee toimel kinnitub tooner pusivalt riidele. 

3. Paigaldage printerikassett ja sulgege kasseti luuk. 




Kui valjatrukk on endiselt hele, siis paigaldage uus printerikassett. Juhised leiate loikest 
Printerikasseti vahetamine . 
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Printerikasseti vahetamine 

1. Avage printerikasseti luuk ja eemaldage vana kassett. Juhinduge printerikasseti 
pakendis olevast umbertootluse informatsioonist. 




Kahjustuste valtimiseks arge asetage printerikassetti valguse katte. Katke kassett 
paberilehega kinni. 

2. Votke uus printeri kassett pakendist valja. 

3. Painutage lahti kasseti vasakus otsas olev sulgeva lindi kinnitus. 




4. Tommake kinnitust, kuni lint tuleb kassetist taiesti valja. Pange lindikinnitus kasseti karpi, 
et see umbertootamiseks tagastada. 
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5. Koigutage toonerikassetti kergelt kuljelt-kuljele, et tooner kassetis uhtlaselt jaotuks. 




6. Paigaldage printerikassett printerisse ning veenduge, et see jaab ettenahtud asendisse. 
Sulgege printerikasseti luuk. 




HOIATUS Kui toonerit satub teie riietele, puhkige see kuiva lapiga maha ja peske riideid kulmas vees. 
Kuuma vee toimel kinnitub tooner pusivalt riidele. 
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DIMM-id (kahe viigureaga malu- voi fondimoodulid) 



Jargnevalt on toodud juhised DIMM-ide paigaldamise, testimiseja eemaldamise kohta. 

DIMM-malumoodulite paigaldamine (ainult HP LaserJet 1320 
seeria printerisse) 

Kui lisate HP LaserJet 1320 seeria printerisse malu (ainult RAM), saate printida 
keerukamaid printimistoid. 

DIMM-ide paigaldamiseks tegutsege jargmiselt: 



HOIATUS DIMM-i (kahe viigureaga malumooduli) puudutamine ilma maandatud, antistaatilise 

seadmeta voib DIMM-i kahjustada. Enne DIMM-i kattevotmist puudutage printeri metallosa 
voi muud maandatud metallkeha. 



1. Lulitage printeri elektritoide valjaja votke lahti koik printeri uhenduskaablid. 




2. Avage printerikasseti luuk. Vasaku kattepaneeli avamiseks tommake seda ettevaatlikult 
valjapoole. 
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3. Leidke DIMM-i pesa. Ulal ja all asetsevad riivid tuleb valja poorata. 




156 Lisa D HP osad ja tarvikud 
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6. Suruge DIMM ettevaatlikult pessa, nii et see jaab otse ja kinnitub pesa pohja. Ulal ja all 
asetsevad riivid peavad liikuma DIMM-i poole. Riivide sulgemiseks vajutage need kokku. 




7. Sulgege printeri vasak paneel ja printerikasseti luuk. 




Paigaldatud DIMM-i testimine 

Paigaldatud DIMM-i testimiseks printige valja konfiguratsioonileht ja kontrollige sellel olevat 
malu kogumahtu. Lisainfot leiate peatukist Printeri informatsioonilehed . 
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Kui koik juhtpaneeli tuled hakkavad vilkuma, siis pole DIMM paigaldatud oigesti. Eemaldage 
DIMMja paigaldage uuesti. 

DIMM-i eemaldamine 

DIMM-i eemaldamiseks tegutsege jargmiselt: 

HOIATUS DIMM-i (kahe viigureaga malumooduli) puudutamine ilma maandatud, antistaatilise 

seadmeta voib DIMM-i kahjustada. Enne DIMM-i kattevotmist puudutage printeri metallosa 
voi muud maandatud metallkeha. 



1 . Lulitage toide valja ja eemaldage printer vooluvorgust. 




2. Avage printerikasseti luuk. Vasaku kattepaneeli avamiseks tommake seda ettevaatlikult 
valjapoole. 
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3. Riivide avamiseks lukake neid DIMM-ist eemale. 




4. Votke DIMM-i servast kinni, tommake seda otse valjapoole ja eemaldage printerist. 




Markus Hoidke DIMM-i antistaatilises kotis. 



5. Sulgege printeri vasak paneel ja printerikasseti luuk. 
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6. Uhendage printeriga koik eemaldatud kaablid ja lulitage printer sisse. 
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Teenindus ja tugiteenused 



Selles lisas kasitletakse jargmisi teemasid: 

• Riistvara teenindus 

• Pikendatud garantiiaeg 

• Printeri pakkimine 

• Kontakteerumine HP-ga 
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Riistvara teenindus 

Riistvara rikke korral garantiiaja jooksul pakub Hewlett-Packard jargmisi teeninduse voimalusi: 

• Hewlett-Packard'i remonditeenindus: Hewlett-Packard korraldab seadme transpordi, 
remondib seadme ja tagastab selle teile 5 kuni 10 paeva jooksul, olenevalt teie 
asukohast. 

• Hewlett-Packard'i volitatud teenusepakkuja: Viige seade kohalikku volitatud 
esindusse. 
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Pikendatud garantiiaeg 



HP Care Pack'i teenus kehtib koigi HP toodete ja koigi HP poolt tarnitud sisemiste 
komponentide kohta. Riistvara hoolduse teenus kehtib kolme aasta jooksul HP toote ostmise 
kuupaevast. Klient voib osta HP Care Pack'i teenuse kuni uheks aastaks HP toote 
ostukuupaevast alates. Lisainfot kusige HP klienditeeninduse keskusest voi tugiteenuste 
osakonnast. Vt Lisainfo hankimise voimalused . 

HP Care Pack'i teenust pakutakse ka parast standardse garantiiaja loppu. Avage veebisait 
http://www.hpexpress-services.com/10467a/, sisestage toote number ja kontrollige, kas 
HP Care Pack'i teenust teie tootele pakutakse. 
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Printeri pakkimine 



Printeri pakkimisel tegutsege jargmiselt: 

• Kui printer ei printinud korralikult, siis voimaluse korral lisage trukinaidised ja 5 kuni 
10 paberilehte voi muid kandjaid. 

• Eemaldage printerisse paigaldatud DIMM-id (kahe viigureaga malumoodulid). Lisainfot 
leiate peatukist DIMM-malumoodulite paigaldamine (ainult HP LaserJet 1320 seeria 
printerisse) . 



HOIATUS Staatiline elekter voib DIMM-e kahjustada. DIMM-ide kasitsemisel kandke antistaatilist 

maandatud randmerihma. 



• Eemaldage koik printeri kaablid, salved ja valiktarvikud. 

• Eemaldage printerikassett ja sailitage seda ettenahtud moel. 



HOIATUS Et valtida printerikasseti kahjustamist, hoidke seda originaalpakendis ja kaitske kassetti 
valguse eest. 

• Voimaluse korral pakkige printer originaalkasti ja -pakkimismaterjali abil. Pakkimisnouete 
rikkumisest tingitud transpordikahjustuste eest vastutab klient. Kui olete printeri 
pakkimismaterjalid likvideerinud, siis konsulteerige printeri pakkimise osas postiteenuse 
pakkujaga. 

• Hewlett-Packard soovitab transporditava saadetise kindlustada. 
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Kontakteerumine HP-ga 

Kui soovite teeninduse ja toe saamiseks HP-ga kontakteeruda, kasutage jargmisi linke: 

• Ameerika Uhendriikides kulastage printeri HP LaserJet 1160 puhul aadressi 
http://www.hp.com/support/lj1160/ voi HP LaserJet 1320 seeria printerite puhul aadressi 
http://www.hp.com/supportlj1320/. 

• Muudes riikides/regioonides viibides kulastage saiti http://welcome.hp.com/country/us/en/ 
wwcontact.htm I/ voi http://www.hp.com/. 



ETWW 



Kontakteerumine HP-ga 165 



166 Lisa E Teenindus ja tugiteenused ETWW 



Tahestikuline register 



Sumbolid/Numbrid 

10/100 kaabel-ja raadiovorgu prindiserverid 150 
A 

Alarmide vaheleht (HP Toolbox) 31 

Arvutivorgu aken (HP Toolbox) 32 

Arvutivorgu vaheleht (sisseehitatud veebiserver) 34 

arvutivork 

uhendamine 22 
automaatne kahepoolne printimine 56 
automaatse kahepoolse printimise kandja formaadi 
selektor 5 

automaatse kahepoolse printimise luuk, tagumine 5 
automaatse kahepoolse printimise tee 

ummistuste korvaldamine 116 
ava 

uhe lehe kaupa sootmise sisestuse 5 

B 

blankettide printimine 53 
Bluetooth-raadiotehnoloogia 36 
brosuuride printimine 65 

D 

Demoleht 28 

DIMM (kahe viigureaga malumoodul) 

eemaldamine 158 

lisamine 155 

testimine 157 
Dokumentatsiooni vaheleht (HP Toolbox) 31 
dupleks (kahepoolne printimine) 

kasitsi 58 
Dupleks (kahepoolne printimine) 

automaatne 56 

E 

EconoMode 41 
Edasi-indikaator 5 
Edasi-nupp 5 
Energy Star 138 

G 

garantii 

pikendatud 163 
printerikassett 146 
toode 143 



graafika 

halb kvaliteet 99 
puudub 98 

H 

HP printerikassettide kasutamine 151 
HP Toolbox 

Alerts (alarmide vaheleht) 31 

Documentation (dokumentatsiooni vaheleht) 31 

Network (arvutivorgu aken) 32 

Printerisatted 31 

vaatamine 29 
HP Toolbox (tooriistakast) 

Status (oleku vaheleht) 30 

Troubleshooting (veaotsingu vaheleht) 30 
haalestus 

muutmine ainult kasutatavas tarkvaras 12 
Windows 98, 2000, Me vaikehaalestuse muutmine 
13 

Windows XP vaikehaalestuse muutmine 13 

I 

IEEE 802.11b/g-standard 36 
indikaator 
Edasi 5 

Raadiouhendus 5 

Tooner 5 

Tahelepanu 5 

Valmis 5 
indikaatorid 

printeri indikaatorid 85 
informatsioon, lingid teemade kaupa 2 
Informatsiooni vaheleht (sisseehitatud veebiserver) 34 

J 

juhikud, kandja 

pohisisestussalv (salv 2) 7 

uhe lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) 7 
juhtpaneel 6 

juurdepaas printerikassetile 10 
K 

kaabel 
roop- 21 
USB 20 
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kahepoolne printimine 

kasitsi 58 
kahepoolne valjatrukk 

automaatne 56 
kahepoolse printimise tee, automaatne 

ummistuste korvaldamine 116 
kandja 

asetamine 49 

kasutusjuhised 43 

kasitsi printimine 38 

mittesoovitatavad tuubid 47 

printimine kohandatud formaadiga kandjale 54 

sobivad formaadid 18 

soovitatav 47 

trukikvaliteedi optimeerimine kandjatuupide jargi 42 

tuubid, mis voivad printerit kahjustada 47 

ummistuste korvaldamine 108 

valik 47 
kandja formaat 18 
kandja juhikud 

pohisisestussalv (salv 2) 7 

uhe lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) 7 
kandja liikumistee 

paberi otsevaljastustee 8 

puhastamine 69 

pohisisestussalv (salv 2) 7 

tutvustus 7 

valjastusalus 9 

uhe lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) 7 
kandjate asetamine 

250 lehte mahutav sisestussalv (salv 2 voi salv 3) 
49 

uhe lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) 49 
kandja tugi 5 
kasutusjuhendi lingid 2 
keskkonna andmed 124 
kirjablankett 

kasutusjuhised 46 
kleebised 

kasutusjuhised 44 

printimine 52 
klienditugi, veebisaidid 2 
Kohandatud formaadiga kandjale printimine 54 
kokkuhoid, tooner 151 
konfiguratsioon 

HP LaserJet 1160 3 

HP LaserJet 1320 3 

HP LaserJet 1320n 4 

HP LaserJet 1320nw 4 

HP LaserJet 1320tn 4 
Konfiguratsiooni leht 28 
kontakteerumine HP-ga 165 
korraparatu tekst 98 
kasitsi kahepoolne printimine 58 

L 

lisavarustuse tellimine 148 



168 Tahestikuline register 



litsents, tarkvara 145 
luuk 

paberi otsetee valjastus 5 

printerikassett 5 
luliti, toide 5 
luumikud 

kasutusjuhised 44 

printimine 52 

M 

Macintosh 

levinumad probleemid 91 

PPD-d 17 

printimisvead 92 

tarkvara 1 6 

veaotsing 91 
Materjali ohutuskaart 141 
mitme lehekulje printimine uhele lehele 64 
malu 

lisamine 155 
mura 125 

N 

nupp Edasi 5 
N-up printimine 64 
nupp Tuhista 5 

O 

Oleku vaheleht (HP Toolbox) 30 
on/off luliti 5 

operatsioonisusteemid, toetatud 11 
otsevaljastustee 8 

P 

paber 

kasutamine 43 

probleemid ja lahendused 43 

sobivad formaadid 18 

valik 47 
paberi eralduspadi, vahetamine 78 
paberi kasitlemise probleemid 96 
paberi otsetee valjastusluuk 5 
paberi otsevaljastustee 

kasitsi kahepoolne printimine 61 

ummistuste korvaldamine 114 
paberivotu rull 

puhastamine 77 

vahetamine 71 
pikendatud garantiiaeg 163 
port, roop- 

asukoht 5 
port, USB 

asukoht 5 
postkaardid 

kasutusjuhised 45 

printimine 54 
PostScripti vead 95 
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PPD-d 17 
printer 

konfiguratsioon 3 

puhastamine 68 
printer, spetsifikatsioon 129 
printeri 

juhtpaneel 6 

pakkimine 164 

spetsifikatsioon 123 

tarkvara 1 1 

tarkvara probleemid 100 

tutvustus 5 

tooriistakast 14 

uhendamine 19 
printeri atribuudid 

juurdepaas 12 

spikker 13 
printeridraiver 

allalaadimissaidid 2 

Macintosh 16 

Windows 14 
printeridraiveri 

installeerimine 11 
printeri haalestuse muutmine 13 
printeri indikaatorid 85 
printeri informatsioonilehed 

Demoleht 28 

Konfiguratsiooni leht 28 

Tarvikute oleku leht 28 

Vorgukonfiguratsiooni leht 28 
printeri kandja juhikud 

pohisisestussalv (salv 2) 7 

uhe lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) 7 
printeri kassett 

garantii 146 

hoidmine 151 

juurdepaas 10 

kasutamine 151 

kuhu viia umbertootamiseks 139 

luuk 5 

prognoositav ressurss 151 

puhastamine 68 

tooneri uhtlane jaotamine 152 

ummistuste korvaldamine 108 

vahetamine 153 
printeri pakkimine 164 
Printerisatted 

HP Toolbox 31 
printimine 

brosuurid 65 

Demoleht 28 

kirjablankett 53 

kleebised 52 

kohandatud formaadiga kandja 54 
Konfiguratsiooni leht 28 
kasitsi sootmine 38 
luumikud 52 



mitme lehekulje printimine uhele lehele 64 
N-up 64 

paberi molemale kuljele (automaatselt) 56 

paberi molemale kuljele (kasitsi) 58 

postkaardid 54 

Tarvikute oleku leht 28 

trukivormid 53 

tuhistamine 39 

vesimargid 66 

Vorgukonfiguratsiooni leht 28 

umbrikud 50 
printimine kasitsi sootmisega 38 
printimistoo tuhistamine 39 
prognoositav ressurss, printerikassett 151 
puhastamine 

kandja liikumistee 69 

paberivotu mil 77 

printer 68 

printerikasseti ava 68 
puudulik graafika 98 
puudulik tekst 98 
pohisisestussalv 

asetamine 49 
pohisisestussalv (salv 2) 

asukoht 5 

kandja liikumistee 7 

R 

raadiovorgu prindiserverid 150 
Raadiouhenduse indikaator 5 
raske paber, kasutusjuhised 45 
registreerimine 

sisseehitatud veebiserver 35 
remont 

kontakteerumine HP-ga 165 

riistvara teenindus 162 
roopkaabel, uhendamine 21 
roopport 

asukoht 5 



salv 

pohisisestus 5 

uhe lehe kaupa sootmise sisestuse 5 
Salv 1 (uhe lehe kaupa sootmise sisestusava) 5 
Sisemine HP Jetdirecti vorgupordi 

asukoht 5 
sisestussalv 

asetamine lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) 
49 

kandjate asetamine 49 
pohi- 5 

pohisalv (salv 2) 7 

uhe lehe kaupa sootmine 7 

uhe lehe kaupa sootmise sisestuse 5 
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sisestussalved 

ummistuste korvaldamine 110 
sisseehitatud veebiserver 

device status (seadme olek) 34 

event log (sundmuste logi) 34 

Information (info vaheleht) 34 

kasutamine 33 

Konfiguratsiooni leht 34 

Networking (arvutivorgu vaheleht) 34 

order supplies (tarvikute tellimine) 35 

print info pages (informatsiooni lehtede printimine) 
34 

Product Registration (toote registreerimine) 35 

product support (toote tugiteenused) 35 

Settings (satete vaheleht) 34 

supplies status (tarvikute olek) 34 

tutvustus 15 
spetsifikatsioon 

elektrilised andmed 126 

fuusikalised andmed 128 

kandja 18 

keskkond 124 

mahutavusja joudlus 129 

malu 130 

mura 125 

pordid 131 
spikker, printeri atribuudid 13 
SVS 15, 33 

Satete vaheleht (sisseehitatud veebiserver) 34 
satted, trukikvaliteet 40 
saastmine, tooner 151 

T 

tarkvara 

allalaadimissaidid 2 
installeerimine 11 
Macintosh 16 

printeridraiverid, Macintosh 16 

printeridraiverid, Windows 14 

probleemid 100 

tarkvara litsentsileping 145 

toetatud operatsioonisusteemid 11 

Windows 14 
tarvikute ja lisavarustuse tellimine 148 
Tarvikute oleku leht 28 
tarvikute tellimine 148 
teenindus 

kontakteerumine HP-ga 165 

riistvara 162 
tekst 

korraparatu 98 

puudub 98 
toiteluliti 5 
toitesisend 5 

Toodete keskkonnahoidliku kasitluse kava 138 



tooner 

kokkuhoid 151 
lahtine tooner 105 
laialiminemine 104 
loppemas 102 
plekid 102 

printerikasseti ava puhastamine 68 
printerikasseti luuk 5 
printerikasseti vahetamine 153 
printerikassettide hoidmine 151 
pritsmed kujutise umber 107 
uhtlane jaotamine 152 
Tooneri indikaator 5 

trukikvaliteedi optimeerimine kandjatuupide jargi 42 
trukikvaliteedi parandamine 102 
trukikvaliteedi satted 40 
trukikvaliteet 

EconoMode 41 

hall taust 104 

hele voi pleekinud trukk 102 

haalestus 40 

kortsud 107 

lahtine tooner 105 

lainelisus 106 

lehekulg on viltu 106 

lungad 103 

murdekohad 107 

margid on moonutatud 105 

optimeerimine kandjatuupide jargi 42 

pustjooned 103 

tooneri laialiminemine 104 

tooneriplekid 102 

tooneripritsmed kujutiste umber 107 

vertikaalsuunas korduvad defektid 105 
trukivormid 

kasutusjuhised 46 
trukivormide printimine 53 
tutvustus, printer 5 
Tahelepanu-indikaator 5 
Tooriistakast 14 
tuhi leht 98 
Tuhista-nupp 5 

U 

ummistunud lehe eemaldamine 108 
ummistuste 

korvaldamine 108 
ummistuste korvaldamine 108 
USB 

USB-kaabli uhendamine 20 
USB-port 
asukoht 5 

V 

vahetamine 

paberi eralduspadi 78 
paberivotu mil 71 
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vahetusosad 149 
valik 

kandja 47 

paber 47 
valimine 

kandja 47 

paber 47 
Valmis-indikaator 5 
Vastavus FCC nouetele 133 
vead 

90{>PostScript 95 
tarkvara 1 00 
veaotsing 

92{>kontakteerumine HP tugiteenustega 84 

demoleht 83 

halb graafika kvaliteet 99 

hall taust 104 

hele voi pleekinud trukk 102 

HP Toolbox 29 

korraparatu tekst 98 

kortsud 107 

lahendus 82 

lahtine tooner 105 

lainelisus 106 

lehekulg on viltu 106 

levinumad probleemid Macintosh arvuti puhul 91 

lungad 103 

mittetaielik tekst 98 

murdekohad 107 

margid on moonutatud 105 

oodatav prinditud lehekulg 84 

paberi kasitlemise probleemid 96 

PostScripti vead 95 

prinditud lehekulg erineb ekraanil olevast 98 

printeri-arvuti andmevahetus 83 

printeri seadistus 82 

printeri tarkvara probleemid 100 

printimisprobleemid Macintoshis 91 

puudulik graafika voi tekst 98 

pustjooned 103 

tooneri laialiminemine 104 

tooneriplekid 102 

tooneripritsmed kujutiste umber 107 



trukikvaliteet 83 

tiihi leht 98 

Valmis-indikaator 82 

vertikaalsuunas korduvad defektid 105 
Veaotsingu vaheleht (HP Toolbox) 30 
Veebiserver, sisseehitatud 33 
veebitugi 2 

vesimarkide printimine 66 
Vorgukonfiguratsiooni leht 28 
vorguport, sisemine, HP Jetdirect 

asukoht 5 
valjastusalus 

ummistuste korvaldamine 113 
valjastusalus, ulemine 

kasitsi kahepoolne printimine 58 

6 

oigusaktide nouded 

Kanada DOC maarus 136 
Korea EMI maarus 136 
Soome laserseadmete maarus 137 
vastavusdeklaratsiooni punktid 134 

U 

uhe lehe kaupa sootmise sisestusava (salv 1) 

asetamine 49 

asukoht 5 

tutvustus 7 
uhendamine arvutivorguga 22 
uhenduskaablita printimine 

Bluetooth 36 

IEEE 802. 11b/g-standard 36 
uhtlane jaotamine, tooner 152 
ulemine valjastusalus 

kasitsi kahepoolne printimine 58 
umbertootamine 

HP kulumaterjalide tagastamise ja 
keskkonnaprogramm 139 

kuhu viia vanad kassetid 139 
umbrikud 

kasutusjuhised 44 

printimine 50 
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